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Pouzita svitidla

MODUS Trebié

Typ: MODUS LL 236 ALDP

Oznacdeni: -

Nazev: Zarivkové, optika, pfisazené

Kryti: IP20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 9

MODUS Tiebi¢

Typ: MODUS KSC 236 PMMA

Oznageni: -

Nazev: Zafivkové, stropni s ¢irym krytem PMMA

Kryti: IP40

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 17

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stranka 3 MODBUS,
6 kabinet rv
Prostor | 6 kabinet rv -
Délka | 5650 mm
Sitka | 4100 mm
Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢€initel | Poéitan -
Cistota prostredi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 825 550 750 mm
Rozte¢ bodt 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodt 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 5 4 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LL 236 ALDP -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 942 2050 3000 mm
Roztec svitidel 1 | 1883 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 1 -
Pocet svitidel | 3 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel oto¢eni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.66
Minimalni hodnota 195.5 Ix
Stfedni hodnota 366.2 Ix
Maximalni hodnota 561.1 Ix
Rovnom érnost 0.53
Y\X 825 1825 2825 3825 4825
550 195.6 228.5 235.4 228.5 195.5
1550 471.0 537.5 561.0 537.4 470.9
2550 471.1 537.5 561.1 537.5 471.0
3550 195.7 228.7 235.6 228.7 195.6

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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6 kabinet rv
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 195.5 Em: 366.2 Emax: 561.1 R=Emin/Emed: 0.53 Z: 0.66

© 200
300
400
- 50—
500
500 — S
500
400
300
300

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stranka 5

6 kabinet rv
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Stranka 6 MODBUS,
7 kabinet
Prostor | 7 kabinet -
Délka | 5650 mm
Sitka | 3900 mm
Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Pocitan -
Cistota prostredi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésicu
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 825 950 750 mm
Rozte¢ bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodli 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 5 3 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LL 236 ALDP -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 942 1950 3000 mm
Roztec svitidel 1 | 1883 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 1 -
Pocet svitidel | 3 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel oto¢eni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.67
Minimalni hodnota 324.6 Ix
Stfedni hodnota 434.0 Ix
Maximalni hodnota 642.1 Ix
Rovnom érnost 0.75
Y\X 825 1825 2825 3825 4825
950 324.7 376.1 388.9 376.1 324.6
1950 532.9 610.1 642.1 610.1 532.8
2950 324.8 376.2 389.0 376.2 324.7

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stranka 7

7 kabinet
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 324.6 Em: 434.0 Emax: 642.1 R=Emin/Emed: 0.75 Z: 0.67
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Stranka 8

7 kabinet
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Stranka 9 MODBUS,
16 vestibul
Prostor | 16 vestibul -
Délka | 3350 mm
Sitka | 8850 mm
Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢€initel | Poéitan -
Cistota prostredi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 675 925 750 mm
Rozte¢ bodt 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodt 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 8 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1675 2213 3000 mm
Roztec svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 4425 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 2 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 180 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.62
Minimalni hodnota 129.6 Ix
Stfedni hodnota 163.5 Ix
Maximalni hodnota 224.5 Ix
Rovnom érnost 0.79
Y\X 675 1675 2675
925 129.7 152.6 129.6
1925 1815 224.4 181.5
2925 171.9 208.2 171.8
3925 130.7 149.0 130.6
4925 130.7 149.0 130.6
5925 171.8 208.2 171.7
6925 181.6 224.5 181.5
7925 129.8 152.8 129.7

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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16 vestibul
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 129.6 Em: 163.5 Emax: 224.5 R=Emin/Emed: 0.79 Z: 0.62
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16 vestibul
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Stranka 12 MODBUS,
15 vestibul
Prostor | 15 vestibul -
Délka | 3950 mm
Sitka | 2850 mm
Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Pocitan -
Cistota prostredi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 975 925 750 mm
Rozte¢ bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodli 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 3 2 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1975 1425 3000 mm
Roztec svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel oto¢eni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.61
Minimalni hodnota 177.11x
Stfedni hodnota 192.9 Ix
Maximalni hodnota 224.3 Ix
Rovnom érnost 0.92
Y\X 975 1975 2975
925 177.2 224.3 177.1
1925 177.2 224.3 177.2

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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15 vestibul
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 177.1 Em: 192.9 Emax: 224.3 R=Emin/Emed: 0.92 Z: 0.61

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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15 vestibul
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Stranka 15 MODBUS,
19 kancela r hospoda re
Prostor | 19 kancela f hospoda fe -
Délka | 3600 mm
Sitka | 3050 mm
Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢€initel | Poéitan -
Cistota prostredi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 800 525 750 mm
Rozte¢ bodt 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodt 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 3 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1800 1525 3000 mm
Roztec svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 180 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.60
Minimalni hodnota 155.7 Ix
Stfedni hodnota 179.2 Ix
Maximalni hodnota 235.3 Ix
Rovnom érnost 0.87
Y\X 800 1800 2800
525 155.8 187.8 155.7
1525 189.4 235.3 189.3
2525 155.9 187.9 155.9

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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19 kancelaf hospodare
Misto zrakového uUkolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 155.7 Em: 179.2 Emax: 235.3 R=Emin/Emed: 0.87 Z: 0.60
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19 kancelar hospodare

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



Stranka 18 MODBUS,
Prostor 20 -
Délka | 1650 mm
Sitka | 5000 mm
Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Pocitan -
Cistota prostredi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 825 500 750 mm
Rozte¢ bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodli 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 1 5 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 825 2500 3000 mm
Roztec svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 2500 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 180 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °
Soustava svitidel 2 Soustava svitidel 1a -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 825 2500 3000 mm
Roztec svitidel 1 | O 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 2500 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 180 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stranka 19

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.64
Minimalni hodnota 184.7 Ix
Stfedni hodnota 310.4 Ix
Maximalni hodnota 473.2 Ix
Rovnom érnost 0.60
Y\X 825
500 184.7
1500 354.7
2500 473.2
3500 354.7
4500 184.7

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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20
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 184.7 Em: 310.4 Emax: 473.2 R=Emin/Emed: 0.60 Z: 0.64
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Stranka 21
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Stranka 22 MODBUS,
Prostor 21 -
Délka | 2700 mm
Sitka | 5000 mm
Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢€initel | Poéitan -
Cistota prostfedi | Pramérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 850 500 750 mm
Rozte¢ bodt 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodt 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 5 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1350 2500 3000 mm
Roztec svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 180 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.55
Minimalni hodnota 88.4 Ix
Stfedni hodnota 139.5 Ix
Maximalni hodnota 205.4 Ix
Rovnom érnost 0.63
Y\X 850 1850
500 88.5 88.4
1500 157.7 157.6
2500 205.4 205.3
3500 157.7 157.7
4500 88.5 88.5

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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21
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 88.4 Em: 139.5 Emax: 205.4 R=Emin/Emed: 0.63 Z: 0.55
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Stranka 24
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Stranka 25 MODBUS,
Prostor 23 -
Délka | 5250 mm
Sitka | 3050 mm
Vyska | 3000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢€initel | Poéitan -
Cistota prostfedi | Pramérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 625 525 750 mm
Rozte¢ bodt 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodt 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 5 3 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 3125 1525 3000 mm
Roztec svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 180 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.55
Minimalni hodnota 59.8 Ix
Stfedni hodnota 124.0 Ix
Maximalni hodnota 195.7 Ix
Rovnom érnost 0.48
Y\X 625 1625 2625 3625 4625
525 59.8 101.1 153.0 155.0 108.0
1525 67.6 120.6 193.3 195.7 129.3
2525 59.8 101.1 153.0 155.1 108.0

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stranka 26

23
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 59.8 Em: 124.0 Emax: 195.7 R=Emin/Emed: 0.48 Z:0.55
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Stranka 27
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Stranka 28 MODBUS,
Prostor 41 -
Délka | 5650 mm
Sitka | 2550 mm
Vyska | 3500 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢€initel | Poéitan -
Cistota prostfedi | Pramérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 825 775 750 mm
Rozte¢ bodt 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodt 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 5 2 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 2825 1275 3500 mm
Roztec svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 180 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.54
Minimalni hodnota 86.0 Ix
Stfedni hodnota 115.4 Ix
Maximalni hodnota 150.8 Ix
Rovnom érnost 0.75
Y\X 825 1825 2825 3825 4825
775 86.0 127.0 150.7 127.0 86.0
1775 86.0 127.1 150.8 127.1 86.0

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz




Stranka 29

41
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 86.0 Em: 115.4 Emax: 150.8 R=Emin/Emed: 0.75 Z:0.54
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Stranka 31 MODBUS,
Prostor | 42 -
Délka | 5650 mm
Sitka | 7900 mm
Vyska | 3500 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Pramérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 825 950 750 mm
Rozte¢ bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodli 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 5 7 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1413 1317 3500 mm
Roztec svitidel 1 | 2825 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 2633 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 3 -
Pocet svitidel | 6 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 180 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.56
Minimalni hodnota 245.6 Ix
Stfedni hodnota 292.6 Ix
Maximalni hodnota 333.0 Ix
Rovnom érnost 0.84
Y\X 825 1825 2825 3825 4825
950 245.6 274.6 276.4 274.6 245.6
1950 2745 307.0 310.4 307.0 2745
2950 286.6 320.6 324.7 320.6 286.6
3950 294.7 330.3 333.0 330.2 294.7
4950 286.6 320.6 324.7 320.6 286.6
5950 274.6 307.1 310.4 307.1 274.6
6950 245.7 274.7 276.5 274.7 245.6
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42
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 245.6 Em: 292.6 Emax: 333.0 R=Emin/Emed: 0.84 Z: 0.56
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300
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Stranka 34 MODBUS,
Prostor | 48 -
Délka | 4050 mm
Sitka | 1850 mm
Vyska | 4000 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢€initel | Poéitan -
Cistota prostfedi | Pramérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymeény zdroju | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 525 925 750 mm
Rozte¢ bodt 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodt 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 1 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1013 675 4000 mm
Roztec svitidel 1 | 2025 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -0.00 -1.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 270 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.48
Minimalni hodnota 205.8 Ix
Stfedni hodnota 222.5Ix
Maximalni hodnota 239.1 Ix
Rovnom érnost 0.93
Y\X 525 1525 2525
925 205.9 239.1 239.1
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48
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 205.8 Em: 222.5 Emax: 239.1 R=Emin/Emed: 0.93 Z: 0.48
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Stranka 36
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Stranka 37 MODBUS,
Prostor 53 -
Norma | 5.6.2.12 -
Délka | 3600 mm
Sitka | 5150 mm
Vyska | 3200 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢€initel | Poéitan -
Cistota prostfedi | Pramérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicu
Interval obnovy povrchd | 36 Mésict
Interval vymény zdroji | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 800 575 750 mm
Rozte¢ bodt 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodt 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 5 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LL 236 ALDP -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1800 858 3200 mm
Roztec svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 1717 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 3 -
Pocet svitidel | 3 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu 1

Udrzovaci ¢initel 0.61
Minimalni hodnota 305.2 Ix
Stfedni hodnota 411.4 Ix
Maximalni hodnota 599.2 Ix
Rovnom érnost 0.74
Y\X 800 1800 2800
575 305.2 463.4 305.2
1575 376.0 567.5 375.9
2575 392.8 599.2 392.8
3575 376.0 567.6 375.9
4575 305.3 463.5 305.3
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53

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 305.2 Em: 411.4 Emax: 599.2 R=Emin/Emed: 0.74 Z:0.61
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