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Obsah

Pouzita svitidla
1 kotelna

2 sklad

3 chodba
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Pouzita svitidla

MODUS Trebi¢

Typ: MODUS KSC 236 PMMA

Oznageni: C

Nazev: Zafivkové, stropni s ¢irym krytem PMMA

Kryti: 1P40

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 4

MODUS Ttebi¢

Typ: MODUS V3 236.

Oznageni: H

Nazev: Zafivkové, prdmyslové s krytem - PC

Kryti: IP65

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool W hite 26 mm
36W,3350Ilm,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 6
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1 kotelna

Stranka 3

Prostor

1 kotelna

Délka
Sitka
Vyska

5650
6000
2900

. Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci cinitel

Pocitan

Cistota prostredi
Interval iSténi svitidel
Interval obnovy povrcht
Interval vymény zdrojli

Primérné
12

36
Individualni

Mésict
Mésict

Rozmisténi vypocetnich bodl

Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

825 500
1000 0

0 1000
5 6

750

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS V3 236. / H

L 36 W/840 G13

1325 1500
3000 0

0 3000
2 2

4

0.00 0.00
0.00 1.00
90

0

0

2800

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.56
Minimalni hodnota 227.3 Ix
Stredni hodnota 275.5 Ix
Maximalni hodnota 314.3 Ix
Rovnomérnost 0.83
Y\X 825 1825 2825
500 228.4 247.9 229.7
1500 290.8 313.7 278.6
2500 282.6 308.3 287.1
3500 281.5 307.4 286.7

4500 292.0 314.3 279.0
5500 231.5 249.5 230.2
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1 kotelna
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 227.3 Em: 275.5 Emax: 314.3 R=Emin/Emed: 0.83 Z: 0.56

231 '249 '230 '248
C » | - I
292300 314 279 313 300 288
281 307 300 287 300 306 279
283 308 287 307 280
‘ ] ) ) 1
L291 314 279 L313 300 289
300
228 ‘248 230 ‘247 ‘228
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1. PP
1 kotelna
H H
4500
H H
1500
1325 4325
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2 sklad

Stranka 6

Prostor | 2 sklad -
Délka | 5650 mm
Sitka | 4400 mm
Vyska | 2900 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Primérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodl
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 825 700 750 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 5 4 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS V3 236./H -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1325 2200 2800 mm
Rozte€ svitidel 1 | 3000 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 3000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.57
Minimalni hodnota 144.9 Ix
Stredni hodnota 189.5 Ix
Maximalni hodnota 239.2 Ix
Rovnomérnost 0.76
Y\X 825 1825 2825
700 145.8 160.0 151.8

1700 221.3 239.2 210.1
2700 223.3 239.2 210.3
3700 147.8 161.1 152.2
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2 sklad
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 144.9 Em: 189.5 Emax: 239.2 R=Emin/Emed: 0.76 Z: 0.57

14150 161 152 160
200
223 ‘239 210 ‘239 '220
221 ‘239 210 238 221
200
200
146 160 152 160 ‘146
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1. PP
2 sklad
H H
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3 chodba

Stranka 9

Prostor | 3 chodba -
Délka | 7600 mm
Sitka | 14200 mm
Vyska | 2900 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Primérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodl
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 800 600 0 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 7 14 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1a -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 750 2900 2800 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 4000 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 5000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 3 -
Pocet svitidel | 3 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
~ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
Soustava svitidel 2 | Soustava svitidel 1aa -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 6750 1550 2800 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 4000 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 6000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Unhel otoGeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.58
Minimalni hodnota 61.3 Ix
Stredni hodnota 139.9 Ix
Maximalni hodnota 189.8 Ix
Rovnomérnost 0.44

Y\X 800 1800 2800 3800 4800 5800 6800
600 - - - - -

2600 177.6 140.0 91.6 61.3 72.6 114.6 134.9
3600 167.7 -

4600 130.8 - - - - - -
5600 119.4 - - - - - -
6600 150.0 - - - - - -
7600 189.8 - - - - - -
8600 177.1 - - - - - -
9600 133.4 - - - - - -
10600 119.4 - - - - - -
11600 146.2 - - - - - -
12600 184.5 - - - - - -
13600 174.7 - - - - - -
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3 chodba
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 61.3 Em: 139.9 Emax: 189.8 R=Emin/Emed: 0.44 Z: 0.58
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3 chodba
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