ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1 Stranka 1 G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 4-schody -

Délka | 5650 mm
Sitka | 3100 mm
Vyska | 2900 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 0 0 mm
Vektor délky | 0O 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 0 mm
Vektor osténi | 0 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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4-schody
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 5-kabinet -

Délka | 5650 mm
Sitka | 6100 mm
Vyska | 2900 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 825 550 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 5 6 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 5650 50 1000 mm
Vektor délky | 0O 1200 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 700 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 2300 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 1.1%
Stfedni hodnota 1.7%
Maximalni hodnota 3.7%
Rovnom érnost 0.296
Y\X 825 1825 2825 3825 4825
550 1.2 1.1 1.3 1.9 3.1
1550 1.2 1.2 1.5 1.6 2.1
2550 1.3 1.2 1.4 1.6 3.2
3550 1.3 1.2 1.4 1.6 2.8
4550 1.2 1.1 1.4 1.6 2.6
5550 1.1 1.1 1.3 1.7 3.7

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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5v-kabinet
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 6-kabinet -

Délka | 5650 mm
Sitka | 4100 mm
Vyska | 2900 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 825 550 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 5 4 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 5650 150 1000 mm
Vektor délky | 0O 1200 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 700 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 2300 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.9 %
Stfedni hodnota 1.6 %
Maximalni hodnota 3.7%
Rovnom érnost 0.257
Y\X 825 1825 2825 3825 4825
550 1.0 1.0 1.3 1.9 3.7
1550 1.0 1.1 1.3 1.6 2.6
2550 1.0 1.0 1.3 1.6 3.1
3550 1.0 0.9 1.2 1.6 3.3

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Q—kabinet
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 7-kabinet -

Délka | 5650 mm
Sitka | 3900 mm
Vyska | 2900 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 825 950 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 5 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 5650 100 1000 mm
Vektor délky | 0O 1200 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 700 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 2250 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 1.0%
Stfedni hodnota 1.6 %
Maximalni hodnota 3.6 %
Rovnom érnost 0.273
Y\X 825 1825 2825 3825 4825
950 1.1 1.0 1.3 1.8 3.6
1950 1.0 1.0 1.3 1.6 1.8
2950 1.0 1.0 1.3 1.8 3.0

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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7v-kabinet
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 8-kabinet -

Délka | 5650 mm
Sitka | 3800 mm
Vyska | 2900 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 825 900 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 5 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 5650 550 1000 mm
Vektor délky | 0O 1200 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 700 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.3%
Stfedni hodnota 1.0%
Maximalni hodnota 3.2%
Rovnom érnost 0.108
Y\X 825 1825 2825 3825 4825
900 0.6 0.6 0.9 14 3.2
1900 0.6 0.6 0.8 1.1 2.2
2900 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz



ASTRA 92 a.s. - WdIs 4.1 Stranka 10 G:\denni_osvetleni_zemedelka\l.NP.dlIs

8v-kabinet
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 9-wc hoSi -
Délka | 2950 mm
Sitka | 5700 mm
Vyska | 2850 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 975 850 850 mm
Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 5 -
Rozmisténi osvétlovacich otvord
Soustava bo €énich otvor G 1 | Soustava bo €nich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ciré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -
Souradnice prvniho otvoru | 0 600 1500 mm
Vektor délky | 0O -600 0 mm
Vektor vysky | 0 0 500 mm
Vektor osténi | -700 0 0 mm
Rozte¢ otvorii 1 | O 1250 0 mm
Rozte¢ otvori 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 5 1 -
Rozmisténi pfekazek
Soustava p fekdzek | Roh mistnosti tvaru L -
Souradnice prvni pfekazky | 2100 3300 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka piekazky | 850 0 0 mm
Sitka prekazky | 0 2400 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2850 mm
Odraznost | 0.500 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Soustava p fekdzek | Sténa 2 -
Souradnice prvni pfekazky | 2100 3350 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | -2100 0 0 mm
Sitka prekazky | 0 100 0 mm
VySka prekazky | 0 0 2850 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekazek | Sténa 3 -
Souradnice prvni pirekazky | 0 3350 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 0 0 mm
Sitka piekazky | 0 0 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2850 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekdzek | Sténa 4 -
Souradnice prvni pfekazky | 1050 3400 0 mm
Rozte€ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 2300 0 mm
Sirka prekazky | 100 0 0 mm
VySka prekazky | 0 0 2850 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekazek | Sténa 5 -
Souradnice prvni prekazky | 0 1300 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 1950 0 0 mm
Sitka prekazky | 0 -100 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2200 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekdzek | Sténa 6 -
Souradnice prvni pfekazky | 1950 1300 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka pfekazky | O -1300 0 mm
Sitka prekazky | -100 0 0 mm
VySka prekazky | O 0 2200 mm

Odraznost | 0.500 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového Gkolu 1

Minimalni hodnota 0.0%
Stfedni hodnota 0.2%
Maximalni hodnota 0.3%
Rovnom érnost 0.025
Y\X 975 1975
850 0.2 0.0
1850 0.3 0.2
2850 0.3 0.2

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Y\X 975 1975
3850 0.2 0.0
4850 0.3 0.0

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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9-wc hosi
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 10-wc divky -
Délka | 2950 mm
Sitka | 3500 mm
Vyska | 2850 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 975 750 850 mm
Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 3 -
Rozmisténi osvétlovacich otvord
Soustava bo €énich otvor G 1 | Soustava bo €nich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ciré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -
Souradnice prvniho otvoru | 0 200 1500 mm
Vektor délky | 0O 550 0 mm
Vektor vysky | 0 0 500 mm
Vektor osténi | -700 0 0 mm
Rozte¢ otvorii 1 | O 1250 0 mm
Rozte¢ otvori 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 1 -
Rozmisténi pfekazek
Soustava p fekdzek | Sténa 1 -
Souradnice prvni pfekazky | 0 1100 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka pfekazky | 2950 0 0 mm
Sitka prekazky | 0 -50 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2850 mm
Odraznost | 0.500 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Soustava p fekdzek | Sténa 2 -
Souradnice prvni pfekazky | 0 2150 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 2000 0 0 mm
Sitka prekazky | 0 -100 0 mm
VySka prekazky | 0 0 2850 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekazek | Sténa 3 -
Souradnice prvni prekazky | 2000 2150 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 1350 0 mm
Sitka prekazky | 100 0 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2850 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekdzek | Sténa 4 -
Souradnice prvni pfekazky | 1350 1000 0 mm
Rozte€ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 -1000 0 mm
Sirka prekazky | -50 0 0 mm
VySka prekazky | 0 0 2850 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekazek | Sténa 5 -
Souradnice prvni pfekazky | 950 3500 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 -1350 0 mm
Sitka prekazky | -50 0 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2850 mm

Odraznost | 0.500 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.0%
Stfedni hodnota 0.1%
Maximalni hodnota 0.3%
Rovnom érnost 0.013
Y\X 975 1975
750 0.3 0.0
1750 0.3 0.1
2750 0.0 0.0

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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10-wc divky
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Stranka 18

Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580

Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 11.a-chodba -
Délka | 1700 mm
Sitka | 20950 mm
Vyska | 2800 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 850 975 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteée 1,2 | 1 20 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 10400 1000 mm

Vektor délky | 0O 1200 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | -700 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 3150 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 17350 1000 mm

Vektor délky | O 1200 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | -700 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 3150 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.0 %
Stfedni hodnota 1.2%
Maximalni hodnota 3.9%
Rovnom érnost 0.002
Y\X 850
975 0.0
1975 0.0
2975 0.0
3975 0.0
4975 0.0
5975 0.1
6975 0.1
7975 0.2
8975 0.4
9975 1.6
10975 3.2
11975 1.8
12975 1.6
13975 3.9
14975 2.3
15975 0.8
16975 1.9
17975 3.3
18975 1.6
19975 0.5

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz



ASTRA 92 a.s. - WdIs 4.1 Stranka 20 G:\denni_osvetleni_zemedelka\l.NP.dlIs

1v1.a—chodba
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor 11.b-chodba -

Déelka | 23650 mm
Sitka | 1700 mm
Vyska | 3000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 825 850 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 23 1 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 20400 0 1000 mm
Vektor délky | -1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 0 -700 0 mm
Rozte¢ otvori 1 | -4250 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 5 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.2%

Stfedni hodnota 1.8%

Maximalni hodnota 3.9%

Rovnom érnost 0.060

Y\X 825 1825 2825 3825 4825 5825 6825 7825 8825 9825 10825
850 0.4 1.7 3.2 1.6 0.7 14 3.9 2.8 0.6 1.0 35
Y\X 11825 12825 13825 14825 15825 16825 17825 18825 19825 20825 21825
850 3.0 0.8 0.9 2.8 3.4 1.3 0.9 1.8 3.0 1.6 0.5
Y\X 22825

850 0.2

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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1v1.b—chodba
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor 11.c-chodba -

Délka | 2400 mm
Sitka | 9100 mm
Vyska | 3000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 700 550 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 9 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 0 0 mm
Vektor délky | 0O 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 0 mm
Vektor osténi | 0 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Y\X 700 1700
550 0.0 0.0
1550 0.0 0.0
2550 0.0 0.0
3550 0.0 0.0
4550 0.0 0.0
5550 0.0 0.0
6550 0.0 0.0
7550 0.0 0.0
8550 0.0 0.0

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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1v1.c—chodba
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 12-uéebna -
Délka | 9000 mm
Sitka | 8100 mm
Vyska | 3100 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 500 550 850 mm
Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 9 8 -
Rozmisténi osvétlovacich otvord
Soustava bo €énich otvor G 1 | Soustava bo €nich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ciré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -
Souradnice prvniho otvoru | 400 8100 1000 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 2000 mm
Vektor osténi | 0 700 0 mm
Rozte¢ otvortd 1 | 2300 0 0 mm
Rozte¢ otvori 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 1 -
Rozmisténi pfekazek
Soustava p fekdzek | Sténa 1 -
Souradnice prvni pfekazky | 6350 7100 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka piekazky | O 1000 0 mm
Sitka prekazky | 100 0 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 3100 mm
Odraznost | 0.500 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz




ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1 Stranka 26 G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

Soustava p fekdzek | Sténa 2 -

Souradnice prvni pfekazky | 6350 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 1000 0 mm
Sitka prekazky | 100 0 0 mm
VySka prekazky | 0 0 3100 mm

Odraznost | 0.500 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového Gkolu 1

Minimalni hodnota 0.9%
Stfedni hodnota 1.9%
Maximalni hodnota 5.4%
Rovnom érnost 0.163
Y\X 500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500 8500
550 1.3 1.4 1.5 15 15 1.4 0.9 1.2 1.2
1550 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9
2550 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9
3550 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.1 0.9
4550 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 1.2
5550 1.9 2.0 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 1.7 1.7
6550 2.7 2.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.5 25 2.6
7550 51 5.0 2.8 5.2 1.7 5.4 1.0 4.9 4.6

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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1v2-uc"ebna
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor 13-uéebna -

Délka | 8000 mm
Sitka | 8100 mm
Vyska | 3100 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 500 550 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 8 8 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 8100 1000 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 2000 mm
Vektor osténi | 0 700 0 mm
Rozte¢ otvor(l 1 | 2100 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 1.2%
Stfedni hodnota 21%
Maximalni hodnota 5.8 %
Rovnom érnost 0.199
Y\X 500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500
550 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4
1550 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
2550 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
3550 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.3 1.2
4550 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5
5550 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.3 2.1 2.0
6550 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8
7550 5.8 3.0 5.3 3.1 55 4.2 5.0 4.7

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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1v3-uc"ebna
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor 14-uéebna -

Délka | 8500 mm
Sitka | 8100 mm
Vyska | 3100 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 750 550 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 8 8 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 450 8100 1000 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 2000 mm
Vektor osténi | 0 700 0 mm
Rozte¢ otvor(l 1 | 2100 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 1.1%
Stfedni hodnota 21%
Maximalni hodnota 5.8 %
Rovnom érnost 0.197
Y\X 750 1750 2750 3750 4750 5750 6750 7750
550 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4
1550 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1
2550 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2
3550 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2
4550 1.5 1.7 1.9 1.8 1.9 1.9 1.7 1.6
5550 1.9 2.2 2.1 2.3 2.3 2.3 2.2 2.0
6550 2.8 3.0 3.0 2.9 2.8 3.0 3.1 2.8
7550 5.8 4.2 4.8 4.4 4.7 5.0 4.6 55

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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1v4-uc"ebna
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor 15-vestibul -

Délka | 4050 mm
Sitka | 4600 mm
Vyska | 3000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 525 800 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 4 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 1650 0 1000 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 0 -700 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.2%
Stfedni hodnota 0.9 %
Maximalni hodnota 3.2%
Rovnom érnost 0.058
Y\X 525 1525 2525 3525
800 0.2 1.9 3.2 0.7
1800 0.4 1.0 1.1 0.7
2800 0.5 0.8 0.8 0.7
3800 0.6 0.6 0.7 0.6

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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15-vestibul
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 16-vestibul -
Délka | 3350 mm
Sitka | 8850 mm
Vyska | 3560 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 675 925 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 3 8 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 8850 1000 mm

Vektor délky | 3350 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2000 mm

Vektor osténi | O 50 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G 2 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 1000 0 1000 mm

Vektor délky | 1250 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | O -50 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 22%
Stfedni hodnota 51%
Maximalni hodnota 13.6 %
Rovnom érnost 0.165
Y\X 675 1675 2675
925 4.5 7.5 4.0
1925 2.9 3.3 2.8
2925 2.3 2.3 2.2
3925 2.3 2.3 2.3
4925 2.9 3.0 2.9
5925 4.5 4.6 4.5
6925 7.2 7.8 7.2
7925 12.6 13.6 12.6
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16-vestibul
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 17.a-Satna -
Délka | 5000 mm
Sitka | 4900 mm
Vyska | 2700 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 500 950 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteée 1,2 | 5 4 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 950 0 1000 mm

Vektor délky | 1100 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | O -800 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | 2000 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G 2 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 0 0 mm

Vektor délky | O 3050 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2400 mm

Vektor osténi | -500 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 2.8%
Stfedni hodnota 5.3%
Maximalni hodnota 11.9%
Rovnom érnost 0.232
Y\X 500 1500 2500 3500 4500
950 11.9 7.8 5.1 4.7 4.2
1950 11.8 6.8 4.8 4.0 4.1
2950 8.1 5.3 4.2 3.5 3.9
3950 2.8 3.4 3.6 3.3 3.6
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1v7.a-§atna
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580

G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 17.b-Satna -
Délka | 4950 mm
Sitka | 3050 mm
Vyska | 2700 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 975 525 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 4 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 4950 0 0 mm

Vektor délky | 0O 3050 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2400 mm

Vektor osténi | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 2800 0 1000 mm

Vektor délky | 1100 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | O -800 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | -2450 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 59 %
Stfedni hodnota 12.1%
Maximalni hodnota 23.2%
Rovnom érnost 0.255
Y\X 975 1975 2975 3975
525 7.1 6.5 12.5 23.2
1525 6.2 7.1 11.4 22.9
2525 59 7.6 11.5 22.8
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1v7.b-§atna
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor 18.1 -

Délka | 5000 mm
Sitka | 3200 mm
Vyska | 2700 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 500 600 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 5 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 3000 3200 1000 mm
Vektor délky | 1300 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 0 700 0 mm
Rozte¢ otvori 1 | -2200 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 21%
Stfedni hodnota 2.8%
Maximalni hodnota 4.9 %
Rovnom érnost 0.424
Y\X 500 1500 2500 3500 4500
600 2.2 2.5 2.7 25 2.2
1600 2.1 2.7 2.8 2.8 2.3
2600 2.1 4.9 2.8 4.9 2.9

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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18.1
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor 18.2 -
Délka | 8850 mm
Sitka | 5000 mm
Vyska | 2700 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 925 500 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 8 5 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 6850 5000 1000 mm

Vektor délky | 1300 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | O 700 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | -3000 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 450 5000 1000 mm

Vektor délky | 1300 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | O 700 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Rozmisténi pfekazek

Soustava p fekdzek | Sténa 1 -
Souradnice prvni pfekazky | 6300 5000 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 -1150 0 mm
Sitka prekazky | -500 0 0 mm
VySka prekazky | 0 0 2700 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekazek | Sténa 2 -
Souradnice prvni prekazky | 5800 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 1900 0 mm
Sitka prekazky | 500 0 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2700 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekdzek | Sténa 3 -
Souradnice prvni pfekazky | 6300 3850 2400 mm
Rozte€ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 -1950 0 mm
Sitka prekazky | -500 0 0 mm
VySka prekazky | 0 0 300 mm

Odraznost | 0.500 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového Gkolu 1

Minimalni hodnota 0.6 %
Stfedni hodnota 1.6 %
Maximalni hodnota 42 %
Rovnom érnost 0.152
Y\X 925 1925 2925 3925 4925 5925 6925 7925
500 1.4 1.4 1.5 15 1.3 - 0.7 1.0
1500 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 - 0.8 0.9
2500 1.3 1.1 1.1 1.2 1.1 1.4 1.1 1.1
3500 2.1 1.7 1.1 1.8 1.8 0.9 1.7 1.9
4500 4.2 2.0 0.6 3.7 3.9 - 3.6 4.0

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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18.2
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580

Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 19-kancelaf hospoda re -
Délka | 3600 mm
Sitka | 3050 mm
Vyska | 2700 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 800 525 850 mm
Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 3 -
Rozmisténi osvétlovacich otvord
Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -
Souradnice prvniho otvoru | 1850 0 1000 mm
Vektor délky | 1100 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | O -800 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.2%
Stfedni hodnota 1.3%
Maximalni hodnota 29%
Rovnom érnost 0.084
Y\X 800 1800 2800
525 0.2 2.5 2.9
1525 0.5 1.3 1.4
2525 0.6 0.9 1.1

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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19-kancelar hospodare
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani
Prostor 20 -
Délka | 1650 mm
Sitka | 5000 mm
Vyska | 3000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 825 500 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 5 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 300 5000 1245 mm
Vektor délky | 1100 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1145 mm
Vektor osténi | 0 700 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.6 %
Stfedni hodnota 1.1%
Maximalni hodnota 1.7%
Rovnom érnost 0.353
Y\X 825
500 0.7
1500 0.6
2500 0.8
3500 1.7
4500 1.7

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani
Prostor 21 -
Délka | 2700 mm
Sitka | 5000 mm
Vyska | 3000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 850 500 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 5 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 750 5000 1255 mm
Vektor délky | 1100 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1145 mm
Vektor osténi | 0 700 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.6 %
Stfedni hodnota 1.0%
Maximalni hodnota 2.3%
Rovnom érnost 0.275
Y\X 850 1850
500 0.7 0.7
1500 0.6 0.6
2500 0.7 0.7
3500 1.3 1.2
4500 2.3 1.4

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani
Prostor 22 -
Délka | 2550 mm
Sitka | 5000 mm
Vyska | 3000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 775 500 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 5 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 700 5000 1255 mm
Vektor délky | 1100 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1145 mm
Vektor osténi | 0 700 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.6 %
Stfedni hodnota 1.0%
Maximalni hodnota 2.3%
Rovnom érnost 0.281
Y\X 775 1775
500 0.7 0.7
1500 0.6 0.6
2500 0.7 0.7
3500 1.3 1.3
4500 2.3 1.5

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 23-chodba+schody -

Délka | 8000 mm
Sitka | 3050 mm
Vyska | 3000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 500 525 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 8 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 6100 0 1000 mm
Vektor délky | 1350 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 0 -50 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 0.2%
Stfedni hodnota 2.0%
Maximalni hodnota 10.7 %
Rovnom érnost 0.022
Y\X 500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500
525 0.2 0.3 0.3 0.5 0.9 2.4 10.7 7.4
1525 0.3 0.3 0.4 0.6 1.2 25 4.3 4.2
2525 0.3 0.3 0.5 0.8 1.3 2.3 3.0 3.2

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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23-chodba+schody
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 24-kabinet jaz -

Délka | 5050 mm
Sitka | 6200 mm
Vyska | 3200 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 525 600 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 5 6 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 100 1000 mm
Vektor délky | 0O 1450 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | -700 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 2100 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 1.6 %
Stfedni hodnota 2.6%
Maximalni hodnota 5.8 %
Rovnom érnost 0.281
Y\X 525 1525 2525 3525 4525
600 5.8 2.7 1.8 1.7 2.1
1600 3.6 2.9 1.9 1.8 2.2
2600 4.9 2.7 1.9 1.8 2.3
3600 3.9 2.6 1.9 1.8 2.3
4600 5.4 2.6 1.8 1.7 2.1
5600 4.4 2.5 1.8 1.6 1.9

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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24-kabinet jaz
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz



ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1 Stranka 60 G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 25-uéebna -

Déelka | 10000 mm
Sitka | 8600 mm
Vyska | 3300 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 500 800 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 10 8 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 10000 450 1000 mm
Vektor délky | 0O 1500 0 mm
Vektor vysky | 0 0 2000 mm
Vektor osténi | 500 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 2150 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 1.2%
Stfedni hodnota 2.7 %
Maximalni hodnota 8.2 %
Rovnom érnost 0.143
Y\X 500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500 8500 9500
800 1.5 1.2 1.2 1.3 1.6 1.9 2.4 3.1 4.6 7.6
1800 1.6 1.2 1.2 1.3 1.5 2.0 2.6 3.2 5.3 7.4
2800 1.6 1.2 1.2 1.3 1.6 2.0 2.7 3.4 5.1 7.9
3800 1.6 1.2 1.2 1.3 1.6 2.1 2.8 3.3 5.0 7.1
4800 1.6 1.2 1.2 1.3 1.6 2.1 2.8 3.4 4.9 7.2
5800 1.6 1.2 1.2 1.3 1.6 2.0 2.7 3.3 5.0 75
6800 1.6 1.2 1.2 1.3 1.5 1.9 2.5 3.2 53 6.5
7800 1.5 1.2 1.2 1.3 1.6 1.9 2.4 3.1 4.9 8.2

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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2v5-uc"ebna
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor 26a -

Délka | 2900 mm
Sitka | 5900 mm
Vyska | 3300 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 0 0 mm
Vektor délky | 2900 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 3300 mm
Vektor osténi | 0 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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26a
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 26b -
Délka | 8050 mm
Sitka | 2400 mm
Vyska | 3000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 5150 2400 0 mm

Vektor délky | 2900 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 3000 mm

Vektor osténi | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 1950 1000 mm

Vektor délky | O -1800 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | -50 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 27-télocvi éna -
Déelka | 11800 mm
Sitka | 23700 mm
Vyska | 9000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -
Rozmisténi osvétlovacich otvord
Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -
Souradnice prvniho otvoru | 0 0 0 mm
Vektor délky | 0O 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 0 mm
Vektor osténi | O 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 28-narad’ovna -
Délka | 2300 mm
Sitka | 17850 mm
Vyska | 3000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 1350 0 1500 mm

Vektor délky | 850 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 500 mm

Vektor osténi | O -350 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 2300 350 0 mm

Vektor délky | O 2200 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2400 mm

Vektor osténi | 350 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 3250 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 6 1 -
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 29-uéebna -

Délka | 4650 mm
Sitka | 8900 mm
Vyska | 2900 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 150 1000 mm
Vektor délky | 0O 2100 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1480 mm
Vektor osténi | -500 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 3050 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 30-Satna -

Délka | 4650 mm
Sitka | 2900 mm
Vyska | 2900 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 100 1000 mm
Vektor délky | 0O 2100 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1480 mm
Vektor osténi | -500 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 31-sprchy -
Délka | 4650 mm
Sitka | 2900 mm
Vyska | 2900 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -
Rozmisténi osvétlovacich otvord
Soustava bo €énich otvor G 1 | Soustava bo €nich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ciré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -
Souradnice prvniho otvoru | 0 100 1000 mm
Vektor délky | 0O 2100 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1480 mm
Vektor osténi | -500 0 0 mm
Rozte¢ otvorii 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvori 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Rozmisténi pfekazek
Soustava p fekdzek | Sténa 1 -
Souradnice prvni pfekazky | 3550 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka piekazky | O 1100 0 mm
Sitka prekazky | 100 0 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2200 mm
Odraznost | 0.500 -
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Soustava p fekdzek | Sténa 2 -
Souradnice prvni pfekazky | 3650 2900 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 -1100 0 mm
Sitka prekazky | -100 0 0 mm
VySka prekazky | 0 0 2200 mm

Odraznost | 0.500 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz



ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1 Stranka 76 G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

31-sprchy
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz



ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1 Stranka 77 G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 32-Satna -

Délka | 4650 mm
Sitka | 2900 mm
Vyska | 2900 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 100 1000 mm
Vektor délky | 0O 2100 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1480 mm
Vektor osténi | -500 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 33-kabinet tv -

Délka | 4650 mm
Sitka | 2800 mm
Vyska | 2900 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 100 1000 mm
Vektor délky | 0O 2100 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1480 mm
Vektor osténi | -500 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 35-wc divky -
Délka | 4650 mm
Sitka | 1200 mm
Vyska | 2900 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -
Rozmisténi osvétlovacich otvord
Soustava bo €énich otvor G 1 | Soustava bo €nich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ciré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -
Souradnice prvniho otvoru | 0 50 1630 mm
Vektor délky | 0O 850 0 mm
Vektor vysky | 0 0 850 mm
Vektor osténi | -500 0 0 mm
Rozte¢ otvorii 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvori 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Rozmisténi pfekazek
Soustava p fekdzek | Sténa 1 -
Souradnice prvni pfekazky | 1500 1200 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka piekazky | 0O -1200 0 mm
Sifka prekazky | -50 0 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2900 mm
Odraznost | 0.500 -
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 36-wc chlapci -
Délka | 4650 mm
Sitka | 1200 mm
Vyska | 2900 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm

Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 200 1630 mm

Vektor délky | 0O 850 0 mm

Vektor vysky | 0 0 850 mm

Vektor osténi | -500 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 1850 1200 1630 mm

Vektor délky | 850 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 850 mm

Vektor osténi | O 500 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | 1950 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Rozmisténi pfekazek

Soustava p fekdzek | Sténa 1 -
Souradnice prvni pfekazky | 1500 1200 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 -1200 0 mm
Sitka prekazky | -50 0 0 mm
VySka prekazky | 0 0 2900 mm

Odraznost | 0.500 -

Soustava p fekazek | Sténa 2 -
Souradnice prvni prekazky | 3050 1200 0 mm
Rozte¢ prekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ prekazek 2 | 0 0 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka prekazky | 0 -1200 0 mm
Sitka prekazky | -50 0 0 mm
Vyska prekazky | 0 0 2900 mm

Odraznost | 0.500 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz



ASTRA 92 a.s. - WdIs 4.1 Stranka 85 G:\denni_osvetleni_zemedelka\l.NP.dlIs

36-wc chlapci
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580

G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 37.a-chodba -
Délka | 1600 mm
Sitka | 18000 mm
Vyska | 2700 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -
Rozmisténi osvétlovacich otvord
Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -
Souradnice prvniho otvoru | 0 0 0 mm
Vektor délky | 0O 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 0 mm
Vektor osténi | O 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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37.a-chodba
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 37.b-chodba -

Délka | 4250 mm
Sitka | 5700 mm
Vyska | 2700 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 0 0 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztec¢e 1,2 | 0 0 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 550 5700 1630 mm
Vektor délky | 850 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 850 mm
Vektor osténi | 0 350 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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37.b-chodba
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz



ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1

A

Stranka 90 G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 62-spojovaci chodba -
Délka | 1950 mm
Sitka | 23900 mm
Vyska | 2650 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 975 950 850 mm

Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 23 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 1550 700 mm

Vektor délky | 0O 1600 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1500 mm

Vektor osténi | -350 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 1600 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 13 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 1950 1550 700 mm

Vektor délky | O 1600 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1500 mm

Vektor osténi | 350 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 1600 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 13 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz




ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1 Stranka 91 G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

Soustava bo €nich otvor G 3 | Soustava bo €nich otvor G laa -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regula¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 23900 0 mm

Vektor délky | 1950 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2650 mm

Vektor osténi | 0 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 13 1 -
Soustava bo €nich otvor i14 | Soustava bo ¢nich otvor i 1aaa -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 0 0 mm

Vektor délky | 1950 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2650 mm

Vektor osténi | 350 0 0 mm

Rozte¢ otvori 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového Gkolu 1

Minimalni hodnota 12.0%
Stfedni hodnota 545 %
Maximalni hodnota 458.8 %
Rovnom érnost 0.026

Y\X 975
950 12.0
1950 16.0
2950 194
3950 18.1
4950 20.0
5950 20.2
6950 19.1
7950 20.6
8950 20.3
9950 20.8
10950 21.2
11950 19.6
12950 21.7
13950 22.3
14950 22.3
15950 25.5
16950 27.9
17950 33.8
18950 42.9
19950 61.0
20950 102.0
21950 208.3
22950 458.8
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62-spojovaci chodba
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 63.a-chodba -
Délka | 2400 mm
Sitka | 3450 mm
Vyska | 4000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 700 725 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ciré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 200 0 0 mm

Vektor délky | 1950 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2650 mm

Vektor osténi | 0 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Soustava bo €nich otvor G2 | Soustava bo ¢nich otvor G 1a -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 3450 0 mm

Vektor délky | 2400 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 4000 mm

Vektor osténi | 0 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 34.8 %
Stfedni hodnota 42.0 %
Maximalni hodnota 50.9 %
Rovnom érnost 0.682
Y\X 700 1700
725 40.6 40.2
1725 349 34.8
2725 50.9 50.8
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63.a-chodba
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 63.b-chodba -

Déelka | 13350 mm
Sitka | 1350 mm
Vyska | 4000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 675 675 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 13 1 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 5600 0 0 mm
Vektor délky | 2400 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 4000 mm
Vektor osténi | 0 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 2.7 %

Stfedni hodnota 14.7 %

Maximalni hodnota 45.3 %

Rovnom érnost 0.060

Y\X 675 1675 2675 3675 4675 5675 6675 7675 8675 9675 10675
675 2.7 3.1 4.7 8.4 16.0 32.6 45.3 36.7 19.4 10.0 5.5
Y\X 11675 12675

675 3.5 3.0
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63.b-chodba
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 64-archiv -

Délka | 1250 mm
Sitka | 3200 mm
Vyska | 4000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 625 600 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 50 0 1500 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 0 -350 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 2.7 %
Stfedni hodnota 3.3%
Maximalni hodnota 3.6 %
Rovnom érnost 0.759
Y\X 625
600 3.6
1600 3.6
2600 2.7

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Q4—archiv
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 65-sklad chemikalii -

Délka | 3950 mm
Sitka | 3200 mm
Vyska | 4000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 975 600 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 2700 0 1500 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 1400 mm
Vektor osténi | 0 -350 0 mm
Rozte¢ otvori 1 | -1800 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 3.2%
Stfedni hodnota 3.9%
Maximalni hodnota 4.5 %
Rovnom érnost 0.708
Y\X 975 1975 2975
600 3.2 3.9 3.9
1600 3.6 4.4 4.5
2600 3.7 4.1 4.2

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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QS-skIad chemikalii
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 66-uéebna jaz. -
Délka | 6600 mm
Sitka | 6450 mm
Vyska | 4000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 800 725 850 mm

Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodti 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 6 6 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 1250 0 1000 mm

Vektor délky | 1200 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2400 mm

Vektor osténi | O -350 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | 2900 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 1250 1000 mm

Vektor délky | O 1200 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2400 mm

Vektor osténi | -500 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | 2900 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota
Stfedni hodnota
Maximalni hodnota
Rovnom érnost

Y\X 800 1800
725 4.4 8.3
1725 7.6 6.8
2725 4.7 4.8
3725 2.4 2.8
4725 19 2.1
5725 1.9 2.0

1.9%
3.7%
8.3%
0.225

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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66-ucebna jaz.
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580

G:\denni_osvetleni_zemedelka\1.NP.dIs

Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor | 67-laborato ¥ -
Délka | 8900 mm
Sitka | 6500 mm
Vyska | 4000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 950 750 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte¢e 1,2 | 8 6 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 3000 1000 mm

Vektor délky | 0O 1200 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2400 mm

Vektor osténi | -500 0 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 800 6500 1000 mm

Vektor délky | 1200 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 2400 mm

Vektor osténi | O 350 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | 2150 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 1 -

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota
Stfedni hodnota
Maximalni hodnota
Rovnom érnost

Y\X 950 1950
750 2.7 2.9
1750 3.0 3.1
2750 5.8 4.6
3750 8.2 6.1
4750 5.9 6.5
5750 7.2 7.4

2.7%
4.8 %
8.2%
0.324

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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67-laborator
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 68-vahovna -

Délka | 1600 mm
Sitka | 2950 mm
Vyska | 4000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 800 975 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 2 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 200 2950 1000 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 2400 mm
Vektor osténi | 0 350 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 5.5 %
Stfedni hodnota 7.1%
Maximalni hodnota 8.8 %
Rovnom érnost 0.625
Y\X 800
975 55
1975 8.8

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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Q8—véhovna
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 69-schody -

Délka | 1600 mm
Sitka | 3250 mm
Vyska | 4000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 800 625 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 0 0 mm
Vektor délky | 0O 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 0 mm
Vektor osténi | 0 0 0 mm
Rozte¢ otvord 1 | O 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Y\X 800
625 0.0
1625 0.0
2625 0.0

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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69-schody
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 70-laborato ¥ -

Délka | 7650 mm
Sitka | 6500 mm
Vyska | 4000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 825 750 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 7 6 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 550 6500 1000 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 2400 mm
Vektor osténi | 0 350 0 mm
Rozte¢ otvor(i 1 | 2150 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 2.0%
Stfedni hodnota 3.5%
Maximalni hodnota 7.7 %
Rovnom érnost 0.261
Y\X 825 1825 2825 3825 4825 5825 6825
750 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 2.1
1750 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0
2750 2.7 2.8 2.9 2.8 2.7 2.4 2.2
3750 3.6 3.8 4.0 3.8 3.6 3.0 2.5
4750 4.6 4.7 5.1 4.9 4.8 4.0 2.6
5750 7.7 6.4 7.2 6.9 6.5 6.7 2.0

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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7VO-Iaborator"
Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 71-laborato ¥ -

Délka | 8400 mm
Sitka | 6500 mm
Vyska | 4000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 700 750 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 8 6 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 50 6500 1000 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 2400 mm
Vektor osténi | 0 350 0 mm
Rozte¢ otvor(i 1 | 1950 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 2.4%
Stfedni hodnota 4.0 %
Maximalni hodnota 8.0 %
Rovnom érnost 0.295
Y\X 700 1700 2700 3700 4700 5700 6700 7700
750 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.5 2.4
1750 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.4
2750 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3 3.1 2.8 2.6
3750 4.0 4.4 4.4 4.5 4.3 4.0 3.4 2.9
4750 55 5.2 5.6 5.1 55 5.2 4.5 3.1
5750 7.7 6.6 7.4 6.5 8.0 6.5 7.5 2.6
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A Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008

Zadani

Prostor | 72-uéebna -

Délka | 6600 mm
Sitka | 6200 mm
Vyska | 4000 mm

. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -

Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 800 600 850 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm

Pocet ve sméru roztece 1,2 | 6 6 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor 11 | Soustava bo énich otvor a1 -

Pocet skel otvoru | 2 -

Druh skla | ciré -

Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 4150 0 1000 mm
Vektor délky | 1200 0 0 mm
Vektor vysky | 0 0 2400 mm
Vektor osténi | 0 -600 0 mm
Rozte¢ otvori 1 | -2950 0 0 mm
Rozte¢ otvort 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Minimalni hodnota 1.5%
Stfedni hodnota 22%
Maximalni hodnota 6.2 %
Rovnom érnost 0.235
Y\X 800 1800 2800 3800 4800 5800
600 2.2 5.9 2.4 2.4 6.2 2.2
1600 25 3.6 2.8 3.0 3.4 2.3
2600 1.9 2.1 2.3 2.1 2.2 1.7
3600 1.6 1.8 1.9 1.9 1.8 1.6
4600 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5
5600 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 1.6
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Vypo éet denniho osv_étleni dle €SN 73 0580
Wdls 4.1.3.8 - 17.4.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlin

Stavba | Stfedni Skola pfirodovédecka a zemédélska
Projekt | Rekonstrukce budovy A
Zpracovatelska firma | L-M elektro
Zpracovatel | Jifi Kvéton
Soubor | 1.NP
Datum a ¢as | 15.6.2008
Zadani
Prostor 74- -
Délka | 5300 mm
Sitka | 3200 mm
Vyska | 4000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -

. Cinitel odrazu terénu | 0.20 -
Cistota prostfedi interieru | Cisté -
Cistota prostredi exterieru | Cisté -

Rozmisténi vypocéetnich bodd

Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu 1 -

Souradnice prvniho bodu | 650 600 850 mm

Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm

Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteée 1,2 | 5 3 -

Rozmisténi osvétlovacich otvord

Soustava bo €nich otvor &1 1 | Soustava bo €énich otvor G 1 -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulac¢nich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 0 0 1500 mm

Vektor délky | 1200 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | O -350 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | 1250 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Soustava bo €nich otvor &1 2 | Soustava bo €énich otvor G la -
Pocet skel otvoru | 2 -
Druh skla | ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 -
Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 -
Koeficient regulacnich zafizeni | 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy | 1.00 -
Odraznost | 0.20 -

Souradnice prvniho otvoru | 1400 0 1500 mm

Vektor délky | 1200 0 0 mm

Vektor vysky | 0 0 1400 mm

Vektor osténi | O -350 0 mm

Rozte¢ otvord 1 | 1750 0 0 mm

Rozte¢ otvord 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -
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Soustava p fekazek

Roh mistnosti tvaru L

Souradnice prvni prekazky
Rozte¢ prekazek 1

Rozte¢ prekazek 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Délka prekazky

Sitka prekazky

VySka prekazky

Odraznost

4300 2200
0 0

0 0

1 1
1000 0

0 1000
0 0
0.700

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
3000 mm

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech - Misto zrakového Gkolu 1

Minimalni hodnota 2.8%
Stfedni hodnota 43 %
Maximalni hodnota 52%
Rovnom érnost 0.535
Y\X 650 1650 2650
600 4.3 4.4 3.9
1600 5.1 5.2 4.8
2600 5.0 5.2 49
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3650 4650
4.0 2.8
4.2 2.9
3.5 -
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