Vypodéet umélého osvétleni dle CSN EN 12464-1

Stavba : Zemédélska Skola Novy Ji¢in
Projekt : 2. NP
Zpracovatelska firma : MODUS, spol s r.o., Praha
Zpracovatel : Rostislav Mi¢in
Soubor : SZS Novy ji¢in 2NP.wls
Vykres : PUDORIS_2NP.dwg
Datum : 22.5.2009

MODUS spal. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz


http://www.modus.cz
mailto:salesprom@modus.cz

Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in
2. NP

Obsah

Pouzita svitidla
ucebna PC

4 chodba

38 WC divky

40 ucebna

43 kabinet

44 ucebna

45 ucebna

47 chodba

49 chodba

50 jazykova ucebna
51 zastupce feditele
52 zastupce feditele
53 ucetni

56 kabinet

60 spol mistnost
61 uCebna

80 kabinet

81 uCebna

82 chodba

Pouzita svitidla

MODUS Trebic

Typ: MODUS LL 236 ALDP

Oznaceni: A

Nazev: Zafivkové, optika, pfisazené

Kryti: 1P20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

MODUS Trebi¢

Typ: MODUS SLIM 158 AS

Oznaceni: B

Nazev: SLIM 1x58 asym

Kryti: 1P20

Zdroj: L 58 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool W hite 26 mm
58W,5200Iim,10000hod,Ra 80

MODUS Trebi¢

Typ: MODUS KSC 236 PMMA

Oznaceni: C

Nazev: Zafivkové, stropni s ¢irym krytem PMMA

Kryti: 1P40

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350lm,10000hod,Ra 80

MODUS Trebi¢

Typ: MODUS LLX 258 AL

Oznaceni: E

Nazev: Zarivkove, AL leSt.mfiz, pfisazené

Kryti: 1IP20

Zdroj: L 58 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
58W,5200Im,10000hod,Ra 80
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MODUS Trebi¢

Typ: MODUS SLIM 136 AS

Oznaceni: F

Nazev: SLIM 1x36 asym

Kryti: 1P20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool W hite 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

MODUS Trebi¢

Typ: MODUS BRKL224KO.

Oznaceni: G

Nazev: Pfisazené svitidlo s PMMA krytem, 2x24W,

Kryti: IP40

Zdroj: DF 24/840 2G10,0SRAM DULUX F Cool White
24W,1700lm,8000hod,Ra 85
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ucebna PC

Stranka 4

Prostor

ucebna PC

Délka
Sitka
Vyska

4500
8800
3700

. Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci cinitel

Pocitan

Cistota prostredi
Interval iSténi svitidel
Interval obnovy povrcht
Interval vymény zdrojli

Individualni

Mésict
Mésict

Rozmisténi vypocetnich bodi

Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

750 900
1000 0

0 1000
4 8

750

Misto zrakového tkolu

UGR

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Uhel naklonéni

750 900
1000 0
0 1000

1200

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS LL 236 ALDP / A

L 36 W/840 G13

1100 1400
2300 0

0 3000

0.00 0.00
1.00 0.00

3600

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.68
Minimalni hodnota 309.3 Ix
Stredni hodnota 371.3 Ix
Maximalni hodnota 429.4 Ix
Rovnomérnost 0.83
Y\X 750 1750 2750
900 3094 354.1 354.1
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Y\X 750 1750 2750 3750
1900 350.6 401.6 401.6 350.6
2900 348.3 402.1 402.1 348.3
3900 375.0 429.4 429.4 375.0
4900 375.0 429.4 429.4 375.0
5900 348.3 402.1 402.1 348.3
6900 350.6 401.6 401.6 350.6
7900 309.4 354.2 354.1 309.4

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 13.3 -

Stredni hodnota 15.0 -

Maximalni hodnota 16.0 -

Y\X 750 1750 2750 3750
900 13.3 14.4 14.4 13.3
1900 151 16.0 16.0 15.2
2900 14.2 15.8 15.8 14.2
3900 15.1 16.0 16.0 15.1
4900 15.1 15.9 16.0 15.1
5900 14.2 15.8 15.8 14.2
6900 15.2 16.0 16.0 15.2
7900 13.3 14.4 14.4 13.3
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uéebna PC
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 309.3 Em: 371.3 Emax: 429.4 R=Emin/Emed: 0.83 Z: 0.68

] 354 354
351 4002 402 351
348 402 4002 348
375 40(‘) 429 429 375
375 | 429 429 375
348 402 4002 348
‘351’7 2002 402 351

] 354 354
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uéebnavPC
UGR - Cinitel oslnéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 13.3 UGRmed: 15.0 UGRmax: 16.0

al |, Gy @

H2 | Heo Fo0 %2
Ha Hss s Has
Ua | e s s,
U1 | Heo Fo0 A5,
Has Hss s Has
U1 | Heo Ho0 Hs2
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ucebna PC
7400 A A
4400 A A
1400 A A
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4 chodba

Stranka 9

Prostor | 4 chodba -
Délka | 7800 mm
Sitka | 22650 mm
Vyska | 3000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Primérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 900 825 0 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 7 22 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 850 1550 2900 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 0 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 5000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 5 -
Pocet svitidel | 5 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
~ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
Soustava svitidel 2 | Soustava svitidel 1a -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 6000 1550 2900 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 0 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 5000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Unhel otoGeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.59
Minimalni hodnota 106.6 Ix
Stredni hodnota 139.6 Ix
Maximalni hodnota 187.1 Ix
Rovnomérnost 0.76

Y\X

825

1825
2825
3825
4825
5825
6825
7825
8825
9825

900
155.0
165.2
138.7
113.0
128.8
166.7
176.9
144.5
116.3
122.8

10825 154.0
11825 167.4
12825 142.2
13825119.5
14825133.4
15825 166.9
16825172.3
17825 142.1
18825119.5
19825 133.0
20825 173.7
21825187.1

1900 2900 3900 4900 5900 6900
139.2 110.8 106.6 122.6 134.6 119.3
147.8 115.2 111.2 130.1 144.4 126.6
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4 chodba
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 106.6 Em: 139.6 Emax: 187.1 R=Emin/Emed: 0.76 Z: 0.59

187

174

133

120

142

172

167

133

119

142

167

‘154

123

116

144

177

167

129

113

139

165 /148 115 111 130 [144 127

155 139 111 123 135 119
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4 chodba

21550

16550

11550

65

15

50
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38 WC divky

Stranka 13

Prostor | 38 WC divky -
Délka | 2950 mm
Sitka | 3500 mm
Vyska | 3500 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Primérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 475 250 750 mm
Rozte¢ bodli 1 | 500 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 500 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 5 7 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Sourfadnice prvniho svitidla | 1550 1650 3400 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ svitidel 2 | 0 2600 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
Soustava svitidel 2 | Soustava svitidel 1a -
Svitidlo | MODUS BRKL224KO. / G -
Svételny zdroj | DF 24/840 2G10 -
Souradnice prvniho svitidla | 700 500 3400 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 1500 0 0 mm
Rozte¢ svitidel 2 | 0 2600 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 1 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
. Uhel otocCeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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Soustava svitidel 3

Soustava svitidel 1aa

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS BRKL224KO. / G
DF 24/840 2G10
500

1000

0

2

2

0.00

0.00

90

0

0

2850
2600

0.00
1.00

3400

-1.00
0.00

o o o1

Soustava svitidel 4

Soustava svitidel 1aaa

Svitidlo

Svételny zdroj

Sourfadnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS BRKL224KO. / G
DF 24/840 2G10
2500

1000

0

1

1

0.00

0.00

90

0

0

3100

2600

0.00
1.00

3400

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.52
Minimalni hodnota 106.0 Ix
Stredni hodnota 150.6 Ix
Maximalni hodnota 236.5 Ix
Rovnomérnost 0.70
Y\X 475 975 1475
250 110.7 109.6 -
750 111.0 109.7 -
1250 148.4 176.4 201.7
1750 153.4 183.5 197.2
2250 - - -
2750 112.4 - 114.0
3250 106.0 - 1071

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

1975 2475
110.1 109.6
110.1 109.9
214.5 190.3
236.5 213.6

- 217.4
- 177.9
- 135.0
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38 WC divky
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 106.0 Em: 150.6 Emax: 236.5 R=Emin/Emed: 0.70 Z: 0.52

107

178

N |
f:::::::::::::::} 217

153 183 197 237 214
200
1503 176 202 215 190

111 110 110 110

111 110 110 110
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38 WC divky

3100

2850

1650

500

500 700 1500 2200 2500
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40 ucebna
Prostor | 40 ucebna -
Délka | 5650 mm
Sitka | 8000 mm
Vyska | 3500 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 825 500 750 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 5 8 -
Misto zrakového ukolu | tabule -
Souradnice prvniho bodu | 1450 200 1000 mm
Rozte¢ bodli 1 | 500 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 0 400 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 8 4 -
Misto zrakového ukolu | UGR -
Souradnice prvniho bodu | 825 1000 1200 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 5 7 -
Uhel naklonéni 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLX 258 AL/ E -
Svételny zdroj | L 58 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1225 1500 3400 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 3200 0 0 mm
Rozte¢ svitidel 2 | 0 2700 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 3 -
Pocet svitidel | 6 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
~ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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Soustava svitidel 2

Soustava svitidel 1a

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS SLIM 158 AS /B
L 58 W/840 G13
2150

2200

0

2

2

0.00

-0.00

270

0

0

1400
3000

0.00
-1.00

2700

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.66
Minimalni hodnota 366.7 Ix
Stredni hodnota 513.6 Ix
Maximalni hodnota 754.5 Ix
Rovnomérnost 0.71
Y\X 825 1825 2825
500 529.0 691.7 754.5
1500 492.4 598.7 642.0
2500 459.3 525.5 555.3
3500 457.9 512.1 540.3
4500 465.2 520.2 551.7
5500 440.7 493.4 518.8
6500 431.2 481.4 509.0

7500 366.8 409.0 431.8

3825 4825
741.6 666.5
616.9 554.4

530.8 475.2
512.0 458.6
520.5 465.3
493.5 440.7
481.4 431.0
409.0 366.7

Vertikalni Y- udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - tabule

Udrzovaci €initel 0.67
Minimalni hodnota 462.8 Ix
Stredni hodnota 641.2 Ix
Maximalni hodnota 816.3 Ix
Rovnomérnost 0.72
Z\X 1450 1950 2450
1000 462.8 521.3 556.5
1400 569.7 655.8 683.4
1800 667.4 770.6 775.9

2200 608.9 656.9 604.6

2950 3450
566.9 564.7
682.1 687.8
742.8 760.9
550.4 589.8

3950
557.4
695.5
816.3
700.0

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 14.9 -

Stredni hodnota 16.2 -

Maximalni hodnota 18.0 -

Y\X 825 1825 2825
1000 16.7 17.2 18.0
2000 15.0 16.3 174
3000 15.0 16.7 18.0
4000 15.0 16.6 16.9
5000 15.1 16.8 171
6000 14.9 16.7 17.5
7000 15.0 16.0 17.2

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

3825 4825
17.3 16.3
16.3 15.0
16.7 15.0
16.6 15.0
16.8 15.1
16.7 14.9
16.0 15.0

4450
518.4
661.6
798.2
719.9

4950
472.0
589.7
694.5
615.8
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40 ucebna
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 366.7 Em: 513.6 Emax: 754.5 R=Emin/Emed: 0.71 Z: 0.66

431

441

465

458

459

500!
/

529

409 432 409
481 500 '509 481 431
493 '519 500. 493 441
500 520 '552 521 465
512 '540 512500 459
526 '555 531 475
600
60099 ‘64% 617 | 554
///
///
692 7505, 742 667
609 75057 | 75005 60050 75000 _ 700_] 72C750 600516
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2. NP

40 ucebna
tabule - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 462.8 Em: 641.2 Emax: 816.3 R=Emin/Emed: 0.72 Z: 0.67

[— [—
616 720 | 700 590— 550 605 | 657 '609
— T —_ 600 ‘

4 4 4 Cega— o= | 7150 «
695 750~ 798 \ 816 75051 743 76l//1 667

N ’ 750 350
600 662 | 695 688 682 683 65 570

T 600
— 600 1
472 518 557 565 567 556 521

500 600)9 500 75032 500 60009 500 500
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2. NP

40 uéebpa
UGR - Cinitel oslnéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 14.9 UGRmed: 16.2 UGRmax: 18.0

His.0 6.0 %72 6.0 5.0
% 6.7 75 6.7 ki

His.1 e H7.1 e 5.1
His.0 e e e 5.0
is.0 Y67 Fis.0 6.7 5.0
His.0 Y63 Y74 Y63 5.0
Hie.7 %72 Fis.0 %73 Y63

C
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2.NP

40 ucebna
6900 E E
4200 E E

E E
1500
1400 B B
- 1]
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2. NP

43 kabinet

Stranka 23

Prostor

43 kabinet

Délka
Sitka
Vyska

2800
8400
3500

. Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci cinitel

Pocitan

Cistota prostredi
Interval iSténi svitidel
Interval obnovy povrcht
Interval vymény zdrojli

Primérné
12

36
Individualni

Mésict
Mésict

Rozmisténi vypocetnich bodi

Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

900 700
1000 0

0 1000
2 8

750

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS LL 236 ALDP / A

L 36 W/840 G13

1400 1600
0 0

0 2600
1 3

3

0.00 0.00
1.00 0.00

0
0
0

3400

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.65
Minimalni hodnota 228.8 Ix
Stredni hodnota 302.9 Ix
Maximalni hodnota 346.7 Ix
Rovnomérnost 0.76
Y\X 900 1900
700 228.8 228.8
1700 311.9 311.9
2700 324.4 324.3
3700 346.7 346.7
4700 346.7 346.7
5700 3244 324.3
6700 311.9 311.9

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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2. NP

43 kabinet
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 228.8 Em: 302.9 Emax: 346.7 R=Emin/Emed: 0.76 Z: 0.65

312 312
324 324
347 347
347 347
324 324
312 312
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2. NP
4{3 kabinet

6800 A

4200 A

1600 A
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Stranka 26

44 ucebna
Prostor | 44 ucebna -
Délka | 8600 mm
Sitka | 8400 mm
Vyska | 3500 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 800 700 750 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 8 8 -
Misto zrakového ukolu | tabule -
Souradnice prvniho bodu | 8400 2750 1000 mm
Rozte¢ bodli 1 | 0 500 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 0 400 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 8 4 -
Misto zrakového ukolu | UGR -
Souradnice prvniho bodu | 1300 700 1200 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 7 8 -
Uhel naklonéni 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLX 258 AL/ E -
Svételny zdroj | L 58 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1300 1200 3400 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 2800 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 3000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 3 -
Pocet svitidel | 9 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Stranka 27

Soustava svitidel 2

Soustava svitidel 1a

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS SLIM 158 AS /B
L 58 W/840 G13

7000

2200

3250
2400

0.00
0.00

2700

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.67
Minimalni hodnota 375.0 Ix
Stredni hodnota 523.6 Ix
Maximalni hodnota 755.3 Ix
Rovnomérnost 0.72
Y\X 800 1800 2800
700 3751 427.7 435.0
1700 429.5 489.9 497.6
2700 471.7 538.7 542.9
3700 457.6 522.4 532.2
4700 457.6 522.4 532.2
5700 471.6 538.6 542.9

6700 429.4 489.8 497.6
7700 375.0 427.7 434.9

Vertikalni X+ udrzovana

Udrzovaci €initel 0.67
Minimalni hodnota 417.7 Ix
Stredni hodnota 569.4 Ix
Maximalni hodnota 690.9 Ix
Rovnomérnost 0.73
2\Y 2750 3250 3750
1000 501.5 539.1 558.3

1400 571.2 628.2 644.5
1800 592.2 668.2 690.9
2200 417.7 486.8 528.7

3800 4800
461.2 452.7
528.9 518.0
581.8 568.8
564.2 552.6
564.2 552.3
581.9 568.6
528.9 518.4

461.3 452.9

4250 4750
558.0 563.2
633.5 640.0
666.7 668.6
516.3 501.8

5250
557.0
639.9
669.5
472.9

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 15.2 -

Stredni hodnota 16.8 -

Maximalni hodnota 18.0 -

Y\X 1300 2300 3300
700 15.2 16.0 16.1
1700 16.5 17.3 17.3
2700 174 17.6 17.5
3700 16.5 16.7 16.7
4700 16.5 16.7 16.7
5700 174 17.6 17.5
6700 16.5 17.3 17.3
7700 15.2 16.0 16.1

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

4300 5300
15.7 16.1
17.1 17.3
17.1 18.0
16.5 16.8
16.5 16.7
17.1 18.0
17.1 17.4
15.7 16.1

6300
15.6
17.0

6800
437.3
531.1
640.7
644.5
639.6
660.7
562.2
451.8

5750
530.9
615.5
645.1
452.5

7800
383.8
532.0
709.0
755.3
751.5
746.2
604.5
427.0

osvétlenost v kontrolnich bodech - tabule

6250
486.5
556.6
585.9
433.7
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2. NP

44 ucéebna

Stranka 28

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 375.0 Em: 523.6 Emax: 755.3 R=Emin/Emed: 0.72 Z: 0.67

428
429 490
500
472 539
458 522
458 500 522
472 539
430 490
428

435 461 453
500
498 529 518
'543 582 569
'532 564 552
'532 564 553
'543 582 569
509»3\\\\\\\\ 529 518
| i
435 461 453

441 452 427
wfgkfﬁf
513 562 600)5
567600 661 746
: L] 750
555 | 640 752
| |
‘ |
|
‘ |
‘ ] \
\ \
55 | 644 \755
\
\
\
\
\
'564 600 ‘6617 ‘709
531 '532
438 437 400 384

[©23 ¢, Xé)]
o
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2. NP

44 ucéebna
tabule - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 417.7 Em: 569.4 Emax: 690.9 R=Emin/Emed: 0.73 Z: 0.67

— —

‘W 502%516i529} 487

500 eog 600

586 645 660 669 G67 GOl 668 / 592
N\ ‘ ‘ 4 4 A

5576006715;‘%%6470 640 633 Qgg;‘/ 628 571
N 60

600 531 557 563 558 558 539 502

427 50000 600500 6006 750 752 5005 60009 40034
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2. NP

44 uéebpa
UGR - Cinitel oslnéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 15.2 UGRmed: 16.8 UGRmax: 18.0

+ kﬁB.O %1‘6.1 (‘}1‘5.7 Pﬁ6.1 4’75.6 P&6.7

ﬁ6.5 %I}7.3 Fﬁ7.3 ﬁ?ﬂ %I}7.4 4:I>7.0 ﬁ7.3

4:177.4 ﬁ?.B ﬁﬁ?.5 ﬁﬁ?ﬂ 'ﬁyS.O ﬁ?.B ﬁ?.S

‘{?6.5 kﬁB.? %1)6.7 ({—1‘6.5 kﬁB.? %1)6.7 (‘&6.3

ﬁ6.5 FﬁB.? ﬁB.? ﬁ6.5 %I}B.S %I}BJ ﬁ6.4

‘{?7.4 kﬁ?.B %1)7.5 ({—1‘7.1 4‘78.0 %1)7.6 (‘&7.8

ﬁ6.5 %I}7.3 Fﬁ7.3 ﬁ?ﬂ %I}7.3 4:I>7.0 ﬁ7.4

- — —— —— ——

+ 'ﬁyB.O ﬁﬁ6.1 ﬁﬁ5.7 ﬁ6.1 {—ﬁ5.6 ﬁ6.5
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44 ucebna

7200 E E :

5650 8 H
|
|

4200 E E ] | |
i

3250 8

1200 E E :

1300 4100 67000
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45 ucebna
Prostor | 45 ucebna -
Délka | 8000 mm
Sitka | 8400 mm
Vyska | 3500 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 1000 700 750 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 7 8 -
Misto zrakového ukolu | tabule -
Souradnice prvniho bodu | 7900 2750 1000 mm
Rozte¢ bodli 1 | 0 500 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 0 400 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 8 4 -
Misto zrakového ukolu | UGR -
Souradnice prvniho bodu | 1000 700 1200 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 7 8 -
Uhel naklonéni 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLX 258 AL/ E -
Svételny zdroj | L 58 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1100 1200 3400 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 2800 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 3000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 3 -
Pocet svitidel | 9 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Soustava svitidel 2

Soustava svitidel 1a

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS SLIM 158 AS /B
L 58 W/840 G13

6700

2200

3250
2400

0.00
0.00

2700

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.66
Minimalni hodnota 413.6 Ix
Stredni hodnota 536.4 Ix
Maximalni hodnota 763.0 Ix
Rovnomérnost 0.77
Y\X 1000 2000 3000
700 413.7 435.5 449.8
1700 473.8 498.5 514.8
2700 521.2 545.2 563.5
3700 504.6 532.6 550.3
4700 504.6 532.5 550.3
5700 521.1 5451 563.4
6700 473.7 498.3 514.7

7700 413.6 435.3 4497

Vertikalni X+ udrzovana

Udrzovaci €initel 0.67
Minimalni hodnota 494.6 Ix
Stredni hodnota 644.8 Ix
Maximalni hodnota 801.3 Ix
Rovnomérnost 0.77
2\Y 2750 3250 3750
1000 511.0 547.5 565.1
1400 617.3 680.4 690.4
1800 691.6 788.1 801.3
2200 547.6 654.4 700.5

4000 5000
468.8 448.0
537.4 512.3
591.2 561.1
572.6 548.0
572.5 547.7
590.9 560.2
537.2 513.3

468.8 448.0

4250 4750
557.1 562.9
669.1 676.7
752.6 757.9

6000
450.3
533.9
620.7
617.5
612.3
631.1
552.5
458.8

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 15.0 -

Stredni hodnota 16.6 -

Maximalni hodnota 17.5 -

Y\X 1000 2000 3000
700 15.0 15.6 15.8
1700 16.3 171 17.2
2700 171 17.5 174
3700 16.3 16.6 16.7
4700 16.3 16.6 16.7
5700 171 17.5 174
6700 16.3 171 17.2
7700 15.0 15.6 15.8

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

4000 5000
15.6 15.5
16.9 17.2
16.9 17.5
16.4 16.6
16.4 16.5
16.9 17.5
16.9 17.2
15.6 15.5

7000
438.9
565.6
730.9
753.9
733.6
763.0
621.1
468.2

7000
16.2
17.1
17.4
16.3
16.3
17.4
17.0
16.5

osvétlenost v kontrolnich bodech - tabule
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45 ucéebna
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 413.6 Em: 536.4 Emax: 763.0 R=Emin/Emed: 0.77 Z: 0.66

435 450 469 ‘448 459 468
500
500
474 7498 '515 '537 513 553 600 621
568
4 4 4 4 4 ‘ Vz 750,
521 545 563 591 560 631 | 763 v
\ | 60022
'505 '533 '550 '573 '548 6@0 612 734 75010
‘ 657
“ 750
'505 533 550 573 548 [ 817 1754 6000
| 7504
600
521 545 563 591 '561 \\ 621 731 548
600~
474 500 515 '537 512 534 566
/500\’\
436 450 469 448 450 439
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2. NP

45 ucéebna
tabule - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 494.6 Em: 644.8 Emax: 801.3 R=Emin/Emed: 0.77 Z:0.67

‘568 ‘605’—622%640%657%700} 65600548

4 | 77777;;-577f71//// ‘ | 77777?750‘ ‘
683 750‘66t————,,,17'8/75038 753\5391‘} 788 692

750
?309\\‘667‘ 686 677 669 ‘690‘ ‘6§9/~‘617
7 '540 60&?63%563%557760065 548 511
468 500 50060021 763 60034 750 754 75600 500500

439
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2. NP

45 uéebpa
UGR - Cinitel oslnéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 15.0 UGRmed: 16.6 UGRmax: 17.5

+ 4’75.6 4’75.8 ﬁﬁ5.6 ﬁﬁ5.5 kﬁ5.8 kﬁ)6.5

‘{?6.3 ﬁT’417.1 ﬁT’417.2 (‘}1‘6.9 (‘}1‘7.2 ﬁ‘7.0 ﬁ‘7.0

‘{?7.1 ‘{77.5 ‘%17.4 %1‘6.9 ({ﬁ‘75 %7.5 ﬁ‘7.4

ﬁB.S %16.6 %16.7 PI>1‘6.4 PI>1‘6.5 ﬂ6.6 ﬁ‘B.S

ﬁ6.3 ‘%6.6 ‘%6.7 P%‘6.4 P%‘6.6 {%6.6 {%6.3

ﬁ7.1 ‘%17.5 ‘%17.4 (ﬁ‘B.Q ﬁ7.5 %7.5 %7.4

ﬁ6.3 4“—1)7.1 {‘ﬁ7.2 ﬁ6.9 ﬁ7.2 e%'6.9 e%'7.1

. — — —— —— ]

+ {‘ﬁ5.6 {‘ﬁ5.8 ﬁ5.6 ﬁ5.5 e%'5.8 e%'6.2
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2. NP :

45 uéebna
7200 E E E
5650 o i
4200 E E E_ |

L
3250 B
1200 E E E
1100 3900 6700
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47 chodba

Stranka 38

Prostor | 47 chodba -
Délka | 26000 mm
Sitka | 10800 mm
Vyska | 3000 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Primérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 500 900 0 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte€e 1,2 | 22 10 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 2000 800 2900 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 5400 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 5000 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 5 1 -
Pocet svitidel | 5 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
Soustava svitidel 2 | Soustava svitidel 1a -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 950 4300 2900 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 2200 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 5000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 2 -
Pocet svitidel | 4 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otoGeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in
2. NP

Stranka 39

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci cCinitel

Minimalni hodnota
Stredni hodnota
Maximalni hodnota
Rovnomérnost

Y\X 500 1500
900 155.6 197.5
1900 175.4 214.3
2900 200.7 236.7
3900 229.3 266.3
4900 222.6 256.6
5900 188.5 217.0
6900 170.1 193.3
7900 182.7 209.0
8900 202.7 234.0
9900 193.7 223.2
Y\X 10500 11500
900 98.4 128.9
1900 - -
2900 - -
3900 - -
4900 - -
5900 - -
6900 - -
7900 - -
8900 - -
9900 - -
Y\X 20500 21500
900 105.7 111.6
1900 - -
2900 - -
3900 - -
4900 - -
5900 - -
6900 - -
7900 - -
8900 - -
9900 - -

0.61
98.4 Ix
183.6 Ix
267.1 Ix
0.54

194.3

13500
146.6

14500
114.5

15500
100.7

16500
123.1

17500
161.9

18500
167.0
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Zemédélska skola Novy Jigin Stranka 40 NSNS

2. NP

47 chodba
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 98.4 Em: 183.6 Emax: 267.1 R=Emin/Emed: 0.54 Z: 0.61

194 223 224194
| I— \—1‘
200')3 234 235 205

“200209 209 184

‘ 1
170206)3

.

M

189 217J21§Ki?9
257 2, 224

194 171

223 257
| I—

229 266 267 232

N
20001 237 237,202

]
175 214 247 73— —— — —— —— -

1565197201 163 105 106 139 154 131 101 98 129 157 147 114 101 123 162 167 133 106 112 ——
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Zemédaiska skola Novy Jicin Stranka 41 ANSOUS

2. NP
47 chodba

|
o

9300
o

4300
a0 e e e e e
950 2000 3150 7400 12800 18200 23600
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in
2. NP

49 chodba

Stranka 42

Prostor | 49 chodba -
Délka | 18800 mm
Sitka | 3050 mm
Vyska | 3200 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Primérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 900 525 0 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 18 3 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1600 1525 3100 mm
Rozte€ svitidel 1 | 5000 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 5000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 1 -
Pocet svitidel | 3 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natoceni | 0 °
Soustava svitidel 2 | Soustava svitidel 1a -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 16250 850 3100 mm
Rozte€ svitidel 1 | 5000 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 5000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otoGeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in Stranka 43

2. NP

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.61

Minimalni hodnota 90.5 Ix

Stredni hodnota 113.8 Ix

Maximalni hodnota 152.6 Ix

Rovnomérnost 0.80

Y\X 900 1900 2900 3900 4900 5900 6900 7900 8900 9900
525 107.5 115.2 1021 90.5 96.8 115.9 121.0 104.5 92.0 98.7
1525 121.0 130.6 113.5 98.9 107.0 129.9 136.1 116.5 100.5 108.1
2525 107.5 115.3 102.2 90.5 96.8 115.9 121.1 104.5 91.9 98.4
Y\X 10900 11900 12900 13900 14900 15900 16900 17900

525 116.8 124.7 115.2 111.7 130.8 152.6 137.3 96.2

1525 130.5 138.8 123.8 112.4 125.3 145.7 131.2 90.7

2525 113.9 113.0 - - - - - -
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Zemédélska Skola Novy Ji¢in Stranka 44 NSNS
2.NP i o

49 chodba
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 90.5 Em: 113.8 Emax: 152.6 R=Emin/Emed: 0.80 Z: 0.61

108 115 102 91 97 116 121 105 92 100 114 113
100
421131 113 /99 107 130 136 117 10000 108 131139 124 112 125 146 131 | 91
[ —
108 115 1002 97 116 121 104 92 99 117 125 115 112 131 1503 137 96
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Zemédélska Skola Novy Ji&in Stranka 45 ANOIOUE

2. NP
49 chodba
1525 5 5
85‘30 5
1600 6600 11600 16250
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in
2. NP

Stranka 46

50 jazykova ucebna

Prostor

50 jazykova ucebna

Délka
Sitka
Vyska

3700
6800
3600

. Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci cinitel

Pocitan

Cistota prostredi
Interval iSténi svitidel
Interval obnovy povrcht
Interval vymény zdrojli

Individualni

Mésict
Mésict

Rozmisténi vypocetnich bodi

Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

850 900
1000 0

0 1000
3 6

750

Misto zrakového tkolu

UGR

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Uhel naklonéni

850 900
1000 0
0 1000

1200

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS LLX 258 AL/ E
L 58 W/840 G13
1850 1200

0 2200

0.00 0.00
1.00 0.00

3500

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.67
Minimalni hodnota 339.9 Ix
Stredni hodnota 392.3 Ix
Maximalni hodnota 437.8 Ix
Rovnomérnost 0.87
Y\X 850 1850 2850
900 339.9 358.2 339.9
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Zemédélska Skola Novy Ji¢in Stranka 47

2.NP

Y\X 850 1850 2850
1900 398.1 412.5 398.1
2900 423.1 437.8 423.0
3900 423.1 437.8 423.1
4900 398.1 412.5 398.1
5900 340.0 358.3 340.0

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 14.7 -

Stredni hodnota 16.8 -

Maximalni hodnota 17.8 -

Y\X 850 1850 2850
900 17.8 16.5 17.8
1900 17.6 15.8 17.6
2900 16.6 14.7 16.6
3900 16.6 14.7 16.6
4900 17.6 15.8 17.6
5900 17.8 16.5 17.8
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in Stranka 48
2. NP

50 jazykova ucebna
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 339.9 Em: 392.3 Emax: 437.8 R=Emin/Emed: 0.87 Z:0.67

358
308 413 400 398
493 438 423
493 438 423
]

398 413 '398

400

358
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in Stranka 49
2. NP

50 jazykova ucebna
UGR - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 14.7 UGRmed: 16.8 UGRmax: 17.8

s %65 s

iz s “ire

oo g oo

o 4 oo
.

HlT?.B ?5.‘8 eﬁ7.6
kﬁ?.s 4'_])6.5 {{?7.8
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in Stranka 50
2. NP

50 jazykova ucebna

5600 E
3400 =
1200 E
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in
2. NP

Stranka 51

51 zastupce reditele

Prostor
Norma

51 zastupce reditele
5.6.2.20

Délka
Sitka
Vyska

4800
5150
3200

. Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci cCinitel

Pocitan

Cistota prostredi
Interval CiSténi svitidel
Interval obnovy povrchu
Interval vymény zdroji

Individualni

Mésict
Mésicl

Rozmisténi vypocetnich

bod

Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

900 575
1000 0

0 1000
4 5

750

Misto zrakového tkolu

UGR

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Uhel naklonéni

900 575
1000 0
0 1000

1200

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS LL 236 ALDP / A

L 36 W/840 G13

1200 1475
2400 0

0 2200
2 2

4

0.00 0.00
1.00 0.00

0
0
0

3100

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.69
Minimalni hodnota 329.1 Ix
Stredni hodnota 424.0 Ix
Maximalni hodnota 508.4 Ix
Rovnomérnost 0.78
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Zemédélska Skola Novy Ji¢in Stranka 52

2.NP

Y\X 900 1900 2900 3900
575 3291 343.7 343.7 329.1
1575 467.6 481.5 481.5 467.5
2575 487.6 508.4 508.4 487.6
3575 467.6 481.5 481.5 467.5
4575 329.1 343.8 343.8 329.1

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 14.2 -
Stredni hodnota 15.8 -
Maximalni hodnota 16.6 -
Y\X 900 1900 2900 3900
575 15.3 16.3 16.3 15.3
1575 16.1 16.1 16.1 16.1
2575 14.2 16.6 16.6 14.2
3575 161 16.1 16.1 16.1
4575 15.3 16.3 16.3 15.3
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in Stranka 53
2. NP

51 zastupce reditele
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 329.1 Em: 424.0 Emax: 508.4 R=Emin/Emed: 0.78 Z: 0.69

344 344
| 400
468 482 482 468
488 500 508 508 00 488
468 482 482 468
400 | ——
344 344
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in Stranka 54
2. NP

51 zastupce reditele
UGR - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 14.2 UGRmed: 15.8 UGRmax: 16.6

Y53 Y63 Y63 o Y53
6.1 6.1 6.1 6.1
% He g FHe - %

6.1 6.1 6.1 6.1
is3 63 Y63 o Y53
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2. NP

51 zastupce reditele

3675 A A
1475 A A
1200 3600
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in
2. NP

Stranka 56

52 zastupce reditele

Prostor
Norma

52 zastupce reditele
5.6.2.20

Délka
Sitka
Vyska

3100
5150
3200

. Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci cCinitel

Pocitan

Cistota prostredi
Interval CiSténi svitidel
Interval obnovy povrchu
Interval vymény zdroji

Individualni

Mésict
Mésicl

Rozmisténi vypocetnich

bod

Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

550 575
1000 0

0 1000
3 5

750

Misto zrakového tkolu

UGR

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Uhel naklonéni

550 575
1000 0
0 1000

1200

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS LL 236 ALDP / A

L 36 W/840 G13

1550 1375
2400 0

0 2400
1 2

2

0.00 0.00
1.00 0.00

0
0
0

3100

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.69
Minimalni hodnota 212.4 Ix
Stredni hodnota 302.7 Ix
Maximalni hodnota 446.3 Ix
Rovnomérnost 0.70
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Zemédélska Skola Novy Ji¢in Stranka 57

2.NP

Y\X 550 1550 2550
575 2124 330.8 2124
1575 280.5 444 1 280.5
2575 286.0 446.3 286.0
3575 280.5 444 1 280.5
4575 212.4 330.9 2124

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 15.5 -
Stredni hodnota 16.4 -
Maximalni hodnota 18.0 -
Y\X 550 1550 2550
575 16.3 15.8 16.3
1575 155 17.6 15.5
2575 18.0 15.6 18.0
3575 155 17.6 15.5
4575 16.3 15.8 16.3
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2. NP

52 zastupce reditele
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 212.4 Em: 302.7 Emax: 446.3 R=Emin/Emed: 0.70 Z: 0.69

331
28300 | 444 280
446 300 286
444 280
400
331
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Stranka 59
2.NP

52 zastupce reditele
UGR - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 15.5 UGRmed: 16.4 UGRmax: 18.0

Y63 “Yis.8 Y63
% Fa %
Hs.0 Yis.6 Hs.0

% %76 %
Y63 Y58 Y63
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in

2. NP

52 zastupce reditele

Stranka 60

37

13

75
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FAavs
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Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in
2. NP

53 ucetni

Stranka 61

Prostor | 53 ucetni -
Norma | 5.6.2.20 -
Délka | 3600 mm
Sitka | 5150 mm
Vyska | 3200 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodl
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LL 236 ALDP / A -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1800 975 3100 mm
Rozte€ svitidel 1 | 0 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 1600 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 3 -
Pocet svitidel | 3 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Unhel otoGeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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53 ucetni

4175 A
2575 A
975 A
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Stranka 63

Prostor

56 kabinet

Délka
Sitka
Vyska

2050
3400
3200

. Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci cinitel

Pocitan

Cistota prostredi
Interval iSténi svitidel
Interval obnovy povrcht
Interval vymény zdrojli

Primérné
12

36
Individualni

Mésict
Mésict

Rozmisténi vypocetnich bodi

Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

525 700
1000 0

0 1000
2 3

750

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS LL 236 ALDP / A

L 36 W/840 G13

1025 1700
0 0

0 2600
1 1

1

0.00 0.00
1.00 0.00

0
0
0

3100

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.65
Minimalni hodnota 226.6 Ix
Stredni hodnota 254.3 Ix
Maximalni hodnota 309.8 Ix
Rovnomérnost 0.89
Y\X 525 1525
700 226.6 226.6
1700 309.8 309.8

2700 226.6 226.6
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56 kabinet
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 226.6 Em: 254.3 Emax: 309.8 R=Emin/Emed: 0.89 Z:0.65

310 310
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56 kabinet

17

00
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60 spol mistnost

Stranka 66

Prostor | 60 spol mistnost -
Délka | 8050 mm
Sitka | 6250 mm
Vyska | 3300 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Primérné -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 1025 1125 750 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 7 5 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 2025 1825 3200 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 4000 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 2600 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 2 -
Pocet svitidel | 4 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.61
Minimalni hodnota 158.0 Ix
Stredni hodnota 204.3 Ix
Maximalni hodnota 253.5 Ix
Rovnomérnost 0.77
Y\X 1025 2025 3025
1125 159.6 201.9 186.0

2125 192.8 245.8 2241
3125 196.0 247.6 228.7
4125 192.4 2451 223.4
5125 158.8 200.5 183.4

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

4025 5025 6025
165.7 186.9 203.2
198.2 225.7 2481
205.5 2321 2521
198.6 229.9 253.5
161.6 188.3 205.7

7025
161.1
195.1
199.8
197.1
158.0
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60 spol mistnost
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 158.0 Em: 204.3 Emax: 253.5 R=Emin/Emed: 0.77 Z: 0.61

159 201 183 162 188 206
200
200 245 223 20099 230 253 197
196 248 229 '205 '232 252 200)0
193 246 224 2003 ‘226 248 195
200
160 202 186 166 187 203 161
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60 spol mistnost

|
|
|
4425 c c
1825 C c
2025 6025
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61 ucebna
Prostor | 61 ucebna -
Délka | 10000 mm
Sitka | 8500 mm
Vyska | 3300 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 500 750 750 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 10 8 -
Misto zrakového ukolu | tabule -
Souradnice prvniho bodu | 4300 100 1000 mm
Rozte¢ bodli 1 | 500 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 0 400 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 9 4 -
Misto zrakového ukolu | UGR -
Souradnice prvniho bodu | 1000 1250 1200 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 9 7 -
Uhel naklonéni 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLX 258 AL/ E -
Svételny zdroj | L 58 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 950 1350 3200 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 2700 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 3000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 3 -
Pocet svitidel | 12 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
~ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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Soustava svitidel 2

Soustava svitidel 1a

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS SLIM 136 AS/ F
L 36 W/840 G13
5300

2200

0

2

2

0.00

-0.00

270

0

0

1300
3000

0.00
-1.00

2700

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.66
Minimalni hodnota 388.9 Ix
Stredni hodnota 532.2 Ix
Maximalni hodnota 686.3 Ix
Rovnomérnost 0.73
Y\X 500 1500 2500
750 388.9 458.4 509.2
1750 443.8 520.7 568.7
2750 426.4 498.9 540.7
3750 461.5 540.0 584.7
4750 469.5 549.5 595.2
5750 428.4 500.6 541.0
6750 4422 516.9 559.1
7750 4104 479.8 518.8

3500 4500
534.7 644.9
558.0 621.3
520.7 554.9
560.6 593.2
570.3 603.0
519.8 550.4
535.0 566.2
496.5 524.4

5500
685.7
642.6
555.3
592.6
602.9
550.4
566.3
524.4

6500
657.9
606.1
525.3
560.4
570.4
520.0
535.2
496.7

7500
686.3
638.3
547.4
585.0
595.6
541.4
559.4
519.1

Vertikalni Y- udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - tabule

Udrzovaci €initel 0.60
Minimalni hodnota 394.3 Ix
Stredni hodnota 512.3 Ix
Maximalni hodnota 639.1 Ix
Rovnomérnost 0.77
Z\X 4300 4800 5300
1000 394.3 438.2 465.2
1400 447.7 509.4 551.4
1800 482.9 550.2 613.0
2200 429.2 436.9 494 .4

5800 6300
475.4 467.5
563.8 551.1
639.1 619.9
561.6 573.1

6800
472.6
559.8
630.9
563.1

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 16.2 -

Stredni hodnota 171 -

Maximalni hodnota 18.3 -

Y\X 1000 2000 3000
1250 16.4 171 16.8
2250 16.9 17.7 17.3
3250 17.0 17.9 171
4250 16.8 17.5 16.7
5250 17.0 17.9 17.0
6250 16.9 17.8 174
7250 16.4 17.0 16.8

4000 5000
16.4 17.7
17.0 17.9
17.2 18.3
16.9 17.0
17.2 17.9
17.2 17.9
16.6 17.4

7300
465.8
554.5
619.8
504.4

7000
16.8
17.3
16.9
16.6
16.9

16.7

7800
4422
522.9
574.0
455.9

8500
588.0
567.2
506.3
541.0
550.1
501.0
517.2
480.1

8300
397.8
464.7
510.3
441.0

9000
16.2
16.7
16.9
16.8
17.0

16.4

9500
446.1
464.6
431.7
462.8
470.1
428.6
442.4
410.6
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61 ucebna
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 388.9 Em: 532.2 Emax: 686.3 R=Emin/Emed: 0.73 Z: 0.66

410 480 500 519 497 '524 524 5657 519 480
442 517 '559 535 '566 566 | |535 559 5500| |
‘428 50001 '541 520 '550 550 520 541 501
470 549 595 570 1603 600)3 570 596 550
\ I
600
462| \ 540 '585 561 '593 593 | |s60 585 541 500
426 500)9 ‘541 521 '555 555 525 547 506
[ — ’—‘ / 600\ - [ — _— -
‘444| |500 521 '569 558 3 ‘621 643 606 638 600 567
I )
c \
| \
. 458 '509 535 645 686 | |58 686 588 | 500
429-50037-60004-60052-50073-60053-600)4-50056 441
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61 ucebna
tabule - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 394.3 Em: 512.3 Emax: 639.1 R=Emin/Emed: 0.77 Z: 0.60
— — —

I | I — |

441 456" ‘504%563%57315627@4\4437 429

50 o0 | oo

10 574 820 631 620 639 60013 550 483

600 600
465 ~E23 554 560 551 564 55150009 448
50 500
398 442 466 473 468 475 465 438
'41°5000500 480 600 519 50007 60024 60024 “497 519500 500500 410
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61 ucebna
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UGR - Cinitel osIinéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 16.2 UGRmed: 17.1 UGRmax: 18.3
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61 ucebna

7350 E E E E
4350 E = = E
E E I e E
1300

950 3650 5300 6350 7500 9050
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Prostor

80 kabinet

Délka
Sitka
Vyska

5800
5700
3700

. Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci cinitel

Pocitan

Cistota prostredi
Interval iSténi svitidel
Interval obnovy povrcht
Interval vymény zdrojli

Individualni

Mésict
Mésict

Rozmisténi vypocetnich bodi

Misto zrakového tkolu

Misto zrakového tkolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

900 850
1000 0

0 1000
5 5

750

Misto zrakového tkolu

UGR

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodl 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Uhel naklonéni

900 850
1000 0
0 1000

1200

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS LLX 258 AL/ E

L 58 W/840 G13

1450 1400
2900 0

0 2900

0.00 0.00
1.00 0.00

3600

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.67
Minimalni hodnota 297.4 Ix
Stredni hodnota 356.0 Ix
Maximalni hodnota 433.2 Ix
Rovnomérnost 0.84
Y\X 900 1900 2900

850 297.4 302.6

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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Y\X 900 1900 2900 3900 4900
1850 345.0 356.9 - - -
2850 352.3 380.2 373.2 - -
3850 363.9 411.4 433.2 374.3 307.7
4850 323.4 372.4 401.0 356.9 299.6

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 16.4 -
Stredni hodnota 17.5 -
Maximalni hodnota 18.7 -
Y\X 900 1900 2900 3900 4900
850 16.4 17.1 18.6 - -
1850 16.4 174 18.7 - -
2850 17.2 174 18.5 - -
3850 16.4 17.7 17.2 18.7 17.7
4850 16.5 17.5 18.3 17.9 17.2
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80 kabinet
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Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 297.4 Em: 356.0 Emax: 433.2 R=Emin/Emed: 0.84 Z:0.67

323

364

352

345

400

372

411

380

357

303

401

433

373

357 '300
400 374 308
//
_ %
- T T T ——— -
q: é
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UGR - Cinitel osIinéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 16.4 UGRmed: 17.5 UGRmax: 18.7
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80 kabinet
4300 E E
7
_— %/
- Y T T —— -

i

1400 = |
|
|
|
|
I

1450 4350
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81 ucebna
Prostor | 81 ucebna -
Délka | 6500 mm
Sitka | 8800 mm
Vyska | 3700 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 750 900 750 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 6 8 -
Misto zrakového ukolu | UGR -
Souradnice prvniho bodu | 750 800 1200 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 6 8 -
Uhel naklonéni | 0 -
Misto zrakového ukolu | tabule -
Souradnice prvniho bodu | 1250 8750 1000 mm
Rozte¢ bodli 1 | 500 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 0 400 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 9 4 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS LLX 258 AL/ E -
Svételny zdroj | L 58 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 950 1100 3700 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 2300 0 0 mm
Rozte¢ svitidel 2 | 0 3100 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 3 3 -
Pocet svitidel | 9 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
~ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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Soustava svitidel 2

Soustava svitidel 1a

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte¢ svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

MODUS SLIM 158 AS /B
L 58 W/840 G13
2150

2200

0

2

2

0.00

0.00

90

0

0

7400
3000

0.00
1.00

2700

-1.00
0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.66
Minimalni hodnota 424.0 Ix
Stredni hodnota 558.6 Ix
Maximalni hodnota 825.8 Ix
Rovnomérnost 0.76
Y\X 750 1750 2750
900 4241 508.1 533.9
1900 446.8 538.4 565.3
2900 450.6 544.7 571.7
3900 482.5 578.2 607.5
4900 472.9 567.1 595.4
5900 455.0 551.4 578.4
6900 499.9 640.0 681.8
7900 542.5 744.8 825.8

Vertikalni Y+ udrzovana

Udrzovaci €initel 0.65
Minimalni hodnota 444.9 Ix
Stredni hodnota 594.5 Ix
Maximalni hodnota 736.8 Ix
Rovnomérnost 0.75
Z\X 1250 1750 2250
1000 445.0 515.6 559.8
1400 511.6 609.3 666.1
1800 552.1 672.5 7345
2200 468.8 542.9 578.0

3750 4750
533.8 508.1
565.3 538.4
571.7 544.7
607.5 578.1
595.4 567.0
578.4 551.3
681.8 640.0
825.8 744.8

2750 3250
583.1 581.2
680.2 673.1
736.8 716.9
578.1 562.0

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - UGR

Minimalni hodnota 17.0 -

Stredni hodnota 18.0 -

Maximalni hodnota 18.8 -

Y\X 750 1750 2750
800 17.3 17.7 18.0
1800 18.1 18.0 18.2
2800 18.5 18.4 17.9
3800 18.2 18.0 17.0
4800 18.2 18.0 17.2
5800 18.3 18.2 18.3
6800 17.7 18.0 18.2
7800 18.8 18.1 18.6

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

3750 4750
18.0 17.7
18.2 18.0
17.9 18.4
17.0 18.0
17.2 18.0
18.3 18.2
18.2 18.0
18.6 18.1

5750
17.3
18.1
18.5
18.1
18.1
18.3
17.7
18.8

osvétlenost v kontrolnich bodech - tabule
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Stranka 82

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 424.0 Em: 558.6 Emax: 825.8 R=Emin/Emed: 0.76 Z: 0.66
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682 640900
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595 567
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572 545 500
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81 uéebpa
UGR - Cinitel oslnéni UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 17.0 UGRmed: 18.0 UGRmax: 18.8

Fis.g .1 g6 g6 .1
ﬁl “is.0 g2 g2 “is.0
g3 a2 g3 g3 a2
“ﬁ&’j 8.0 %72 %72 .0
g2 “is.0 % % “is.0
g5 g4 %79 %729 g4
Hg1 | 8.0 ig2 g2 8.0
%73 7.7 g0 “ig.0 7.7

ﬁ8.8

Fﬁ?.?

%I}SB

ﬁ8.1

ﬁ8.1

%I}S.5

%1)8.1

7.3
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81 ucebna
tabule - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 444.9 Em: 594.5 Emax: 736.8 R=Emin/Emed: 0.75 Z:0.65

46500 543/578—57860%32578—578 543 469

600 6%
‘552( 673 735 737 717 737 735 ‘672/ 552

\

\ /
\ /
‘ A ‘ ‘ 4 ‘ 4 VA ‘
K 6009 666 680 673 680 669/450039/51 1
‘ 516 560 583 O 583 '560 516 ‘
50050600 7505 600 60026 826600 7456005000 542
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81 ucebna
B B

7400
7300 E E E
4200 E E E
1100 E E E

950 2150 3250 4350 5550
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Prostor | 82 chodba -
Délka | 5600 mm
Sitka | 14700 mm
Vyska | 3700 mm
. Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci €initel | Pocitan -
Cistota prostfedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodi
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 800 850 0 mm
Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 5 14 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 4350 3000 3600 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 0 0 0 mm
Rozte€ svitidel 2 | 0 5000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 3 -
Pocet svitidel | 3 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otoCeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
Soustava svitidel 2 | Soustava svitidel 1a -
Svitidlo | MODUS KSC 236 PMMA / C -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 2350 750 3600 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 0 0 0 mm
Rozte¢ svitidel 2 | 0 4500 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 1 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otoGeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
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Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.66

Minimalni hodnota 100.5 Ix

Stredni hodnota 125.6 Ix

Maximalni hodnota 164.2 Ix

Rovnomérnost 0.80

Y\X 800 1800 2800 3800 4800
850 101.6 140.7 158.9 147.7 122.6
1850 - - 164.2 163.4 143.6
2850 - - 153.4 162.3 150.7
3850 - - 122.7 143.9 138.0
4850 - - 103.0 122.3 119.5
5850 - - - 113.4 112.7
6850 - - - 120.5 121.2
7850 - - - 128.3 129.9
8850 - - - 120.2 123.2
9850 - - - 105.2 107.7
10850 - - - 100.6 102.8
11850 - - - 108.3 110.6
12850 - - - 112.7 115.7
13850 - - - 100.5 104.9

MODUS spol. s r.o., tel. 311 678 366, fax. 311 670 820, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



http://www.modus.cz
mailto:salesprom@modus.cz

Zemé&délskéa Skola Novy Ji¢in
2. NP

82 chodba

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Stranka 88

Emin: 100.5 Em: 125.6 Emax: 164.2 R=Emin/Emed: 0.80 Z: 0.66
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