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TABULKA M

’

SINOST

’

¢isLo | GCEL PLOCHA | PROSTREDI PRUMERNE

MISTNOSTI | MISTNOSTI m2 DLE SN 33 2000-6-61 | OSVETLENI [Ix]
1 KOTELNA 35m2| PRASNE 351,1 Ix
2 SKLAD 22 m2| PRASNE 256,5 Ix
3 CHODBA 22 m2| NORMALNI 2708 Ix

Tabulka svitidel

Oznadent Nazev Kryti| Zdroj
C Zafivkové, stropni s P40 [ L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool
girym krytem PMMA White 26
) mm,36W,3350Im,10000hod,Ra 80
H Z&rivkové, primyslové s IP65 [ L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool
krytem — PC White 26
mm,36W,3350im,10000hod,Ra 80
G PFrisazené svitidlo s PMMA[ IP40 DF 24/840 2G10,0SRAM DULUX F
krytem, 2x24W, Cool White,24W,1700Im,8000hod,Ra 85

LEGENDA

0)

POZNAMKA

Sit

7AROVKOVE SVITIDLO
Svételné vedeni

Hlavni vedeni

OCHRANA PRED NEB.DOTYK.NAPETIM DLE €SN

edice 2

Vngj&f vivy dle CSN 33 2000 3:

Instalovany vykon

18 KW

VYPINAC, JEDNODUCHY, POD OMITKU, VE VYSCE 1,2m

PREPINAC STRIDAVY, POD OMITKU, VE VYSCE 1,2m
PREPINAC SERIOVY, POD OMITKU, VE VYSCE 1,2m

ZARIVKOVE SVITIDLO, DVOUTRUBICOVE

: 3 PEN~ 50 Hz, 400V/TN-C-S

SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

POSPOJOVANIM

. viz. protol o ureni vngjSich vlivi
Vic technicka zprava

33 2000-4-41:

- -
Celd Iinstalace je provedena pod omitkou.
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