A. PRUVODNI ZPRAVA

upraveno vzhledem k charakteru zakdazky

Al

Identifikacni Gdaje

A.1.1U0dqje o stavbé

Pfedmétem je projekt

VYMENA OKEN
SO BO1

parc.€. 593, k.U.Novy Ji¢in - Zilina

SO B02 / ¢ast objektu

parc.€. 600/2, k.U0.Novy Ji&in - Zilina

A.1.2Udaje o stavebnikovi

Stredni Skola technickd a zemédélska |, prispévkova organizace, U Jezu 7,

741 01 Novy Jicin

A.1.3Udqje o zpracovateli projektové dokumentace

A2

A3

A4

A5

Ing. Radek Petrkovsky , Kfenovd 120, 74101 Novy Ji¢in , Lou&ka
IC 76465233
CKAIT 1103152

Seznam vstupnich 0daju

Ldokumentovani  stavenisté a jejiho okoli provedené zpracovatelem
projektové dokumentace .

Ldokumentovani stavaijicich vyplni provedené zpracovatelem projektové
dokumentace .

Udaje o Gzemi
Objekt je soucdsti zastavéného Uzemi Zilina u Nového Ji¢ina

Udaje o stavbé
Pfedmétem je vyména stavaijicich vypini otvor( — dievénd zdvojend okna a
luxfery za nové vyplné s plast. rdmem a izola&nim zasklenim.

parc.€.600/1 , katastrdini Uzemi Zilina u Nového Jicina (707511)

vlastnické pravo

Moravskoslezsky kraj,28.fjna 2771/117 , Moravskd Ostrava ,702 00 Ostrava
hospodareni se svéfenym majetkem kraje

Stredni Skola technickd a zemé&délska |, prispévkovd organizace, U Jezu 7 ,
741 01 Novy JiCin

Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni
SO BO1 objekt na parcele ¢.593
SO B02 objekt na parcele €.600/2



Technicka zprava

Pfedmétem dokumentace je vyména stavajicich okennich a dvefnich vyplni na ¢4sti objektu :

Stfedni Skola technicka a zemédélska , Novy Jicin ,pfispévkova organizace , U Jezu 7, 741 01 Novy Jigin
» 1. OBJEKT PARC.C.593 , 2.0BJEKT PARC.C.600/2 ,,

Umisténi objektu - Novy Ji¢in - Il.vétrova oblast - v.r=25,00m/s , kategorie terénu

Vy3ska objektu nad pfilehlym terénem - 10-20m

Prdvzdus$nost podle EN 12207 3

Vodotésnost podle EN 12208

Odolnost proti zatizeni vétrem podle EN12210

Dokumentace je zpracovana na zakladé :
-dochované dokumentace
-dochované dokumentace z dil¢ich stavebnich Uprav

-prohlidky stavby a zaméfeni jednotlivych pozic

Stavajici stav

-stavba je zdéna, cihelna

-stavajici okna— a) dfevéna okna zdvojend

-osténi jsou rovné u oken zdvojenych — nutno fesit pfi zaméfeni prvkd pro vyrobu
-fasada je slozitosti 1-2

Demonta? - vybourani stévajiciho okna se snahou zbyteéné neposkodit osténi. Demontaz stavajicich
vnitinich parapet( — dle pfiloZené specifikace se jednd o dfevéné desky tl.cca30mm, keramicky obklad
v socialnich zafizenich .

Demonta? vnéjsich parapet( — odstranéni stavajicich PZn parapetd .

Soutasti zakazky je odvoz vybouranych prvkl , dokladovani o likvidaci .

Novy stav — navrh
Navrh Fedi vyménu stavajicich vyplni / specifikovanych v PD/ novymi prvky :

- Plastové profily z PVC, dle CSN 12608, nerecyklat
Profil $estikomorovy , Vyztuha profilu min.1,5mm
- Konstrukéni hloubka min. 75mm



- lzolacni dvojsklo  sklo 4-16-4mm , pInéné argonem , vybrané prvky jsou neprihledném provedeni ,
zapusténi sklenéné vyplné do do profilu 24mm

- Soucinitel prostupu tepla rdmem Us= 1,1 W/ m2K

- Soucinitel prostupu tepla sklem Ug= 1,1 W/ m?K

- Soucinitel prostupu tepla celym oknem Uy = 1,2W/m? K

- Zvukovy Gtlum 30dB

- Polet tésnéni 2 dorazové + 1 stfedové — dorazové svafitelné t&snéni EPDM

- Kovani - celoobvodové se dvéma bezpecnostnimi body a protikusy na kazdém kfidle , pojistku proti
chybné manipulaci , mikroventilace na kazdém oteviravo sklopném kF¥idle a 4-polohovatelna kovova
okenni klika

- Barevné provedeni - barvabild , vybrané vyrobky v barvé jednostranny polep

Nové vyrobky budou oznaéeny 3titkem CE v souladu s CSN —EN 14351-1.

Zabudovani prvkl

- Pred provadénim bouracich praci bude zabezpeceno okoli otvoru pfekrytim, odsunutim vybaveni.

- Stavebni otvory po vybourdni stavajicich vyplni - srovnani nerovnosti po vybourdni.

- Pred montdZiramu vyplné je nutné zajistit ,aby povrch osténi byl ¢isty , suchy, nosny , hladky, nezvinény
,pevny , bez trhlin a bez materiadlQ snizujicich pfilnavost izolaénich materidlt . Zarovnani , ocisténi a
penetrace osténi jsou nezbytné pro zajisténi disledné tepelné izolace a dokonalého vzduchotésného a
vodotésného uzavieni.

- Jednotlivé vyrobky je nutno na stavbé pred objedndanim zaméfit , z divodu rozmérovych odchylek
jednotlivych otvord.

- Osazeni ram( — tolerance a odchylky rozmér( vyrobkd

Mezni tolerance vyrobk( by nemély presahovat

-u zakladnich rozmérd vysky a Sitky +-2mm
-u pravouhlosti rama a kridel +-3mm
-u rovinnosti rama a kridel +-4mm

Rovinnost osazeného vyrobku - maximalné pfipustna odchylka pro prvky do max.délky 3m je 2mm/m
délky od svislého a vodorovného sméru , maximalné viak 3mm. Vzhledem ke stdvajicimu stavu a stafi
budovy bude rovinnost osazeni vyrobki v pfipadé piekroceni hodnot konzultovéna a zapsana do
stavebniho deniku.

- Sjrka pFipojovaci spary — zalomené osténi - PVC bilé — PUR péna
Délka spary do 3,5m 10mm
Délka spary do 4,5m 15mm

- Pfed vlastnim uchycenim pfipevnénim oken ke zdivu se okna podloZi pomoci nosnych a distancnich
podlozek v souladu s typem a funkci okna (vyklapéci, otviraci atd./.

- Upevnéni oken — pomoci kotev . Upevnéni vidy musi byt provedeno mechanicky.Pény a lepidla apod.
nejsou pro upevnéni pripustné .

Vzdalenosti kotvicich prvka u plastového okna max.700mm , vzddlenost od vniténiho rohu rdmového
profilu a od sloupka a pfi¢ek 250mm ; pfimontdZi je tfeba fidit se pokyny vyrobce vyrobku.



- Pred utésnénim spary je nutno zkontrolovat , pfipadné vycistit a upravit itku a hloubku spar. Déle je
nutno vyzkouset plnou funkénost okna.

- Sohledem na CSN EN 730540-02 je pozadovano provedeni 3-stupriového systému — tj. napojeni obvodu
okennich ¢i dvernich ramu se zdivem systémem tésnicich pasek.

- Sefizeni oken , vyzkouseni a funkénost okna .

- Soucasti zakazky je montdz a dodavka vnitinich plastovych bilych parapett.

- Soucdsti zakazky je montdZ a doddvka vnéjsich pozink. poplast parapet( / odstin bude vybran die
fasady

- Po montdZi oken bude provedena Uprava vnitfnich osténi - Uprava osténi vapenocementovou
Stukovou omitkou . Soucasti zednickych pfipomoci je plodné pfekryti novych vyplni , bezpeéné leseni.
Vnéjsi osténi bude upraveno zejména u dvojitych oken — Uprava po vybourané listé t.50mm.

-V pfipadé nutnosti srovnani vétdich rozdili u zalomenych osténi je doporuéen sadrokartonovy obklad

- Nové povrchové Upravy budou opatfeny malbou - vnitfni osténi .

- Po vycisténi a vyklizeni bude u pfedepsanych pozic provedena montaz Zaluzii .

- Kontrola funkénosti a sefizeni novych vyrobka.

V Novém Ji¢iné 15.7.2015
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