D.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

Q) Ucel objektu
Zdmérem je vybudovdani objektu péti volier na parc.&. 600/1 , k.. Novy Ji¢in —
Zilina
Clenéni na objekty o
SO A02 VOLIERA LETNi CAST
b) Zasady architektonického , funkéniho , dispozi¢niho a vytvarného feseni
vegetacnich Uprav okoli objektu , véetné feseni pristupu a uzZivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Jednopodlazni objekt s pultovou stfechou obj.SO AO01 .
Vstupy do objekiu je rozdélen dle funk&niho clenéni na zimni a letni provoz,
Stavba rozdélena na &tyfi navazuji voliéry.
c) Kapacity uZitkové plochy , obestavéné prostory , zastavéné plochy ,
orientace , osvétleni a oslunéni
TECHNICKA DATA
POdorys
SO A02 4,00%4,25
max vyska od UT
SO A02 2,500m
zastavénd plocha celkem do 25m2 v&.okap.chodniku
zpevnénd plocha kolem objektu okapni chodnik , beton. dlazba/
obldazky
pocet osob 0
obytné mistnosti 0
d) Technické a konstrukéni feseni objektu,jeho zdUOvodnéni ve vazbé na vziti
objektu a jeho pozadovanou Zivotnost
stavebni systém :
zaklady, nadzemni Edst PREFA PRVKY — PODHRABOVA DESKA,PLOTOVA
PATKA /ROHOVA,PRUBEZNA/
NADZEMNi CAST PATEK JE KONSTRUKCNE
SPOJENA SE ZAKLADOVYMI PATKAMI
strop neni predmétem
schodisté neni predmétem
komin neni predmétem
krov neni predmétem
krytina neni predmétem
vnitfni povrchové Upravy neni predmétem
podlahy betonovd diazba ,travnik
fasada horni stavbu tvoii klece -voliéry  /neni

vyplné otvor(

predmétem této Cdasti dokumentace
neni predmétem

klempifské prvky neni predmétem

vytdpéni

neni predmétem zadani

destové vody svedeny do stavajici Sachty kanalizace

Pro vystavbu jsou navrzeny standardni , certifikované materidly a technologie , splaujici platné
normy a predpisy ( viz pfiloha casti D projektové dokumentace) .
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e)

f)

g)

h)

j)

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord
Vzhledem k uréeni neni predmétem .

IpUsob zaloieni objekiu s ohledem na inZienyrsko-geologického a
hydrogeologického prizkumu

Objekt je zalozen standardnim zpUsobem - tj. beton.pdsy do nezamrzné hloubky
mMin.1000mm oproti okolnimu terénu . .

Viiv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a feseni piipadnych
negativnich G¢ink{

Stavba nebude mit negativni viiv na Zivotni prostiedi. Obcasné vytdpéni —
el.pfimotop . Destové vody mohou byt vyuZzivany k zahradnim 0&elim.

Dopravni feseni
Parcela navazuje na stavaijici okolni zpevnéné plochy

Ochrana objektu pied skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi , protiradonovda
opatieni

Vzhledem k charakteru stavby nebylo provédéno méreni radonu .

DodrZeni obecnych poZadavki na vystavbu

Projekt je zpracovdn v souladu s

Vyhlaskou €.268/2009 Sb., o technickych  pozadavcich na stavby ze dne
12.9.2009.

Vyhlaskou €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi ze dne
10.11.2006 .
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