B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                        OPLOCENÍ ČÁSTI POZEMKU , PARC.Č.600/1 ;  k.ú. Žilina u Nového Jičína    


B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1
POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a)
charakteristika stavebního pozemku
parc.č.600/1 , k.ú. Žilina u Nového Jičína 

Vlastnické právo 


Moravskoslezský kraj  28.října 2771/117 , Moravská Ostrava , 702 00 Ostrava

Žadatel , hospodaření se svěřeným majetkem kraje 


Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín ,příspěvková organizace , U Jezu 7 , 

741 01 Nový Jičín - Žilina  ; IČ 00848077  


Pozemek staveniště je rovinatý a  nachází se v zastavěném území obce Nový Jiíčín Žilina .

b)
výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. )
Vzhledem k charakteru stavby nebude proveden geologický a hydrogeologický průzkum. 
c)
stávající ochranná a  bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v ochranném a bezpečnostním pásmu.
d)
poloha vzhledem k záplavovému území , poddolovanému území

Není stavbou dotčeno.
e)
vliv stavby na okolní stavby a pozemky , ochrana okolí , vliv stavby na odtokové poměry v území , 

Stavebními úpravami nedojde k dotčení odtokových poměrů v území , stavba nemá vliv na okolní stavby resp. okolí. 
f)
požadavky na asanace , demolice , kácení dřevin ,

Stavba vyžaduje částečnou úpravu křovinatého porostu . Stavba jde mimo stávající vzrostlé stromy. 
g)
požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) ,

Charakter záměru nevyžaduje.
h)
územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) ,

Záměr nevyžaduje změny na napojení stávající technické a dopravní infrastruktury.

i) věcné a časové vazby stavby ,podmiňující , vyvolané , související investice .
Záměr nevyžaduje další opatření a související investice   
B.2 
CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 
ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY ,ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Parc.č.  600/1  je evidována jako ostatní plocha -zeleň .  V současné době pokryta travním porostem , výsadbou stromů  a obslužnými komunikacemi a parkovišti , které jsou součástí areálu žadatele.   
Účelem oplocení je zabezpečení pozemku . Provedení oplocení je předmětem  opatření  pro zvýšení bezpečnosti a usměrnění pohybu v areálu školy.  Projekt řeší úpravy ve vstupní části do areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín .  Záměrem je  možnost uzavření areálu mimo pracovní resp.vyučovací dobu , usměrnění vjezdu  automobilů do areálu.  Za tímto účelem je navržena pojezdová posuvná brána. V denní (vyučovací) dobu je předpoklad volného průjezdu a v době  po pracovní době s možností  regulace dle oprávnění vjezdu či vchodu do areálu. 
Rozdělení dle 


A
Drátěné svařované poplastované pletivo , včetně sloupků 



- vzdálenost sloupků 
max 3000mm , celková výška sloupků 2250mm 

- sloupky je nutno provést  do betonových patek dn 300mm, hloubka min.750mm do rostlého terénu . Při rozmístění sloupků je nutno splnit požadavky správců inženýrský sítí ve smyslu splnění ochranných pásem 

- výška pletiva 1500mm 

- provedení vzpěr max a  25-30bm 

- pole mezi sloupky budou upraveny betonovými dlaždicemi do štěrkového podkladu  . Tím bude zabezpečeno stékání vody z obslužné komunikace na zeleň a usnadněno sečení trávníku. 

B
Vjezdová brána posuvná, elektronicky dálkově ovládaná systémem GSM s možností dálkového programování přístupu většího počtu oprávněných osob. Přívod elektr z přilehlého objektu parc.č. 597


- šíře průjezdu max 5000mm , výška brány do 1500mm . Brána jednokřídlá .

C
Dvoukřídlá otevíravá brána , uzamykatelná  . 


- šíře průjezdu do 3500mm ,výška 1500mm


- povrchová úprava a konstrukční řešení dle oplocení část A

D
Dvě samostatné jednokřídlé branky , uzamykatelné  . 


- šíře průchodu do 1000mm ,výška 1500mm


- povrchová úprava a konstrukční řešení dle oplocení část A

E
Úprava okolního terénu , zatravnění 

B.2.2
CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ
a)
urbanismus – územní regulace , kompozice prostorového řešení , 
Oplocení  bude  provedeno ze standartních materiálů  - tj. svou konstrukcí a vzhledem  nenarušuje okolní zástavbu  resp. okolí . 
b)
architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení . 
Provedení oplocení – ocel.sloupky , poplast.pletivo zelené barvy. Výška oplocení 150cm , provedení  bez podezdívky .  
B.2.3
DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ , TECHNOLOGIE VÝROBY 
parc.č.600/1  k.ú.Žilina u Nového Jičína  

Vlastnické právo 


Moravskoslezský kraj  28.října 2771/117 , Moravská Ostrava , 702 00 Ostrava

Žadatel , hospodaření se svěřeným majetkem kraje 


Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín ,příspěvková organizace , U Jezu 7 , 741 01 Nový Jičín - Žilina  ; IČ 00848077 
Oplocením dojde k vyčlenění vozidel s povolením vjezdu do areálu , stanovení  vizuální hranice areálu školy. Předmětná stavba je umístěna ve vnitřní části parcely 600/1 .   
B.2.4
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
V projektové dokumentaci jsou splněny a dodrženy  technické požadavky na stavby. 

Vzhledem k charakteru není předmětem splnění  požadavků  Vyhl.č. č.398/2009Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících  bezbariérové užívání staveb.    

B.2.5
BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o obecně technických požadavcích na výstavbu č.268/2009Sb. A vyhlášky č. 502/2006Sb. O změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu . Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy  a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. 

B.2.6
ZÁKLADNÍ  TECHNICKÝ POPIS STAVEB
Rozdělení dle 


A
Drátěné svařované poplastované pletivo , včetně sloupků 



- vzdálenost sloupků 
max 3000mm , celková výška sloupků 2250mm 

- sloupky je nutno provést  do betonových patek dn 300mm, hloubka min.750mm do rostlého terénu . Při rozmístění sloupků je nutno splnit požadavky správců inženýrský sítí ve smyslu splnění ochranných pásem 

- výška pletiva 1500mm 

- provedení vzpěr a 25-30bm 

- pole mezi sloupky budou upraveny betonovými dlaždicemi do štěrkového podkladu  . Tím bude zabezpečeno stékání vody z obslužné komunikace na zeleň a usnadněno sečení trávníku. 

B
Vjezdová brána posuvná, elektronicky ovládaná. Přívod elektr z přilehlého objektu parc.č. 597


- šíře průjezdu max 5000mm , výška brány do 1500mm . Brána jednokřídlá .

C
Dvoukřídlá otevíravá brána , uzamykatelná  . 


- šíře průjezdu do 3500mm ,výška 1500mm


- povrchová úprava a konstrukční řešení dle oplocení část A

D
Dvě samostatné jednokřídlé branky , uzamykatelné  . 


- šíře průchodu do 1000mm ,výška 1500mm


- povrchová úprava a konstrukční řešení dle oplocení část A

E
Úprava okolního terénu , zatravnění 

B.2.7
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Není předmětem vzhledem k charakteru .
B.2.8
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků ,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti ,

c) zhodnocení navržených stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí ,
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest ,

e) zhodnocení  odstupových  vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru ,

f) zajištění potřebného množství požární vody , popřípadě jiného hasiva , včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst ,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace ,zásahové cesty ),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí , vzduchotechnická zařízení ), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními ,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem vzhledem k charakteru .
B.2.9
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a) kritéria tepelně technického  hodnocení ,

b) energetická náročnost budovy ,
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií ,
Není předmětem vzhledem k charakteru .
B.2.10
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY , POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání , vytápění , osvětlení , zásobování vodou , odpadů apod. ) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk , prašnost apod. )

Není předmětem vzhledem k charakteru .
B.2.11
OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží ,

b) ochrana před bludnými proudy ,

c) ochrana před technickou seizmicitou , 

d) ochrana před hlukem ,

e) protipovodňová opatření ,   
 Není předmětem vzhledem k charakteru .
B.3
PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry , výkonové kapacity a délky ,
Není předmětem vzhledem k charakteru .
B.4
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení ,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ,
c) doprava v klidu ,

d) pěší a cyklistické stezky .

Není předmětem vzhledem k charakteru .

B.5
ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy ,

b) použité vegetační prvky ,

c) biotechnická opatření .
Charakter okolního terénu a vegetačních úprav zůstane nezměněn . Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně.  V části trasy nového oplocení dojde k úpravě rozsahu křovinatého porostu .
Po provedení oplocení bude okolí plotu upravenou srovnáním resp.dosypáním okolního terénu a osetím trávou.    
B.6
POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší , hluk , voda ,odpady a půda

b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin , ochrana památných stromů , ochrana rostlin a živočichů  apod. ) , zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině ,

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 ,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA ,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma , rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů .

Stavba  neovlivní   stávající poměry .
B.7
OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva .
Při realizaci budou  dodrženy všechny normy a nařízení. Oplocení je navrženo tak , že při užívání nedojde k ohrožení osob . Majitel objektu je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu,  a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek. 

B.8
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ,

b) ochrana okolí a požadavky na související asanace , demolice , kácení dřevin ,

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) ,

d) bilance zemních prací , požadavky na přísun nebo deponie zemin ,

napojení staveniště na stávající a technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby není a nebylo předmětem .   Přístup na oplocenou parcelu je zabezpečen ze  stávající místní komunikace .
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Při realizaci nedojde  k omezení,resp.poškození okolních parcel . Realizace nevyžaduje  asanace , demolice či kácení dřevin.
maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pozemek, ve vlastnictví resp.užívání žadatele . Pozemek  je užíván jako ostatní plocha – zeleň, s parkovištia obslužnou komunikací k jednotlivým budovám školy. Staveniště bude mít dočasný charakter .  

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru není předmětem .

V Novém Jičíně 06/2016                                                                          Ing.Radek Petřkovský

