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Investor

STREDNI SKOLA TECHNICKA A ZEMEDELSKA [\ NOVY JICIN , pFispavkova organizace
U JEZU 7, ZILINA , 741 01 NOVY JCIN , IC 00848077

ING.RADEK PETRKOVSKY
KRENOVA 120 o, S
741 01 NOVY JCIN , LOUCKA

IC 76465233 ol

email rddekﬂ;petr’kovsky..cz
mobil. +420 736690086

Akce

Datum

KRYTE STANI PRO 2 OSOBNI AUTOMOBILY | il

= DUR + DSP
k.. ZILINA U NOVEHO JCINA (707511) ; porc. 600/1 AschimT & 17RPO2
Obsoh dokumentace Vytisk &

A. PROVODNI ZPRAVA




APRUVODNi ZPRAVA ) )
KRYTE STANI PRO 2 OSOBNI AUTOMOBILY . PARC.C.600/1 ; k.. Zilina u Nového Ji¢ina

A . PRUVODNI ZPRAVA

A.1  IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a)ndzev stavby L ) _
KRYTE STANI PRO 2 OSOBNI AUTOMOBILY , parc.&. 600/1 k.G. Zilina u Nového Jigina
/707511/

b)misto stavby
parc.€.600/1, k.6. Zilina u Nového Jicina

c)pfedmét dokumentace
Pfedmétem dokumentace je provedeni krytého stani pro 2 osobni automobily . Zamér ije
umistén ve volné proluce mezi stavbami ~parc.C.600/3 a 591 . V soucasné dobé je v prostoru
Zpevneénad plocha , destfové vody stékaji do piilehlé kanalizace .
Stavba je soucdsti aredlu parc.€. 600/1 , v k.0. Zilina u Nového Ji€ina 1. vnitini ¢asti Stredni
Skoly technické a zemédélské , Novy JiCin , pfispévkové organizace , U Jezu 7 , 741 0] Novy
Jicin .
Dokumentace je zpracovana pro vyddani stavebniho povoleni .

A.1.2 UDAJE O ZADATELI

a) jméno , piijmeni a misto frvalého pobytu
Stfedni Skola technickd a zemédélskd , Novy Ji¢in ,pfispévkové organizace , U Jezu 7.74101
Novy Ji€in - Zilina ; IC 00848077

b) jméno , pfijimeni, obchodni firma ,IC, bylo-Ii pfidéleno, misto podnikdani (fyzickd osoba
podnikajici)
c) obchodni firma , nebo ndzev, IC, bylo-li piidéleno, adresa sidla (prdavnickd osoba)

A.1.3 UDAJEO IPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Ing. Radek Petikovsky
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT 1103152
Krenova 120 , 741 01 Novy Ji&in Loudka
IC 76465233

A.2  SEINAM VSTUPNICH PODKLADU
Ipracovatel dokumentace proved! za G&asti Jadatele prohlidku umisténi zameéru , konzultaci
k technickému feieni zaméru |, kryté stani ,, pozemku par.&.600/1 v k.0. Filina u Nového Ji¢ina.
L prohlidky proved! zpracovatel zapis doplnény fotodokumentaci .
Ipracovatel dokumentace zabezpedil - podklady katastru v digitdini podobé , geodetické
zaméfeni pfedmétné &asti , vyjadreni spraved inZenyrskych siti k jejich existenci .

S ——




A.PRUVODNI ZPRAVA

KRYTE STANI PRO 2 OSOBNI AUTOMOBILY . PARC.C.600/1 : k.4 Zilina u Nového Jitina

A3
a)

b)

d)

f)

g)

h)

il

UDAJE O UZEMI

rozsah reseného Uzemi

Kryté stani je navrieno v nevyuZzivaném prostoru mezi stavbami na parc.&. 591 a 600/3 ve
vnitini €asti pozemku parc.&.600/1 v k.U. Zilina u Nového Jicina se stavajicim vyuzitim - zelen ,
se zpevnénymi plochami a komunikacemi . Z&imovy prostor je v souéasné dobé zadldidén a
vyuzivan pro parkovdni vozidel,

Parcela je v uZivani Zadatele a ve viastnictvi Moravskoslezsky kraj 28 fjna 2771/117 , Moravskd
Ostrava , 702 00 Ostrava .

dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi ,

Parc.€. 600/1 je evidovana jako ostatni plocha -zeleri . V sou&asné dobé pokryta travnim
porostem , vysadbou strom0 a obsluznymi komunikacemi a parkovisti , které jsou soucdsti
aredlu Zadatele.

Udaje o ochrané Uzemi podle jinych prdvnich pfedpis (pamdtkovd rezervace, pamdtkovd
z0na,zvlasté chrdnéné uzemi,zéplavové Uzemi apod.))
Neni pfedmétem této dokumentace.

Udaje o odtokovych pomérech

Nedojde ke zméné odfokovych pomérd . Desfové vody znovych sifeinich ploch budou
stazeny do prilehlé stavaijici kanalizace . Shodne je v souCasné dobé fesen odtok ze stavajici
zpevnéne plochy nad jejiz ¢dsti (cca 2/3) bude provedeno zastiesent.

Udaje o souladu s Gzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho pldnovani
Provedeni , krytého stani* je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci .

Udaje o dodrieni obecnych poZadavk( na vyuiiti dzemi
Pozadavky na vyuZiti Uzemi jsou splinény .

Udaje o spinéni poZadavkt dot&enych orgdni
V rémci zpracovani dokumentace bylo pro zamér vyddano:
souhlasné koordinované zavazné stanovisko &.j. OIP/9318/2017 ze dne 8.3.2017

o Odpadové hospoddrstvi souhlas s provedenim zaméru
e Ochrana ovzdusi stanovisko se nevyddva

e  Ochrana zemédélského pUdniho fondu neni dotéeno

e Organ ochrany pfirody souhlasné zavazné stanovisko
e  Orgdn statni pamatkové péce zdmeér lze realizovat

e Vodoprdvni Ofad kladné zavazné stanovisko

e Statni sprava lesd neni dotCeno

Krajska hygienickd staniceMoravskoslezského kraje , Uzemni pracovisté Novy Jidin
C.J.KHSMS6210/2017/NJ/HDM ze dne 7.2.2017 — nedot&eny spravni Ufad - nevyddvd zavazné
stanovisko .

seznam vyjimek a Ulevovych feseni
Neni pfedmétem daného zaméru

seznam souvisejicich a podminiujicich investic
Souvisejici a podminujici investice nejsou znamy.

seznam pozemkU a staveb doté&enych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti
parc.&.600/1 k.0.Zilina u Nového Ji¢ina

Vlastnické pravo

Moravskoslezsky kraj 28.fijna 2771/117 , Moravskd Ostrava , 702 00 Ostrava




A.PRUVODNI ZPRAVA . )
KRYTE STANI PRO 2 OSOBNI AUTOMOBILY ., PARC.C.600/1 : k.u. Zilina u Nového Ji¢ina

Ad

b)

c)

d)

e)

f)

gl

h)

Zadatel , hospodareni se svéfenym majetkem kraje
Stfedni Skola technickd a zemé&déliska , Novy Ji&in ,pfispévkovd organizace , U Jezu 7, 741 01
Novy lJi€in - Zilina ; IC 00848077

UDAJE O STAVBE
novd stavba nebo zména dokon&ené stavby
Jedna se o provedeni nové stavby

ucel uzivani stavby
Zabezpeceni pozemku . Provedeni krytého stdni je z ddvodu zvyieni standartu uzivani aredlu
Skoly.

trvald nebo doc¢asnd stavba
Stavba trvald .

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamditka apod)
Neni pfedmétem daného objekiu.

Udaje o dodrZeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych poZadavku
zabezpecujicich bezbariérové vzivani staveb

V projektoveé dokumentaci jsou spinény a dodrzeny technické pozadavky na stavby.
Vzhledem k charakteru nemusi objekt spliovat pozadavky &.398/2009Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabezped&ujicich bezbariérové uzivani staveb.

Udaje o spinéni poZadavki dotéenych orgdni a poiadavkl vyplyvaijicich z jinych pravnich
predpist
PoZadavky dotcenych orgdni nebyly vzneseny.

seznam vyjimek a Ulevovych feseni
Neni pfedmétem daného objektu.

navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivateld/pracovnikd)

Dokumentace splfivije poZadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhldikou o obecné
technickych pozadavcich na vystavbu &.268/2009Sb. A vyhidsky &. 502/2006Sb. O zméné
vyhid3ky o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu . Dokumentace je v souladu
s dot€enymi hygienickymi pfedpisy a zdvaznymi normami CSN a poZadavky na ochranu
zdravi a zdravych Zivotnich podminek.

Predmétem zaméru je provedeni krytého sténi pro 2 osobni automobily . Stavba je navrzena
jako jednotny , volny prostor. Dispozi€ni umisténi nosnych prvkd neomezuje budouci vyuZivani
parkovaci plochy.

Ipevnénd plocha celkem 60,30m2 - stévaijici

I toho zpevnénd plocha se zastfesenim 42,30m?2

Vyska okapu +2,500m od 0,000

Vyska hiebene +4,010m od 0,000

L&klady betonové patky

Nosna konstrukce valcované ocelové prvky

Konstfrukce strechy drevéné krokve, celoploiné bednéni palubkami

Stresni krytina skliddand betonova , v souladu se sousednimi
objekty

Podlaha betonova dlazba - stavajici




A.PRUVODNi ZPRAVA ) )
KRYTE STANI PRO 2 OSOBNI AUTOMOBILY , PARC.C.600/1 ; k.. Zilina u Nového Ji¢ina

i)

il

Klempifské prvky poplast PZn

zdkladni bilance stavby (potieby a spotfeby medii a hmot,hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi apod. )

Neni pfedmétem daného objektu. Nedojde ke zméné stavajiciho stavu ohledné zZvyseni
odtoku desfovych vod. Ostatni bilance nejsou vzhledem k charakteru stavby feseny.

zakladni pfedpoklady stavby (Easové Udaje o realizaci stavby ,&lendni na etapy)
predpokladdand realizace 06-08/2017

k) orienfa&ni ndklady stavby
predpokladané ndklady ..... celkem do 300 000,- K& bez DPH
A.5  CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZEN(
SO 01 kryté stani pro 2 osobni automobily
Stavba neobsahuje Z&dnd specidini technickd a technologicka zaiizent.
Novy Ji¢in 01/2017 zpracoval Ing.Radek Petikovsky
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA




B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA ) )
KRYTE STANI PRO 2 OSOBNI AUTOMOBILY ., PARC.C.600/1 : k.. Zilina u Nového Jiina

B. S

a)

b)

d

e)

fl

gl

h)

OUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

POPIS UZEMi STAVBY

charakteristika stavebniho pozemku

Zastavéné Ozemi Zilina u Nového Jicina , parc.600/1

Iadatel v ramci stavebniho fizeni , investor , viastnik pozemku :

Stfedni Skola technickd a zemédélskd . Novy lié&in , pfispévkovda organizace , U Jezu 7, 741 01
Novy Jiéin - Zilina , IC 00848077

Pozemek stavenisté je rovinaty a nachdz se v aredlu Skoly mezi stavajicimi budovami Tato
proluka slouzi k parkovani osobnich automobild. Projekt fesi zastfeSeni tohoto prostoru.
Pfedmétnd &dast navazuje na stavajici zpevnéné plochy aredlu .

Stavba nevyzaduje kdceni vzrostlé zelens.

vyCet a zdvéry provedenych prizkumd a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby nenf proveden geologicky, hydrogeologicky prozkum a
geodetické zamé&feni .

stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma
Nejsou stavbou doté&ena .

poloha vzhledem k zdplavovému vzemi, poddolovanému Uzemi
Neni stavbou dotéeno.

viiv stavby na okolni stavby a pozemky , ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry
v Uzemi,

Stavbou piistfeiku nedojde k dot&eni odtokovych pomérd v Uzemi, stavba nemd viiv na
okolni stavby resp. okolf,

pozZadavky na asanace , demolice , kdceni dievin 7
Charakter zaméru nevyzaduje.

poZadavky na maximaini zdbory zemédélského pUdniho fondu nebo pozemkd urcenych
k pInéni funkce lesa (docasné/trvalé) ,
Neni stavbou dot&eno.

Uzemné technické podminky (zejména moinost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) ,

Zameér nevyzaduje zmény na napojeni stavaijici technické a dopravni infrastruktury. Objekt
bude napojen na vybudované fady technické infrastruktury.

vécné a casové vazby stavby .podminujici, vyvolané, souvisejici investice .
dokumentace pro stavebni fizeni, stavebni fizeni 03/2017
zahdjeni stavby 06/2017
ukonceni stavby 08/2017
kolaudace a uvedeni stavby do provozu 08/2017




B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA )
KRYTE STANI PRO 2 0SOBNT AUTOMOBILY . PARC.¢.600/1 : k.. Zilina u Nového Jidina

B.2
B.2.1

B.2.2
a)

b)

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6
a)
b)
c

CELKOVY POPIS STAVBY
UCEL UZIVANI STAVBY ,ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Novostavba objektu pro zvy3eni komfortu vyuziti arediu Skoly.

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE BESEN(
urbanismus — Uzemni regulace , kompozice prostorového reseni,
Navrh je v souladu s okolni zastavbou.

architektonické feseni — kompozice tvarového feseni materidlové a barevné feseni.
Pfedmétem zdméru je vestavba krytého pfistresku navazujiciho funk&né i konstrukéné ng
stavaijici stavby .

V misté pristfesku se v soucasné dobé nachdzi zpevnénd plocha s vyuZzitim parkovani osobnich
automobily) .

CELKOVE PROVOIZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Konstrukce krytého piistresku - tvoii ocelovd nosnd konstrukce s nosnymi sloupky a vaznicemi .
Na ocelové konstrukci je navizena konstrukce krovu - kterou tvoif krokve a klestiny.

Stresni plést tvoii plnoploiné palubkové bednéni, folie, laténi betonovd krytina , stredni systém
odvétrani.

Nosnd ocelovd konstrukce je prikotvena do navrzenych betonovych patek .

Drfevénd konstrukce bude opatrena lazurou , ocelovd konstrukce bude opatfena syntetickym
n&térem .

Ipevnénou plochu tvoif betonovd diazba.

Plocha stiechy bude napojena na stavajici pfipojku desfové kanalizace.

BEZBARIEROVE RESENI STAVBY ;

V projektové dokumentaci jsou spinény a dodrieny technické pPozZadavky na stavby.

Navrh  spliuje poZadavky &.398/2009Sb. O obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Dokumentace splfivje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhl&skou o obecné
technickych pozadavcich na vystavbu &.268/20095b. A vyhlasky €. 502/2006Sb. O zméné
vyhi&3ky o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu . Dokumentace je v souladu
s dotCenymi hygienickymi predpisy a zavaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu
zdravi a zdravych Zivotnich podminek.

Dokumentace splfivje piisluiné predpisy a pozadavky jak pro vnitini prostredi stavby , tak i pro
vliv stavby na Zivotni prostied.

ZAKLADNI'CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
stavebni feseni

konstrukéni a materidlové fesent,
mechanickd odolnost a stabilita,

Konstrukce krytého piistietku - tvori ocelova nosnd konstrukce s nosnymi sloupky a vaznicemi .
Na ocelové konstrukci je navriena konstrukce krovu — kierou tvofi krokve a klestiny. Nosna
ocelova konstrukce je prikotvena do navrzenych betonovych patek .

Konstrukce stfechy bude opatfena plnoplosnym bedné&nim / palubky/ . Na palubky je
navrzena podkladni lepenka nebo folie. Ddle se provedou kontralaté a laté pro montdaz
betonové skiddané krytiny. Zpevnénou plochu tvoii betonovd dlazba.

Drevénd konstrukce bude opatfena lazurou , ocelové konstrukce budou opatteny syntetickym
naftérem .

Plocha stfechy bude napojena na stavajici ppojku desfové kanalizace.
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B.2.7

B.2.8

Zdkladni charakteristika

Stredni Skola technickd a zemédélskd , Novy Jigin , p.o. ,

parc.&. 600/1 , k.0.Zilina u Nového lJicina

Kryté sténi pro dva osobni automobily

Drevénd konstrukce sedlového pristfesku pro automobily mezi dvojici objektd , spodni nosnd
konstrukce — ocel .

Zdkladni zatizeni

Snih

Novy Ji¢in lll. snéhovd oblast
Char.hodnota zatizeni snéhem sk=1,11 Kn/m2
Vitr

Novy Jicin lIl. Vétrovd oblast

Vreto= 25,00m/s

UZitné zatiZeni

Uzitna katzegorie H - stfechy nepristupné s vyjimkou b&iné udrzby a oprav
gk = 0,75Kn/m2

Zdkladni materidly

Ocel $235) - konstruk&ni
Beton C20/25 - xc2 - zdkladové konstrukce
Rezivo C24 —rostlé

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Elektroinstalace

Neni pfedmétem

Vétrani

Neni pfedmétem -otevieny prostor

Vytapéni

Neni pfedmétem -otevieny prostor

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

rozdéleni stavby a objektt do poZdrnich Usek( ,

vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné pozdrni bezpecnosti,

zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné poZadavkd na
zvySeni pozdrni odolnosti stavebnich konstrukci,

zhodnoceni evakuace osob v&etné vyhodnoceni nikovych cest,

zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni poZdrné nebezpecného prostoru,
zajisténi potfebného mnoZstvi poidmi vody , popfipadé jiného hasiva , véetné rozmisténi
vnitinich a vnéjsich odbérnych mist,

zhodnoceni moZnosti provedeni poZdmiho zdsahu (piistupové komunikace ,zdsahové cesty ),
zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnd potrubi,
vzduchotechnickad zafizeni ),

posouzeni poZadavkd na zabezpeleni stavby poidmé bezpe&nostnimi zafizenimi ,

rozsah a zpUsob rozmisténi vystrainych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Vzhledem k charakteru stavby je soucdsti dokumentace pozdmné bezpe&nostni fetent stavby.
Objekt musi byt vybaven vybaven jednim PHP s hasici schopnosti 183 B (napf.praskovy ékg) .

JelikoZ jsou spinény pozadavky die CSN 73 0804 &1.9.14.5 b nepovazivje se stfrecha za pozamé
otevienou plochu a odstupové vzddlenosti se neuréuji .

V pozdrné nebezpecném prostoru vymezeném v PBR uvedenymi odstupovymi vzddlenostmi
se nenachdzeiji cizi objekty , které by mohly byt v pfipadé pozdaru ohroZeny - sousedni objekty ,
mezi ktere je pristte3ek vestavén jsou druhu DP1, v misté pristfeiku bez otvord .

Celni sténa d=3,41m (1,84m)

Zadni sténa d=3,84m (2,04m)
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B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Q) kritéria tepelné technického hodnoceni,
b) energetickd naro¢nost budovy,
c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energi,

Neni pfedmétem , vzhledem k U&elu .

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY , POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI
Zasady feSeni parametrl stavby ( vétréni, vytdpéni, osvétleni, zésobovdni vodou , odpadut apod. ) a
ddle zdsady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hiuk , prasnost apod. )

PristteSek bez instalaci . Desfové vody budou svedeny do stévajici pfipojky destové kanalizace .

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJISIHO PROSTREDI

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi,
b) ochrana pred bludnymi proudy ,

c) ochrana pfed technickou seizmicitou ,

d) ochrana pred hlukem ,

e) protipovodriovd opatreni,

Neni pfedmétem , vzhledem k Ucelu .

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozméry , vykonové kapacity a délky ,

Neni pfedmétem , vzhledem k Gcelu .

B.4  DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho fesenf,
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu ,
c) doprava v klidu,

d) pé&si a cyklistické stezky .

Obsluznost objektu stavaijici

B.5  RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy,
b) pouiité vegetaéni prvky ,
c) biotechnickd opatieni .

Charakter okolniho terénu a vegeta&nich Uprav zlstane nezmé&nén Stavba nevyZaduje kaceni
vzrostlé zelené.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) viiv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hiuk , voda ,odpady a plida

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu ( ochrana drevin, ochrana pamdatnych stromdU , ochrana rostlin
a ZivoCichlU apod. ) , zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajing ,

c) vliv stavby na soustavu chrdnénych dzemi Natura 2000,
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d) ndvrh zohlednéni podminek ze zaveru zjisfovaciho fizeni nebo stanoviska EIA ,
e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile
jinych prdvnich predpisg .

Stavba nebude provozem produkovat nadmérny hiuk. Realizaci stavby nebude zhorien parametr
hlukovych viastnosti stdvajicich okolnich objektU. Provoz stavby po jejim dokoné&eni neni zdrojem
nadmémého hluku, nebude proto ovliviiovat své okoli. Rovnés béiny hiuk z okoli stavby nebude mit
z4dny vliv na budouci provoz. Vzhledem k tomu, Ze prevéina &ast stavebnich praci bude probihat
uvnitt objektu, na volné ploge stavenists v jeho nejblizsim okoli, je jedinym E&initelem, ktery bude
oviiviiovat Zivotni prostredi stavby hluk ze stavebni &innosti. S ohledem na charakter stavby a
navrhovaného provozu lze predpokiddat, 7e realizaci predmétné stavby nedojde ke zhorieni
stavajiciho stavu Zivotnino prostredi pfilehlé lokality.

Je viak nutno konstatovat, e samotnd redlizace stavby, jako kazdd stavebni Cinnost, bude mit
negativni viiv hlavné na blizké okoli navrhované stavby. 7 vyie uvedeného je Zrejmé, Ze bude nutné
zabezpedit omezeni t&chto viivl na co nejmensi miru. Tato problematika bude reSena pii redlizaci dle
platnych pfedpisd a norem souvisejicich s provadénim stavby. Po dobu realizace stavby dojde k
pfechodnému zhorseni Zivotniho prostredi. Zhorseni bude zpUsobeno hiukem a pradnosti pfi provadéni
stavebnich &innosti. Pokud je stavba situovdna do oblasti se zhorienou kvalitou ovzdu¥, ve kieré je
prekracovan imisni limit pro frakci poletavého prachu-suspendované Castice PMI0, je nutné, aby pfi
redlizaci stavby byla maximdiné omezovdana prasnost — napf. zkrdpénim vodou za suchého a
vétrného pocasi, instalaci oklepovych ro3td pro automobily pfi vyjezdu ze staveniita, Uklidem okolnich
komunikaci pfi jejich znedisténi v disledku stavebni Einnosti apod.

Odpady kategorie N budou shromazdovany oddéleng podie jednotlivych druhd. Dalsi faze nakldddani
$ vySe uvedenymi druhy nebezpeénych odpady (doprava a odstrariovdni) budou zajistény
dodavatelskym zpUsobem piimo osobami k t&mto &innostem opravnénymi dle zak. &. 185/2001 Sb., o
odpadech. Dodavatel stavby i pozdéfsi uzZivatel objektu musi mit uzaviené smlouvy s viastniky skiddek,
vlastniky spaloven, sbé&mymi surovinami.

Mnozstvi a druh odpad® b&hem stavebni Cinnosti musi byt evidovan ve Stavebnim deniku.

Odpad domovni (komundini) :

Smeésny komundini odpad bude shromazdovan ve sbérnych nadobdach 1i. popelnicich 110 I, které
budou umistény na vyhrazeném mists. Veskeré odpady budou odvazeny v dohodnutych intervalech
smluvnimi firmami.

Veskeré stavebni prace se poté provedou dle platnych zékona CR predeviim Zakon ¢€.250/2012 -
Stavebni zdkon, vyhidsek &.132/1998 Sb., 135/1998 Sb. 268/2009 Sb a daliich vCetné& norem CSN. Na

kolaudaci stavby budou provedeny veskeré potfebné revize, napf. hromosvodu. Pii kolaudaci se
predloZi doklady o shodé& pouzitych materidld - Zakon &.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na
vyrobky v&etn& zmén, NV &. 190/2002 Sb. - protokol PECA a doklad o likvidaci pfipadné suti.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdatnych strom0, ochrana rostiin a
Zivo€ichu apod.), zachovdani ekologickych funkci a vazeb v krajiné Do okolni pfirody a krajiny nebude
zasahovdno, stavbou domu nebude zasahovdno do ekologickych funkei a vazeb v krajiné. V okolf
stavby se nenachdzi pamainé stromy, chradné&né rostliny ani ZivocCichové.

Je nutné respektovat a zabezpedit stavajici stromy pfed poskozenim, véetns kofenového systému.

c) vliv stavby na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

Objekt se nenachdzi v chrdnéném Uzemi Natura 2000, na soustavu chradnénych Uzemi Natura 2000
nema novostavba rodinného domu Zadny vliv.

d) navrh zohledné&ni podminek ze z&avéru zjisfovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Vztah k zdkonu &. 100/2001 Sb. o pPosuzovani viivu na Zivotni prostiedi, ve znani pozdeéjsich predpist
(E.LA.) - vzhledem k charakteru stavby zémér nepodléha zjisfovacimu fizeni.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni g podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist . Nefed se — nejsou pozadovana #adnd ochrannd bezpecnostni pasma.

V rémci stavebnich Uprav bude zajisténa likvidace odpadd nésledovna:
dle z&kona 185/2001 Sb a vyh.&. 381/2001 Sb — pfil.E.1 katalog odpad(
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a) ze stavebni éinnosti

Cislo  kat. kateg. Ndzev a druh odpadu likvidace misto likvidace
030103 O Krajinky,odfezky, tiisky,hobliny 1
030102 0] Piliny ]
170701 @] Stavebni sut a ostatni stavebni odpad 1
170101 O Ulomky z betonu 1
170501 O Vykopovd zemina 1
170405 @) Zelezny 3ot 2
080109 N Odpad z odstrariovéni barev nebo lakd 3
170203 O Odpad félii z plastd 2
170408 O Kabely 2
170202 O Sklo 2
170303 N Vyrobky z dehtu 3
Vysvétlivky: 1 - Skladka TDO

2 - Sbé&rné suroviny

3 - Spalovna
b) z budouciho provozu
Desfové vody budou svedena do stavajici pripojky destové kandlizace.
Veskeré odpady souvisejici se stavebni &innost budou skladovany v Fadné oznacenych

kontejnerech, skladovani a manipulace s nimi musi probihat oddélena!

Dodavatel stavby i pozdéjsi vzivatel stavby musi mit odvozy vzniklych odpadld smluvné zajistény s
viastniky sklédek , spaloven a sbérnych surovin. Veskeré tyto vySe uvedené odpady musi byt na v
radné oznacenych kontejnerech.

La likvidaci odpadu pfi realizaci stavby odpovidd dodavatel , za likvidaci odpadi po kolaudaci
odpovidd pUvodce tj. maijitel. Investor pfi uzavirani smiuv s dodavatelem zakotvi do textu povinnost
likvidovat odpady vzniklé pii stavebni &innosti podle platnych predpist . Po dobu redlizace stavby
bude dodavatel a investor dohlizet zda nedochdzi k Uniku ropnych produktd ze stavebnich
mechanismd. Dojde-li k pfipadnému Uniku ropnych latek do zeminy ,dodavatel zajisti odtézeni
kontaminované zeminy do nepropustné nadoby a jeji odvezeni na piislusnou skladdku nebo spalovnu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zékladnich poZadavkd z hlediska plnéni dkold ochrany obyvatelstva .

Pii navrhovani novostavby objektu byly dodrzeny viechny normy a nafizent. Projektovd dokumentace
ie navrzena tak, Ze pii uZivani a provozu stavby domu nedojde k Urazu uklouznutim | padem, narazem,
popdlenim, zédsahem elekirickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti domu nebo k Urazu
zpUsobenym pohybujicim se vozidiem. Mdijitel objektu je povinen pravidelng udriovat a kontrolovat
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stavbu, zajisfovat potiebné revize zafizeni dle platnych predpist a odstrafiovat pfipadné vady
ohroZujici zdravi osob a majetek. Veikeré instalace budou provedeny v souladu s platnymi pfedpisy a
budou k nim provedeny vychozi revize — revize elektfiny, tflakové zkousky vody, kanalizace budou
doloZeny ke kolaudaci stavby. TaktéZ pouzivand zafizeni musi byt v z&konem stanovenych IhGtéch
podrobena revizim. Bezpecnost stavby pro jeji uzivani je prokdzdana zkolaudovanim stavby a jejim
uvedenim do provozu.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potifeby a spoffeby rozhodujicich médif a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté ,

c) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastruktury ,

a) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli a poZadavky na souvisejici asanace , demolice , kdceni drevin,

f) maximaini zabory pro stavenisté (docasné/trvalé) ,

g) maximdaini produkovand mnoZstvi a druhy odpad( a emisi pii vystavbé , jejich likvidace ,

h) bilance zemnich praci, poiadavky na prisun nebo deponie zemin,

i) ochrana Zivotniho prostredi pii vystavbé ,

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci podie jinych prdvnich predpisy,

k) Upravy pro bezbariérové uivani vystavbou doféenych staveb,

l) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni,

m) stanoveni specidinich podminek pro provadéni stavby (provddéni stavby za provozu , opatieni
proti G€inkdm vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.) ,
n) postup vystavby , rozhodujici dil&i terminy ,

Parcela 600/1 se nachdzi v zastavéné &asti obee Zilina u Nového Ji¢ina .

Dokumentace respekiuje schvdlenou Gzemné pldnovaci dokumentaci .

Obilast je charakterizovéna zdastavbou v rdmci arediu Skoly .

DotCend parcela je rovinatd .

Pristup na budouci stavenisté stavaijicim siezdem z mistni U&elové komunikace.

potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Charakter stavby nevyzaduije rozsahlejsi piipravu. Napojeni stavenisté na rozvody elektro, vody a
kanalizace bude feSeno napojenim na nové budované piipojky, mnoZzstvi bude mé&feno pomoci
podruZznych méficich zafizeni.

Zdroj vody na stavenisti bude umistén dodate&né. Laijisténi vody bude fe$eno napojenim na nové
budovanou studnu.

Jako zdroj elekifiny bude slouZit pFipojka NN s umisténim docasnych hodin.

Doporucené hodnoty: Elektrické energie

Pracovni pfistroje a stroje = 15kW, Michacka 2501 = 1,5kW, Osvétleni verejné 1kW Rezerva 3kW.

Dle vypoctu je poZadavek na pfipojku pro ZS P = 20kW. Na staveniiti se bude pouZivat stfidavy proud
O nizkém napéti 220/380 V. Elekirickou energii je zapoftiebi zdsobovat veikeré stavebni bunky, michaci
zafizeni, ruéni stroje  a osvétleni staveniits.

Vodovod : Doporu¢ené hodnoty pro doddvku a potfebu vody na stavenisti:

Max pocet pracovnik(: 5

Voda pro hygienu pracovnikd = cca 100 |

Voda pro ostatni provozni vyuziti (napf, zkrdpéni a myti automobill) = cca 200 |

Celkové mnoZstvi vody = cca 1000 | (pfi maximdinim provozu)

Stavenisté bude zdsobovdno pitnou vodou, kterd bude pfedeviim pouZivina pro hygienické a
socidini Ucely, o3etfovani betonové smési a myti znelisténého ndéradi. Pro zdsobovani vodou bude
vyhovovat stavaijici plipojka vody .

Telefon pro stavbu :  Vzhledem k rozsahu stavby neni feseno.
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odvodnéni stavenisté
Dodavatel je povinen ucinit takova opatient, aby voda vypusténd do kanalizace nebyla znedisténa .

napojeni staveni§té na stdvajici a technickou infrastrukturu

Charakter stavby nevyZzaduje rozsahleisi piipravu. Napojeni stavenisté na rozvody elektro, vody a
kanadlizace bude feSeno napojenim na stvajici napojovaci mista. Pfijezd na staveniité bude
zachovan z prilehlé mistni U&elové komunikace. Komunikace bude slouZit po dobu vystavby jako
piisunova cesta pro dopravu materidlu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné provadét.

zGsady pro dopravné inZenyrské opatfeni

Pfiezd a pfistup na stavenisté je z piilehlé mistni komunikace. Dopravni znaceni b&hem vystavby
z0stava  stejné jako pfi stavajicim provozu — nemeéni se. Stavba nevyzaduje zfizeni provizorniho
dopravniho znaceni pro pouziti b&hem vystavby.

ochrana okoli staveniité a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Pro potfeby stavenisté nejsou zadné pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin.

Po dobu vystavby nesmi dochdzet k ohrozovdni a nadmeérnému obtézovani okoli, zvI&&té hiukem ,
prachem apod., k ohroZovani bezped&nosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se
zretelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ddle k znedisfovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k piilehlym stavbdm nebo pozemkOm, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim. Podzemni energetické, telekomunika&ni, vodovodni a
stokové sité v prostoru staveniité musi byt polohové a vyskové vyznadeny pred zahdjenim stavby.
Vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenist& smi pouiit jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a dobé. Po ukon&eni jejich uzivani jako stavenisté musi byt uvedeny do pUvodniho
stavu, pokud nebudou ur&eny k jinému vyusiti.

Upravy terénu pro manipulaci a zafizeni stavenisté budou po skonéeni uvedené do puvodniho stavu,
nove terénni Upravy budou pokryté sejmutou ornici a provedeny sadové Upravy.

Predméind parcela neni dle vyjadreni dotcenych orgdnd dot&ena podzemnimi inZenyrskymi sitémi.

maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Jako stavenisté bude slouZit prilehld &dst k obj.parc.€. 600/1 - parcela ve viastnictvi stavebnika —
docasny zdbor. Staveni§té je tvofeno parcelou obdélnikového tvaru, parcela je rovinatd s travnim
porostem asfaltovymi zpevnénymi plochami .

Pozemek ve vlastnictvi stavebnika je uzivan jako vefejné piistupnd plocha .

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci bude vyrovnand. Pougiteind zemina bude vyuZita pii koneénych terénnich
Upravach, ostatni zemina bude pouiita pro zpétny z&hoz terénnich nerovnosti .

Neni pozadavek na pfisun zeminy ani na vytvoreni deponie vytéZzené zeminy na okolnich parceldach.

Stavbou nedojde k dot&eni vyznamnych siti technické infrastruktury.

Pfed zaatkem stavby je stavebnik povinen zqjistit vytyCeni viech podzemnich siti @ b&hem vystavby
dbdat pokynU jejich spravcl. Toto je povinen zajistit i u siti neuvedenych v dokumentaci, bude-li
pritomnost takového zafizeni zjisténa. Kfizujici vedeni musi byt v ryze fadné zajisténo, aby se zabranilo
jejich poskozeni.

Upravy pro bezbariérové uiivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dot&eny okolni stavby a v okoli stavby se nepredpokladd vyskyt osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace pii vystavbé. Stavenisté zvigEtni Upravy pro bezbariérové
uZivani nevyzaduije.

stanoveni specidinich podminek pro provédéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni

profi G&inkdm vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Pfed vykonem a v pribéhu stavebnich praci (ddle jen ,SP") je zhotovitel dila povinen, v ramci
ochrany vefejného zdjmu a bezpe&nosti prace realizatord dila, zaijistit:
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- stavbu, zafizeni staveniité a ochranu osob souvislym oplocenim do vy3ky 1,8 m, s tim, Ze veikeré
vstupy (viezdy) do aredlu staveniité a pristupové cesty budou oznaceny bezpe&nostnimi znadkami
nStavenisté - nepovolanym vstup zakdzan"

- jGmy nebo vykopy v aredlu stavby musi byt ohrazeny, popf. zakryty, pficemz jako zdbranu — prekdziku
mdZe byt zemina v kyprém stavu navriend do vyse min. 0,9 m nebo jind ndpadna prekdzka vysokd
min. 0,6 m (stavebni materidl uloZeny v blizkosti vykopu)

- Unosnost poklopl & pfechod( pres vykopy musi odpovidat jejich pfedpokladanému zatizeni

- skladovaci plochy k ukladdani materidl budou urovnany a zpevnény - uvdlcovany zemnimi stroji,
jejich mirmny sklon zajisti odvod srazkovych vod

- aby byly stohy skladovanych materidld vzdy stabilni, b&hem odbéru materidlu nesmi dojit k ndhlému
sesunuti nebo ziiceni stohu, ani nesmi dojit k ndhlému padu materidiu

- aby v3echny osoby zhotovitele SP pracujici na stavenisti byly vybaveny, v rozsahu vyplyvaijicim z
provadeénych pracovnich &innosti a podle druhu puUsobicich rizik, osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostredky (OOPP), vhodnym nafadim a ostatnimi pomdckami potfebnymi k bezpe&nému vykonu
prace

- aby béhem vystavby objektu a zejmeéna v dobé snizeného provozu & v dobé& mimopracovni byly
zajistény - uzavieny viechny vstupy do aredlu stavby proti vstupu nepovolanych osob

Vzhledem k tomu, 7e nékteré druhy SP jsou kondny v mimofédnych podminkdch nebo prace ve
vyskach, a to pfi montazi stresnich konstrukci, musi investor a taktéz i zhotovitel SP, v z&jmu bezpecnost
prace zaméstnancy stavby, zajistit:

- fadné vyzna&eni podzemnich inZenyrskych siti (vyty&enim &i vyznacenim frasy jejich vedeni)

- odevzddani vyzna&eni tras inZenyrskych siti a jinych prekazek musi byt provedeno pisemné pred
samotnym zahdjenim SP

- pfed zahdjenim SP - zemnich praci (strojnich &i ruénich) sezndmit zameéstnance, ktefi budou prace
vykondvat s druhy siti, jejich trasami, hloubkou uloZeni, ochrannymi pasmy a postupem praci, uréit jim
zakdzané ¢innosti a zpGsoby feseni mimofdadnych situaci, pokud nastanou

- vhodnou zdbranu, kterd chrani osoby pred nebezped&im pddu do vykop( (hloubka &asto je vétsi jak
1.3 m), bude tvoiit konstrukce dfevéného dvoutyCového zdbradli se spodni ochrannou zardzkou,
jehoz vyska bude 1,1 m

- pfi provadeéni svislych a vodorovnych konstrukei bude zdjisténa ochrana osob-stavebnikd proti pddu
z vysky, predeviim budou-li provadeény ve vyskach nad 1,5 m, instalaci konstrukci kolektivni ochrany -
tedy leSenim, jehoz stavbu provedou osoby s kvdlifikaci lesendre

- konstrukce k zqjisténi kolektivni ochrany - (Ize pouiit trubkovd nebo dilcova le3eni), leSeni musi byt
dostate¢né pevna a odolnd proti vnejsim vlivim, Unosnost ochrannych a z&chytnych konstrukei bude
staticky prokézdna (vypocet &i jiny z&vazny doklad)

- voIné okrdje pracovist budou zajistény proti padu instalaci ochrannych zébradli (o min. vyice 1, m),
kterd budou zhotovena jako:

a) jednotyCova - pii vyice chranéného pracovisté nad podlahou od 1,5 a2 m

b) dvouty&ova - (zardzka u podlahy) pfi vyice chranéného pracovisté nad okolim vice jak 2 m (viz &l.
29 CSN 73 8106)

- prostfedky osobniho zajistén ( POZ) - bezpeénostni postroje, Ize doplnit o dali prostfedky (napf.
zkracovad lana), které rovnés zaijisfuji ochranu montérd proti pPAadu z vysky b&hem montaze streinich
krytin

- pred zahdjenim praci ve vyskach musi byt montéfi sezndmeni s navodem k pouZiti POZ a také s misty
jejich ukotveni (upevnéni), misto ukotveni ve sméru paddu musi odolat statické sile 15 kN (cca 1500 kg)
- prostory pod mistem praci musi byt b&hem praci bezpeéné zqjistény proti vstupu jinych osob, napr.
zakazem vstupu osob pod misto prace (prostor bude viditelng ozna&en cervenobilym pdsem)

U budouciho objektu se nepredpoklada vyskyt osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace pfi
vystavbé. Viechny Upravy budou provedeny az pii dokon&ovacich pracich.

Proti vniknuti nepovolanych osob, bude provedeno opatfeni oplocenim a zgjisténi uzamykatelnymi
branami.

Tato dokumentace po provedeni vybérového fizeni na hlavniho dodavatele stavby musi byt jim
dopracovana do rozsahu realiza&ni dokumentace a projedndna s investorem nebo jeho primym
z&stupcem (technicky dozor stavebnika) je$té pred zahdjenim stavebnich praci.
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Ddle hlavni dodavatel zpracuje opatfeni pro zajisténi bezpecnosti prace pracovnikd na stavbé
vCetné poZzadavkd projektanta pfed zahdjenim praci a toto odsouhlasi s investorem a projektantem
nejpozdéji 7 dni pfed zahdjenim praci. Staveniité bude oznaceno tabulkami s vystraznymi ndpisy.

Vzhledem k charakteru stavby neni uvazovdno s doCasnymi objekty zafizeni staveni§t&. Pro Ucely
skladovani budou vyuzivany stévajici prostory.

Nejsou navrzeny stavby zafizeni stavenisté vyzadujici ohlésent,

zasady bezpe&nosti a ochrany zdravi pii préci na stavenist, posouzeni pofieby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci podie jinych prévnich predpist

V probéhu vystavby pak budou dodrzeny ustanoveni Vyhl.&. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich.

Zhotovitel stavebné&-montdaznich praci spolu se zadavatelem na zakladé zvolenéd technologie, pouiité
mechanizace, rozsahu provoznich viivd, poé&tu pracovnikd a firem pisemné stanovi rozsah
zodpovédnosti a pfed zahdjenim praci a v jejim probéhu zajisti, aby bylo pracovisté ndlefité zajisténo
a vybaveno, byly dodrzovany zdsady bezpeéného chovani na pracovisti v souladu se smé&rnici
89/391 EHS, NV 361/2007, z&konem 309/2006 Sb. v platném znéni a predpisu souvisejicich.

Stavba bude provadéna dodavatelskym zplsobem pravnickou, nebo fyzickou osobou opravné&nou k
podnikani, kterd md& stavebni nebo mont&ini prace v pfedmétu své cinnosti povolené podle
zvl&stnich pfedpisd. Zhotovitel stavby a technologie musi provést jeji realizaci v odpovidaijici kvalité pfi
dodrzovani pozadovanych viastnosti a parametr. Zhotovitel stavby odpovidd za respektovani viech
obecné platnych prévnich pfedpisd a jinych na stavbu uplatnitelnych pozadavky, véetné predpist k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni chranici Zivot a zdravi osob.

Stavba musi byt provedena podle schvdlené projektové dokumentace. Imény oproti schvdlenému
projekfu musi byt do pfisluiné dokumentace zaznamendany a odsouhlaseny stavebnim Uradem.

Pfi provadéni stavebné& montdéznich praci je nutné dodriet spravné technologické postupy ve smyslu
technologickych pravidel, za jejichz zpracovani odpovidd zhotovitel stavby. Vedeni stavby musi zajistit
plnéni viech zasad a predpist bezpe&nosti préce a ochrany zdravi pfi provadéni stavby.

O zqjisténi pfedepsanych opatfeni, pouiiti nejlepsich dostupnych ochrannych prostiedkd s prednosti
prostfedkd kolektivnino zajisténi, o preddvani pracovist jednotlivym zhotovitellm, o provadéni
instruktdze kaidé osoby, kterd s védomim zhotovitele stavby vstoupi na stavenidté, o preddvani
docasnych stavebnich konstrukci do uZivani je treba pofidit zapis do stavebniho deniku.

Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné sezndmeni pred zapocetim vystavby se zdvaznymi
predpisy pro organizaci bezpeéné prace.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky spravcl veskerych inZenyrskych siti, které jsou
soucdasti stavebniho povoleni.

Vsechny osoby pohybuijici se s védomim stavby po stavenisti, a to nejen pracovnici jednotlivych
zhotoviteld, musi byt fddné proskoleni, v rozsahu plsobnosti a své pracovni &innosti na stavenigt a
vybaveny patfi€nymi osobnimi ochrannymi pracovnimi pomUtckami.

La dodrzovani bezpecénosti prdce na stavenisti v prib&hu vystavby piné zodpovidd zhotovitel stavby a
jim povéfené osoby.

Ddle upozoriivje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit moznosti pfistupu
nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na staveniité v rozsahu stanoveném v priloze €. 1 NV €.
591/2006 Sb. Zakladni povinnosti zhotovitele stavby na stavenisti

Zhotovitel stavby odpovidd za pInéni svych povinnosti, které mu ukladaii pravni predpisy upravujict
poZadavky na bezpeé&nost a ochranu zdravi (ddle jen BOZP) pii provadéni stavebnich praci fi.
zejmena zdkon C. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisU, zdkon &. 309/2006 Sb., ve
znéni  pozdéfich pfedpisd, NV &. 591/2006 Sb., NV &. 362/2005 Sb. a NV &. 101/2005 Sb., NV &.
378/2001 Sb., NV ¢&. 361/2007 Sb.

- Vyhl. CUBP a CBU &.324/1990Sb. o bezpe&nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich
pracich, pfedeviim pro prace ve vyikdch a procesech panelové montdase.

- Z&kon C. 114/1992Sb. o ochrané piirody a krajiny.

- Z&kon €. 133/1985 Sb. o pozdrni ochrané v&. pozdéjsich predpis’

- Z&kon €. 185/2001 Sb. o odpadech.
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- Vyhl&ska MZP &. 383/20015b. o podrobnostech nakldddni s odpady

- CSN 736133 nahrazuje CSN 733050 Zemni prace

- CSN 736005 Prostorové uspofddani siti technického vybaveni

- Hygienické predpisy

- Narizeni viady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed Uc&inky hluku a vibraci

Po dobu vystavby je nutno dodrzovat platné CSN a bezpe&nostni predpisy k vylouceni Urazu
elektrickym proudem a vybuchu plynu.

La bezpecnost prace pii vystavbé zodpovidd zhotovitel. Pfed zahdjenim stavby prokazatelné proskoli
pracovniky své i svych subdodavateld,

Nutno dodrovat bezpecnostni opatfeni pfi provadéni vykopovych praci, zejména pii kfizeni se
stavajicimi inZenyrskymi sitémi. V misté kiizeni nebo blizkého kontaktu se stavajicimi podzemnimi a
nadzemnimi sitémi se pfedepisuje provadéni ruénich vykopl a manipulace s materidlem. Je nutno
dodrzovat stanovené podminky spréavcl jednotlivych stévajicich siti, které se promitly do stavebniho
povoleni a jsou obsazeny podrobné ve vyjadrenich, kterd jsou souddsti dokladové &dsti projektu.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit 2Gdné negativni viivy na okolni pozemky a stavby.

Stavba je soucdsti Uprav v dané doposud vyuzivané lokalité a jeji provedeni nema 7adné negativni
vlivy  na své okoli. Okolni pozemky nebudou realizaci stavebnich praci ani budoucim provozem
stavby dotCeny. Po dobu vystavby novostavby ani pii jejim daliim uzivani jeji piipadné negativni
UCinky na okolni pozemky a stavby zejména pak: skodlivé exhalace, hluk, teplo, offesy a vibrace,
prach, zapach, znecisfovani vod i pozemnich komunikaci a zastinéni okolnich budov neprekro&i limity
uvedené v piislusnych pfedpisech. Po dobu realizace stavby dojde k pifechodnému zhorieni
Zivotnino prostfedi. ZhorSeni bude zpUsobeno hlukem a prasnosti pii provadéni stavebnich &innosti.
Redalizaci stavby nebude negativné ovlivnéna ochrana prirody a krajiny ani vodnich toku.

S odpady vzniklé pfi stavbé bude naklddéno v souladu s pozadavky zdkona 185/2001/ Sb. a Vyhl. MZP
C. 381/2001 Sb. v platném znéni. Zofazeni odpad® dle jednoflivych kédd bude uvedeno v

dokumentaci pro stavebni povoleni.

maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpady a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

Odpad pii stavebni Einnosti budou tvoiit predeviim zbytky stavebnich materidld (zdivo, beton, dfevo, minerdini a asfaltovd
izolace, keramické dlozby, omitkoviny, odfezky plastd, kabeld, rdzny kovovy odpad apod.), vykopand zemina a obaly ze
stavebnich materidil (félie PE, PVC, papirové pytle, dievo apod.) apod. Stavebni odpad bude fiidén a odvdien k recyklaci,
piipadné na skliddku. Dodavatel stavby dolo#l ke kolaudaci doklady zpdsobu likvidace odpadu. V nakiGddni s odpady bude v
probéhu vystavby postupovdno die zdkona &, 383/2008 Sb.

B&zny komundini odpad vznikly pii provozu bude ukldddn do odpadkovych nddob popelnic. Reseni

hospodareni s odpady vznikajicimi pfi viastni ¢innosti stavebnika po kolaudaci je v souladu s podminkami zdkona &. 185/2001
Sb. a bude feSeno v ramci programu odpadového hospoddistvi jednotlivych provozovateld. Likvidace komundiniho odpadu
bude zqgji§téna prostfednictvim svozu organizovaného spravou mésta.

Komundini odpad jako jsou nevratné obaly, sklo, plechovky, papir a podobné bude ifidén a ukidddn do popelnic, piipadné
plast. Pyfld a pravideiné odvdien. Biclogicky odpad nebude novostavbou objekiu produkovdn, Stavebni suf a materidl ze
stavby vznikly po dobu vystavby bude fiidén, Edst bude odvezena na predem uréend skiddky a &dst bude recyklovéna a
pouiita pro zpétne poulitl v zdsypech apod. Odstranovdni odpadd ze stavby zajisti zhotovitel stavby, napf. jejich daliim vyuzitim
nebo odvozem na skiddku. § odpady bude nakldddne v souladu s platnou legislativou (vyhiGska MZP & 381/2001 Sb., o
podrobnostech nakiddani s odpady). Pro odsfranéni odpadd musi mit dodavatel stavby vzavienou smilouvu s firmou
oprdvnénou k odsfrariovdni odpadd. Pro vystavbu nesmi byt pouzity materidly, u kterych neni zndm zpUsob odstrariovdni po
jejich pouiiti.

Kategorizace odpady

Zarazovéni odpadl podle kategorii se provadi die §3 Viyhidiky &. 381 / 2001 Sb., odst. Stavebni a

demoliéni odpady, se kterymi mdZe byt nakidddno na stavbé,

Katalogové cislo Ndzev druhu odpadu Pivod odpadu

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly stavebnictvi - zbytky ze stavby

15 01 02 Plasfovy obal stavebnictvi - zbytky ze stavby

15 01 04 Kovové obaly stavebnictvi - zbytky ze stavby

17 01 0] Beton stavebnictvi - zbytky ze stavby

17 01 02 Cihla stavebnictvi - zbyiky ze stavby

17 01 03 Tadky a keramické vyrobky stavebnictvi - zbytky ze stavby

17 02 01 Dfevo stavebnictvi - zbytky ze stavby

17 02 02 Sklo realizace stav. praci

17 02 03 Plasty realizace stavebnich praci

17 03 02 Asfaltoveé smési neuvedené pod ¢islem

17 03 01 Upravy a budovani komunikaci

17 04 05 Zelezo nebo ocel stavba
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17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 stavba

17 05 04 Zemina a kameni neuvedeny pod ¢islem 17 05 03 zemni préce

17 06 04 Izolacni materidly neuvedeny pod &isly

17 06 01 a 17 06 03 reclizace stavebnich praci

2001 01 Papir a lepenka realizace stavebnich praci

20 01 28 Barva, fiskaiské barvy, lepidia a pryskyfice neuvedené pod Eislem
20 01 27 realizace stavebnich praci

20 02 01 Biclogicky rozloZitelny odpad pfipr. prdce, vegetadni Gpravy

20 03 01 Smésny komundini odpad provoz zafizeni stavenisté

Prehled hilavnich druhl nebezpeénych odpad(l vznikajicich pii vystavbé

Katalogové é&islo Ndzev druhu odpadu Pdvod odpadu

2001 21 Zdfivka a ostatni odpad s obsahem rfuti Vybavovani interiéru

Doklady o uloZzeni odpadu a jeho likvidaci na skicidky budou predioZeny u kolaudace.

Staré zdrivky - uklddat do izolovanych nddob a likvidovat odbornou firmou.

Odpady vznikajici pii provozu § veskerym odpadem, vznikajicim pii provozu v rodinném domé, bude nakldddno ve smysiu
zGkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhidsky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady. Provozem rodinného
domu bude vznikat pouze béZny komundini odpad, odvoz a likvidace odpad( pii provozu bude Feena specializovanou firmou,
se kterou investor uzavie smiouvu o odvozu a likvidaci odpadu.

Pokud je stavba sifuovdna do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, ve které je piekracovan imisni limit pro frakci poletavého
prachu-suspendované Cdstice PMI0, je nutné, aby pii realizaci stavby byla maximding omezovdna prasnost — napr’ .
ZKrdpénim vodou za suchého a vétmeého pocasi, instalaci oklepovych rostd pro automobily pif vyjezdu ze stavenists, Uklidem
okolnich komunikaci pfi jejich znecisténi v disledku stavebni &innosti apod.

Prehled legislativy

V souladu se zakonem €. 183/2006 Sb. o Uzemnim plénovdni a stavebnim fddu (stavebni zdkon), a jeho provddécimi vyhidgkami
C. 498/2006 Sb., €. 499/2006 Sb., &. 500/2006 Sb., €. 501/2006 Sb., €. 502/2006 Sb. (&. 137/1998), &. 503/2006 Sb., &. 526/2006 Sb.
jsou v projektové dokumentaci ke stavebnimu povoleni zahmuty ndroky na zneskodriovdni odpady.

V souladu se zdkonem €. 185/2001 5b. o odpadech v platném znénf's jeho provddécimi vyhidskami

€. 381/2001 Sb., €. 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., ¢. 376/2001 Sb. a zékonem 183/2006 Sb. s jeho

provddécimi vyhiaskami €. 137/1998 Sb., €. 501/2006 Sb., jsou v projektové dokumentaci ke stavebnimu povoleni zahmuty
naroky na zneskodriovdni odpadd.

Vyhidska MZP €. 381 / 2001 Sb., kferou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpeénych odpady a seznamy odpadd a stéil
pro Ucely vyvozy, dovozu a franzitu odpad( a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog
odpadd) s d¢innosti od 1. 1. 2002

Vyhidska MZP &. 383 / 2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady, Uéinnost od 1. 1. 2002

Vyhidska MZP &. 376 / 2001 Sb., 0 hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadd, téinnost od 1. 1. 2002 Vyhidika MZP &, 384 /
2001 $b., 0 nakidddni s polychlorovanymi bifenyly, polychiorovanymi terfenyly, monometyltetrachiordifenylmetanem,
monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veskerymi smésmi obsahujicimi kteroukoliv z téchto
IGtek v koncenfraci vétii nez 50 mg/kg (o nakidddni's PCB), U¢innost 1. 1. 2002 Zdkon véetné provddécich vyhidiek stanovi:

- pravidia pro pfedchdzeni vzniku odpadd a pro nakldddni' s nimi pii dedriovdni ochrany Zivoiniho

prostredi, ochrany zdravi lovéka,

- prava a povinnosti osob v odpadoveém hospoddistvi a plsobnost orgénl verejné spravy

Zdkon obsahuje:

- povinnosti pii naklddani s odpady — povinnosti pdvodcd odpadU, povinnosti pif vyuzivani odpadd,

povinnosti pii odstrafiovani odpadd

- postup pro zafazovani odpadd podle druh( a kategorii uvedenych v “Katalogu odpady"

- povinnosti pii prepravé a dopravé odpadl

- evidence a ohlaiovdni odpady

- stanovi pUsobnost orgdnd verejné spravy

Na zékladé platnych pfedpisd, které upravuji nakidddni s odpady, je moino formulovat zékladni

povinnesti G¢astnik( vystavby pro oblast cdpadového hospoddrstvi:

- zhotovitel stavebnich praci musi naklddat s odpady pouze zplsobem stanovenym v zdkoné a

predpisy vydanymi k jeho provedeni, vést pribéinou evidenci odpady, rozsah je stanoven ve

vyhldsce ¢. 383/2001 Sb.

- pii nakldddani s odpady nesmi byt ohrozeno lidské zdravi ani ohroZovdno nebo poskozovéno Zivotni

prostredi

- veskera manipulace s odpady musi probihat podie danych predpisl, zejména se jednd o likvidaci

odpady, které jsou zafazeny do kategorie nebezpedny

- odpady musi byt odstrariovdny pouze zpUsobem uvedenym v zdkoné (napf. skiddkdch, spalovndich),

piipadné mohou byt pfeddny oprdvnéné osobé k nakidddni s odpady podle tohoto zdkona nebo podie

zvIGstnich predpisl

- naklddat s nebezpeénymi odpady Je moiné pouze se souhlasem piisiuiného orgdénu staini spravy

- k prevzeti odpadu do svého viastnictvi je oprévnéna pouze prdvnickd nebo fyzickd osoba opravnénd k

podnikani, kierd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti, odstranéni, ke sbéru nebo k vykupu uréeného

druhu odpadu

- zhotovitel stavebnich praci musf zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizm( s tim, e pokud

dojde k Uniku ropnych IGtek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytésif a zajistit

jeji dekontaminaci.




B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA ) )
KRYTE STANI PRO 2 OSOBNI AUTOMOBILY . PARC.C.600/1 ; k.. Zilina u Nového Jigina

ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

S ohledem na charakter stavby a navrhovaného provozu Ize predpokladdat, Ze realizaci predmé&tné
stavby nedojde ke zhorieni stévajiciho stavu Zivotniho prostredi prilehlé lokality.

Vztah k z&konu €. 100/2001 Sb. o posuzovani viivu na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdé&jSich predpist
(E.LA.) - vzhledem k charakteru stavby z&dmér nepodiéhd zjisfovacimu fizent.

Je vsak nutno konstatovat, Ze samotnd redlizace stavby, jako kaidd stavebni &innost, bude mit
negativni vliv hlavné& na blizké okoli navrhované stavby. Z vyie uvedeného je zZiejmé, Ze bude nuiné
zabezpeclit omezeni t&chto vlivd na co nejmensi miru. Tato problematika bude feiena pfi realizaci dle
platnych pfedpisd a norem souvisejicich s provadénim stavby.

Po dobu redlizace stavby dojde k pfechodnému zhorieni Zivotniho prostfedi. Zhorseni bude
zpUsobeno hlukem a prasnosti pfi provédéni stavebnich &innosti.

postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfesné terminy zahdjeni a dokonceni stavby uréi investor pii vybérovém fizeni na dodavatele stavby.
Predpokiadané prevzeti stavenisté a piiprava stavby je 15 dni pred zahdjenim stavby.

Predpokiddand doba vystavby od vydani stavebniho povoleni je do 3 mésicd.

Zahdjeni stavby 06/2017

Dokonceni 08/2017

Stavba bude redlizovana dodavatelsky . Po dobu vystavby dodavatel stavby stavebni denik .

Po dokonceni vystavby se provede zdokumentovdni skute&ného provedeni stavby, jez bude
predloZeno pii kolauda&nim fizeni.

V Novém li¢iné 03/2017 Ing.Radek Pettkovsky




D.1.

la ARCHITEKTONICKO -STAVEBNI RESENT{

TECHNICKA ZPRAVA

KRYTE STANI PRO 2 OSOBN{ AUTOMOBILY . parc.&.600/1 : k.4.Zilina u Nového Jicina

a)

b)

d)

U&el objektu

Zadmeérem investora je:
Predmétem zéméru je provedeni krytého stani pro 2 osobni automobily . Z&mér je umistén
ve volné proluce mezi stavbami parc.&. 600/3 a 591 . V souasné dobé je v prostoru
zpevnénad plocha , desfové vody stékaji do prilehlé kanalizace.

Zasady architektonického , funkéniho , dispoziéniho a vytvarného feseni
vegetacnich Oprav okoli objektu , véetné feSeni piistupu a uZivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Kryté stani - vestavba mezi stény sousednich objektd , sedlovd stfecha se skladanou
krytinou. Podhled tvofi palubky. Stfesni konstrukce je polozena na ocelové vaznice , které
podepirdji ocelové sloupky. Vzhledem k maximdinimu vyuZiti prostoru, je minimalizovdn
pocet sloupkd a tim je zvétiené svétlé rozpéti vricholové a predni vaznice.

Kapacity uvZitkové plochy , obestavéné prostory , zastavéné plochy ,
orientace , osvétleni a oslunéni

technickda data ndvrhu :
SO 01 KRYTE STANI PRO 2 OSOBNI AUTOMOBILY

Konstrukce krytého pfistfesku - tvoii ocelové nosnd konstrukce s nosnymi sloupky a
vaznicemi . Ocelové vaznice jsou kotveny do okolniho zdiva kotvami M24 na
polymercementovou maltu do hl.min.300mm. Sloupky jsou kotveny pfes patni plechy do
beton. patek ...4ks kotev M20.

Na ocelove konstrukci je navrzena konstrukce krovu — kterou tvoff krokve a klestiny.

Stresni pldst tvori plnoploiné palubkové bednéni , folie, laténi , betonovd krytina , stfedni
systém odveétrani.

Nosnd ocelova konstrukce je prikotvena do navrzenych betonovych patek .

Drevéna konstrukce bude opatfena lazurou , ocelovd konstrukce bude opatiena
syntetickym natérem .

Ipevnénou plochu tvofi betonovd dlazba.

Plocha stfechy bude napojena na stavdijici pripojku deifové kanalizace.

Nedilnou soucdsti je staticky vypocet €. 1989 z 03/2017 zpracovany Ing.Chrobdkem .

Technické a konstrukéni feSeni objektu,jeho zdUvodnéni ve vazbé na viiti
objektu a jeho poZadovanou Zivotnost

stavebni systém :

zaklady beton.patky

obvodove a nosné konstrukce sloupky ocelové U svafence
vaznice ocelové U svafence

strop tvofi stfedni konstrukce

schodisté nevyskytuje se

komin nevyskytuje se

krov drevénd vaznicovad soustava

krytina skiddand betonovd  krytina
poplast. Pz

vnitfni povrchové Upravy nevyskytuje se

podlahy betonova  zédmkovd  dlaiba,

zahradni obrubniky



D.1.1a ARCHITEKTONICKO -STAVEBNI RESEN{
TECHNICKA ZPRAVA

KRYTE STANi PRO 2 OSOBNi AUTOMOBILY . parc.£.600/1 : k.i.Zilina u Nového Jicina

e)

g)

h)

fasada, vnéjsi povrchové Upravy fasady stavaijicich objektt
lazura  dfevénych  prvkd
synteticky natér ocel.konstr.

vypIné otvor( nevyskytuje se
okapni systém poplast. PZn systém
vytapéni neni predmétem

Pro vystavbu jsou navrzeny standardni , certifikované materidly a technologie ,
splfvjici platné normy a pfedpisy .

Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukei a vypini otvord
Vzhledem k charakteru neni pfedmétem .

IpUsob zaloZeni objekiu s ohledem na inZenyrsko-geologického a
hydrogeologického prizkumu

Objekt bude zaloZen standardnim zpUsobem - fj. betonovymi pdasy do nezamrzné
hloubky min.1000mm oproti okolnimu terénu . .

Viiv objektu a jeho uZivéni na Zivotni prosifedi a FeSeni piipadnych
negativnich G6&inko
Vzhledem k charakteru neni posuzovéno .

Dopravni feSeni
Obsluinost objektu stavajici napojeni

Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi , protiradonovéd
opatieni
Vzhledem k charakteru neni posuzovano .

DodrZeni obecnych poZadavki na vystavbu

Projekt je zpracovdn v souladu s

Vyhldaskou €.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ze dne
12.9.2009.

Vyhl&skou €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi ze dne
10.11.2006 .




D.1.2a STAVEBNE — KONSTRUKCNI RESEN{
TECHNICKA ZPRAVA

KRYTE STANI PRO 20SOBNI AUTOMOBILY _parc.&. 600/1 : k.ii. Zilina u Nového Jicina

)

b)

d)

Popis navrZeného konstrukéniho systému stavby,vysledek prizkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby pii ndvrhu jeji zmény

Zaklady betonové monolitické patky beton C20/25 - XC2
Svislé konstrukce ocel $235 JR

Stropni konstrukce souCast stfedni konstrukce

Stfecha krokve a klestiny — fezivo C24

vaznice ocel 5235 JR
krytina betonova skiadana

NavrZené vyrobky,materidly a hiavni konstruké&ni prvky

IZdklady - betonové monolitické , beton C20/25-XC2

Svisla nosna konstrukce - vdlcované profily- svafence 2U dle vykr.Edsti

Stresni konstrukce stfecha sedlova
fezivo C24-rostlé , ocel 5235 JR

Hodnoty uzitnych klimatickych a dalSich zatiZeni uvaZovanych pii ndvrhu

nosné konstrukce

Zilina u Nového lJigina

UZitné zatizeni stropni konstrukce

Dle CSN EN 1991Eurokéd 1: Iatizeni konstrukci-Gdst 1-1: Obecnd zatizeni —
objemové tihy,viastni tha a uzitnd zatizeni staveb

UZitnd kategorie H - stfechy nepfistupné s vyjimkou bé&iné Udriby a oprav
ax=0,750kN/m2

Zatizeni snéhem dle CSN EN 1991-1-3:/2005/21:2006

Snéhovd oblast M.

Charakteristickad hodnota zatizeni snéhem sk=1,50 kN/m2
Typ krajiny normalni ce=1,00
Soucinitel prostupu tepla c=1,00

Zatizeni vétrem dle CSN 1991-1-4 /EC1/
Vétrovd oblast Il
Zdakladni hodnota rychlosti vétru Viret0=25,00m/s

Ndavrh zvidstnich ,neobvyklych konstrukeci konstrukénich detaild,
technologickych postupy

Stavba bude redlizovana standardnimi postupy v souladu s poZadavky a
doporucenimi vyrobcU.

Technologické podminky postupu pracikieré by mohly ovlivnit stabilitu
vlastni konstrukce,pfipadné sousedni stavby

V pfipadé Uprav ménicich schvdlenou projektovou dokumentaci bude ze strany
dodavatelské firmy doddna provadéci dokumentace , vE. statického posouzeni
provedeného systému.



D.1.2a STAVEBNE — KONSTRUKCNI RESENI
TECHNICKA ZPRAVA

KRYTE STAN{ PRO 20SOBNi AUTOMOBILY parc.&. 600/1 : k.. Zilina u Nového Jigina

f)

g)

h)

Zasady pro provédéni bouracich praci a podchycovacich praci a
zpeviiovacich konstrukci &i prostupy
Bouraci prace - se nevyskytuji — jednd se o novostavbu.

PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukei
- Kontrola a posouzeni zdkladové spary

- Kontrola hutnéni ndsypu pod zdmkovou dlazbou
- Kontrola ocelové nosné konstrukce / spoje

- Kontrola stfedni konstrukce / spoje

Seznam  pouzitych  podklad(,CSN technickych  predpist,odborné
literatury,software

Uzitné zatizeni stropni konstrukce - dle CSN EN 1991Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-
Cast 1-1: Obecna zatizeni —objemové tihy,viastni tha a uzitna zatizeni staveb
Zatizeni snéhem dle CSN EN 1991-1-3:/2005/Z1:2006

Latizeni vétrem dle CSN 1991-1-4 /EC1/

Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provddéni
stavby,pfipadné dokumentace zajisfované jejim zhotovitelem

Nejsou
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