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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1.1. Architektonicko-stavebni reSeni

Akce: OPRAVA FASADY BUDOVY D (KUCHYN S JIDELNOU)
U JEZU 7, ZILINA
741 01 NOVY JICIN

Misto stavby: Parcela ¢. 596
k.0. Zilina u Nového Ji€ina

Investor: Stiedni Skola technicka a zemédélska
U jezu 7, Zilina
741 01 Novy Ji€in

Pfedmétem projektové dokumentace je Uprava fasady jednopodlazniho, podsklepeného objektu stfedni Skoly
technické a zemédélské v Ziliné u Nového Jigina. Objekt lezi na parcele 596 v k.u. Zilina u Nového Jigina.
Jednotlivé &asti tvofi celek aredlu zemé&délské Skoly.

Fasada objektu bude ocisténa a opravena. Souclasti praci bude i vyména ¢&asti klempifskych a tesafskych
prvku, oprava soklu budovy, oprava okapového chodniku.

Pudorysné rozméry domu nebudou Upravami zménény

Oprava fasady probéhne dikladnym ocisténim stavajici fasady (kartacovani + tlakova voda), nanesenim
vyrovnavaci vrstvy pro srovnani povrchu, nanesenim sjednocujici vrstvy v celé plose (v mistech bfizolitové
omitky nutno pocitat s vétSi spotfebou), poté mezinatér v celé ploSe a nakonec hrubou Skrabanou omitku
vysoce paropropustnou.

Pfesné odstiny barev se urCi az po dohodé investora s dodavatele. Klempifské prvky jsou uvazovany z
pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou . Stavebni Upravy budou provedeny s ohledem na skute¢nost,
Ze budovy leZi v zastavéném tzemi Zilina u Nového Jigina.

Uprava je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pUsobici v prib&hu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:
zficeni stavby nebo jeji Casti, vétSi stupen nepfipustného pretvofeni, poSkozeni jinych Casti stavby nebo
technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dlsledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce,

1.2. Stavebné konstrukcéni ¢ast

1.2.1. Technicka zprava

Opravé fasady bude predchazet rozebrani okapovych chodnik(l , odfezani pfilehlych asfaltovych ploch .

Z vykresové casti jsou patrné nutné pfipravné prace — odstranéni pozustatkl konzol ochrannych mfizi ,
osvétleni . PristfeSky , osvétleni budou dle mozZnosti demontovany a po provedeni fasady zpétné pfikotveny.
Vedeni sdélovacich kabell bude vloZzeno do ochrannych ohebnych PVC trubek a zapusténo pod skladby
omitky, pfipadné pfemisténo . (Pfemisténi zabezpeci objednatel).

Oprava fasady probéhne dukladnym ocisténim stavajici fasady (kartaCovani + tlakova voda), nanesenim
vyrovnavaci vrstvy pro srovnani povrchu, nanesenim sjednocujici vrstvy v celé plose (v mistech brizolitové
omitky nutno pocitat s vétSi spotfebou), poté mezinatér v celé ploSe a nakonec hrubou Skrabanou omitku
vysoce paropropustnou. Vyplné otvortd budou v dobé provadéni zabezpeceny ochrannymi pasky a foliemi. Na
rohy a osténi oken budou osazeny APU a rohové listy.

Stavajici uprava sokll — oplechovani . Je navrzena demontaz stavajiciho oplasténi s ponechanim podkladnich
konstrukci a provedeni nového oplechovani.

V pfedchozim obdobi dos$lo k vyméné vyplni otvord. V ramci opravy fasady bude provedena komplexni
vymeéna parapett — nové v provedeni poplast PZn.

Klempifské prvky (svody, oplechovani sokl() jsou uvazovany nové z poplast PZn . Jedna se o podokapni
Zlaby, svody, zavétrné listy , dilatacni listu .

Po provedeni leSeni bude proveden podrobny prizkum stavu Stitovych krokvi , ¢asti pozednic a vaznic
vystupujicich pred plochu fasady. Z urovné terénu jsou patrné poskozeni téchto prvka.
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Tesarské prvky- budou opatieny krycim natérem po pfedchozim ocisténi.
V okoli budovy bude vybudovan (opraven) okapovy chodnik a vydlazdény vstupy do objektu.

Pii samotné realizaci a dokoncovacich pracich vySe uvedeného dila je nutné dodrzovat nasledujici
zakony, vyhlasky, nafizeni a platné technologické predpisy.

Jedna se predevsim o :

VYHLASKU 48/1982 Sb. — Ceského Gfadu bezpeénosti prace , kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zarizeni a nasledujicich novelizaci 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,

352/2000 Sb.

Zmény pouzitych materiald a technologii budou konzultovany s projektantem a odsouhlaseny po
dohodé s investorem.

Novy Ji¢in , 05 — 2020 Zpracoval: Ing.Petfkovsky Radek



