Specifikace pouzitych materiald
Vnéjsi omitka

Vyrovnavaci vrstva:
-mineralni vdpeno-cementova omitka, dobfe paropropustna
Slozeni: Vapenny hydrat, cement, omitkovy pisek, prisady

Technické Gdaje: T¥ida dle CSNEN 9981:2003 GP-CS I
Zrnitost: Imm
TI. vrstvy (max): 20mm
Sjednocuijici vrstva:

-paropropustna hydrofobizovand, mineralni, jemna omitkova stérka, snadno zpracovatelna
Slozeni: Vapenny hydrat, cement, omitkovy pisek, prisady

Technické udaje: Trida dle CSNEN 9981:2003 GP-CS 1l
Zrnitost: 0,6mm
Tl. vrstvy (min): 2mm
Tl. vrstvy (max): 5mm
Pevnost v tlaku (28 dni) >2,5N/mm?2

Stukova vrstva:

-Vapenocementova ru¢né zpracovatelna Stukova omitka pro exteriér se snizenou
nasakavosti

SloZeni: Vapenny hydrat, cement, omitkovy pisek, prisady

Technické tdaje: T¥ida dle CSNEN 9981:2003 GP-CS |
Zrnitost: 0,6mm
TI. vrstvy: 2mm
Pevnost v tlaku (28 dni) >2,0N/mm?2
Pevnost v tahu za ohybu(28dni) >1,0N/mm2
Mezinatér:

-zvysuje prilnavost omitky k podkladu, sjednocuje jeho nasakavost, umoznuje rovhomeérné
vybarveni barevného odstinu, hydrofobizuje podklad

Slozeni: Vapenny hydrat, cement, omitkovy pisek, prisady

Technické Udaje: Zrnitost 0,5mm

Hladky povrch (bosaze):

-natér vysoce paropropustnou mineralni fasadni barvou, Setrnou a odolnou vici Zivotnimu
prostredi, s ryze mineralnimi pigmenty, s pfirozenym samocisticim efektem a s vysokou
odolnosti protiznecisténi

Hruby povrch:
-Mineralni, klimatickym podminkam a znecisténi vysoce odolna, vysoce propustna vodnim
param a CO2, nehorlava.



