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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek, kde budou probihat stavebni Upravy se nachazi v katastralnim Gzemi Zilina u Nového
Ji¢ina, parcela p.¢. 596. Parcela p.¢. 596 o rozloze 376m? je vedena jako "zastavéna plocha a nadvofi.
Jedna se o zastavénou Cast obce. Pozemky jsou mirné svaZzité a v soucasnosti jsou vyuzZivany jako
zazemi Stiedni $koly technické a zemédélské v Ziling u Nového Jigina. Sousedni parcely jsou jsou
600/1 A 600/4 v majetku MS kraje.

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort (geologicky priuzkum,

hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl na stavenisti provadén geologicky a hydrogeologicky prizkum.
Hladina spodni vody se nachazi pod urovni zakladové spary. Vyhodnoceni zkuSenosti z okolni
vystavby nevykazuji nutnost ochrany objektu pfed jinymi 3Skodlivymi vlivy prostfedi (agresivni
podzemni vody, poddolovani, seismicita ap.) Vramci projektové pfipravy bylo provedeno
polohopisné a vySkopisné zaméreni stavenisté.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Pozemek na némzZ budou provadény stavebni Upravy se nenachdzi v zadnych ochrannych ani
bezpetnostnich pasmech. Bezpecnostni a ochranna pasma vedeni vefejnych inzenyrskych siti
nebudou naruSena.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tGzemi apod.

Pozemek na némz budou provadény stavebni Upravy se nenachazi v pamatkové rezervaci ani zoné,
nejedna se o zvlastné chranéné uUzemi. Nedojde k ohroZzeni domu zaplavami. Nejedna se o
poddolované Uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry v tdzemi

Stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky ani na odtokové poméry v
uzemi.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Pozemek na némz budou provadény stavebni Upravy je zastavén, i pfesto nebudou provadéné zadné
asanace a demolice. Nebude dochéazet ke kaceni dfevin.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku

uréenych k pinéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Stavebni Upravy nevyzZaduji zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa.

h) dzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu zustane stavajici.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavebni Upravy nemaji zadné vécné ani asové vazby a nevyvolavaji souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Samotna stavba i ¢ast pfilehlych pozemkd slouzi jako areal Stfedni Skoly technické a zemédélské v
Ziliné u Nového Jic¢ina. VyuZiti, parametry ani kapacity se nezméni.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Gzemni requlace, kompozice prostorového feseni

Uprava fasady bude probihat na pozemku p.6. 596 na objektu $koly. Objekt leZi v zastavéné &asti
mésta Zilina u Nového Ji¢ina. Stavebni Upravy budou provedeny s ohledem na tuto skute¢nost tak,
aby uprava nenarusovala prostfedi mésta.

b) architektonické rfesSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné feSeni

Oprava fasady probéhne dlkladnym ocisténim stavajici fasady (kartacovani + tlakova voda),
nanesenim vyrovnavaci vrstvy pro srovnani povrchu, nanesenim sjednocujici vrstvy v celé ploe (v
mistech brizolitové omitky nutno pocitat s vétsi spotfebou), poté mezinatér v celé ploSe a nakonec
hrubou Skrabanou omitku vysoce paropropustnou.

Fasada bude tvofena kombinaci barev, které se uri az po dohodé investora s dodavatelem.
Klempifské prvky jsou uvazovany z pozinkovaného plechu opatfeného &tyfmi vrstvami natéru.
Stavebni Upravy budou provedeny s ohledem na skute¢nost, Ze budovy lezi v zastavéném Uzemi, tak,
aby architektonicky zapadly do prostfedi mésta Zilina u Nového Jiéina.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Samotna stavba i ¢ast pfilehlych pozemku slouzi jako areal Stfedni Skoly technické a zemédélské v
Ziliné u Nového Ji¢ina. Celkové provozni feSeni budovy se nezméni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby domu nemusi interiérové prostory objektu splhovat poZadavky
€.398/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Dokumentace splfiuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhl. o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu €. 268/2009 Sb. o zméné vyhlasky o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a vyhl. €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na

vyuzivani Gizemi.

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy a zavaznymi normami
CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych zivotnich podminek dle oddilu 2 vyse
zminéné vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. a vyhl. ¢.501/2006 Sb, § 20 a 25. Dokumentace splnuje
prislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitini prostiedi stavby, tak i pro vliv stavby na zivotni
prostiedi.

VYHLASKU 48/1982 Sb. — Ceského uradu bezpeénosti prace , kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni a Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Béhem provadéni stavebnich praci budou odpady stavebni ¢innosti likvidovany dle stavajiciho
platného zakona o odpadech a pfedpist s touto problematikou souvisejici.
Jedna se o tato nafizeni, pfedpisy a zakony:

- Zakon o odpvadevch ¢.185/2001 Sb.
- Vyhlaska MZP CR ¢. 381/2001 Sb.

Vzniklé odpady je moZno upravovat, vyuZivat nebo zneSkodnovat pouze v zafizenich, mistech
k tomu uréenych. PFi vySe uvedenych aktivitach nesmi byt ohrozovano negativné Zivotni prostredi. Pfi
samotnych stavebnich Upravach je povinnosti stavebnich firem postupovat dle vy3e uvedenych
predpist a nafizeni. Soucasti této zpravy je seznam moznych odpadu a lokality jejich likvidace. Po
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dokonceni a pfedani dila odpovida za nakladani s odpady plvodce (provozovatel) dané aktivity, pfi
které odpad vznika.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni

Pfedmétem projektové dokumentace je Uprava fasady jednopodlazniho, nepodsklepeného objektu
stfedni $koly technické a zemédélské v Ziliné u Nového Jigina. Objekt leZi na parcele 592 v k.u. Zilina
u Noveého Ji€ina. Jednotlivé ¢asti tvofi celek arealu zemédélské Skoly.

Fasada objektu bude ociSténa a opravena. Soucasti praci bude i vyména &asti klempifskych prvkd,
oprava soklu budovy, oprava okapového chodniku.

b) konstrukéni a materialové reSeni

Oprava fasady probéhne dlkladnym ocisténim stavajici fasady (kartacovani + tlakova voda),
nanesenim vyrovnavaci vrstvy pro srovnani povrchu, nanesenim sjednocujici vrstvy v celé ploe (v
mistech brizolitové omitky nutno pocitat s vétSi spotfebou), poté mezinatér v celé ploSe a nakonec
hrubou Skrabanou omitku vysoce paropropustnou.

Pfesné odstiny barev se uréi az po dohodé investora s dodavatele. Klempifské prvky jsou uvazovany
z pozinkovaného plechu opatfeného C&tyfmi vrstvami natéru. Sokl severovychodniho rohu hlavni
budovy bude z vychodni strany zvySen a opatfen pozinkovanym plechem. V okoli prace na fasadé a
soklech bude pro ochranu umisténa geotextilie. Po dokonéeni praci na fasadé bude opraven okapovy
chodnik u budov Skoly. Stavebni upravy budou provedeny s ohledem na skutecnost, Ze budovy lezi v
zastavéném uzemi Zilina u Nového Jigina.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita se v ramci stavebnich Uprav Stredni Skoly technické a zemédeélské v
Ziliné u Nového Ji¢ina nefesi.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Technicka a technologicka zafizeni se v ramci stavebnich uprav Stfedni Skoly technické a zemédélské
v Ziliné u Nového Ji¢ina nefesi.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni reseni
Pozarné bezpec€nostni feSeni neni potfeba feSit v rdmci stavebnich uprav Stfedni Skoly technické a

zemédélské v Ziliné u Nového Ji¢ina.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Zasady hospodareni s energiemi se v ramci stavebnich Uprav Stfedni Skoly technické a zemédélske v
Ziliné u Nového Ji¢ina nefesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Druhy vznikajicich odpadl, jejichz vznik souvisi s pfipravou stavby, jednak pfimo
s provadénymi stavebnimi ¢innostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi pfi
vystavbeé jsou uvedeny v prehledné tabulce:

kéd druh odpadu kategorie

01 04 08 Stérk a/nebo kamenivo (0]

08 01 11 odpadni barvy a laky obsahujici organicka N
rozpou$tédla nebo jiné nebezpeéné latky

08 0117 odpady z odstranovani barev nebo lak(i obsahujici N

organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
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17 01 01 beton 0]
17 01 02 cihla O
17 01 03 tadky a keramické vyrobky O
17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a 0]

keramickych vyrobkd neuvedené pod ¢. 17 01 06
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo (0]
17 02 03 plasty (0]
17 04 05 zelezo a ocel O
17 04 11 kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 (0]
17 05 06 vytézena hlusina neuvedena pod &. 17 05 05 @)
17 06 05 stavebni materialy obsahujici azbest N
17 08 02 stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod €. 170801 O
17 09 04 smeésné a demoliéni odpady neuvedené (0]
pod €. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
200101 papir a lepenka (0]
200102 sklo (0]
2001 39 plasty (0]
200140 kovy (0]
2001 41 odpady z ¢isténi komind @)
2002 01 biologicky rozloZitelny odpad (0]
20 02 02 zemina a kameny 0]
20 03 01 smeésny komunalni odpad 0]
200304 kal za septikld a Zump (0]

B.2.11 Ochrana stavby pired negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

- ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi se v ramci stavebnich Uprav Stfedni Skoly technické a
zemédélské v Ziling u Nového Ji¢ina nefesi.

- ochrana pred bludnymi proudy

Bludné proudy nemaji na provoz a pouzivani objektd Skoly vliv.

- ochrana pred technickou seizmicitu

V prostorach Stfedni $koly technické a zemédélské v Ziliné u Nového Jigina nedochazi k otfestim ze
strojniho zafizeni. Okolni objekty nezpusobuji technickou seizmicitu.

- ochrana pred hlukem

Objekt je v méstské zastavbé&, kde nedochazi k zaté€zi nadmérnym hlukem, ani nebude vyskyt
nadmérného hluku z objektd Skoly.

- protipovodriova opatreni

Nejedna se o zaplavové Uzemi. DUm je osazeny nad Urovni upraveného terénu, ¢imz je chranén proti
privalovym destim.

- ostatni uc¢inky ( vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. )

Nejedna se o poddolované uzemi a nenachazi se zde metan.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen stavajicimi pfipojkami a komunikacemi.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho reSeni
Dopravni feSeni zlstava stavajici.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu se v ramci stavebnich Uprav nefesi.
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c¢) doprava v klidu
Doprava v klidu se v ramci stavebnich Gprav nefesi

d) pési a cyklistické stezky
Pé&si a cyklistické stezky se v ramci stavebnich Uprav nefesi.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V ramci stavebnich uprav Stfedni $koly technické a zemé&dé&lské v Ziliné u Nového Jigina nejsou
planovany zadné terénni Upravy ani zmény stavajiciho vegetacniho slozeni na dotéenych pozemcich.

B.6 Popis vlival stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Podle stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. je tfeba vytvofit podminky odpovidajici zajmam ochrany
zivotniho prostfedi (krajiny, vodnich zdroji apod.) Je tfeba dbat zejména na:

-omezeni hluénosti na stavbé

-ochranu vod

-snizeni prasnosti

-zamezovani znedistovani ovzdusi spalovanim odpadud apod.

Odpady vzniklé v prabéhu vystavby budou na zakladé smluv zneskodriovat firmy provadéjici

stavebni prace. V pfipadé, ze smlouva nebude sepsana, odpovida za likvidaci investor.

Dle zakona 185/2001 Sb. Je dodavatel povinen odpady tfidit podle druhu nebezpecnosti a to:
Nebezpecéné odpady napf. plechovky od natérovych hmot, obaly od montaznich pén, PVC apod.
ukladat na misto tomu urené tak, aby nedoslo k zne€isténi Zivotniho prostfedi. Po ukon&eni
jednotlivych etap vystavby dodavatel zajisti zneSkodnéni téchto nebezpecnych odpad firmou, ktera
ma opravnéni k likvidaci.

- Odpady, které vzniknou v priibéhu stavby (napf. zemina vykopana ze zakladovych pasl a
z4kladovych jam) bude uloZena na skladku, kterd bude umist&na na pozemku investora —
stavenisté a bude pouZita k terénnim Upravam. Pfebyte€ny odpad bude po sepsani smlouvy
s odbératelem odpad( odvezen na skladku.

- Odpady ocelového charakteru budou umistény na uréeném misté a po dokonceni
jednotlivych etap vystavby budou odvezeny na skladku, ktera je urCena k likvidaci tohoto
druhu odpadu.

- Dfevéné odpady budou ulozeny na uréeném misté a v pribéhu stavby budou likvidovany
(odvezeny na skladku, kde Ize tyto odpady energeticky vyuzivat nebo zneSkodnovat napfr.
palenim a podobné)

- Dodavatel stavby musi vést o téchto odpadech evidenci, kterd bude pfedkladana kdykoli na
pozadani kontrolniho organu.

- Dodavatel stavby zajisti odvoz tfidéného odpadu Kategorie O na fizenou skladku uréenou
k rekultivaci. Odpad kategorie N na pfisluS§nou spalovnu nebezpeénych odpadi.

- Stavba nebude svym provozem a uzivanim plsobit negativné na okolni Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana

rostlin a zivoc€ich( apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrh stavebnich Gprav Stredni §koly technické a zemédélské v Ziliné u Nového Ji¢ina nema
negativni vliv na pfirodu a krajinu a bude zachovana ekologicka funkce a vazba v krajiné.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 .
Navrzené stavebni upravy Stfedni Skoly technické a zemédélské v Ziliné u Nového Ji¢ina neovlivni
prostfedi a nebude mit negativni vliv na izemi, které neni sou€asti chranéného uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
V ramci stavebnich Uprav Stfedni Skoly technické a zemé&délské v Ziliné u Nového Ji¢ina neprobihalo
zZjistovaci fizeni.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
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V ramci stavebnich uprav Stfedni koly technické a zemédélské v Ziliné u Nového Jigina nejsou
navrzena zadna ochranna a bezpeénostni pasma a nedochazi k zadnym omezenim a podminkam
ochrany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska pinéni Gkolt ochrany obyvatelstva

V ramci stavebnich Uprav Stfedni $koly technické a zemé&délské v Ziling u Nového Ji¢ina neni ochrana
obyvatelstva feSena. Po dobu vystavby muze dojit k zvySené hlukové zatézi a prasnosti. Toto
pusobeni bude pfechodné po dobu nékolika tydn(l. Hlu¢nost vtomto obdobi bude moci byt
kompenzovana provadénim praci v denni hodiny. Stavba nebude svym provozem a uzivanim pulsobit
negativné na okoli. Nebudou ovlivnéné hygienické parametry, ochrana zdravi a Zivotni prostiedi.
V dané lokalité nebudou prekracované hranice hygienickych limitl. ZvySené emise Skodlivin vzniknou
pfi vystavbé navrhovaného zaméru, predevsim v dusledku vy$si prasnosti pfi specifickych ¢innostech
— 8krabani omitky, tryskani a piskovani.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi
PFi stavebnich dpravach budou vyuzivany stavajici pfipojky NN, vody a destové kanalizace. Material
na stavbu bude postupné dovazen.

b) odvodnéni stavenisté
Odtokové poméry nebudou b&hem stavby naruseny.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFipojky a komunikace zlstanou stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi vystavbé budou zvySené emise skodlivin, které vzniknou, pfedevsim v disledku vyS$si prasnosti pfi
¢innosti stavebnich mechanizmu — piskovani a Skrabani omitky. Jedna se o pfechodné zvyseni emisi
polétavého prachu omezené dobou zemnich praci, ktera bude trvat nékolik dn(, ¢aste¢né upravitelné
opatfenimi proti snizeni prasnosti. Po dobu vystavby muize dojit k zvySené hlukové zatézi. Toto
pusobeni bude prechodné po dobu nékolika tydnl, které Ize eliminovat po celou dobu vystavby
omezenim stavebnich praci na denni hodiny.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
V ramci stavebnich Uprav Stfedni Skoly technické a zemédélské v Ziliné u Nového Ji¢ina nebudou
provadéné zadné asanace a demolice. Nebude dochazet ke kaceni drevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
Nebude se zfizovat zafizeni stavenisté.

g) maximalni produkovani mnoZstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Koncepce odpadového hospodafrstvi stavby je zpracovana na zakladé platné legislativy v odpadovém
hospodafstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady vznikajicimi pfi pfedmétné
stavbé a to jak v pfimych souvislostech s pfipravou stavby a s hlavni vystavbou.

Druhy vznikajicich odpadd, jejichz vznik souvisi s pfipravou stavby, jednak pfimo s provadénymi
stavebnimi ¢innostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi pfi vystavbé jsou
uvedeny v pfehledné tabulce:

kéd druh odpadu kategorie
01 04 08 Stérk a/nebo kamenivo 0]
08 01 11 odpadni barvy a laky obsahujici organicka N

rozpou$tédla nebo jiné nebezpeéné latky
08 0117 odpady z odstranovani barev nebo lak(i obsahujici N
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organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

17 01 01 beton 0]
17 01 02 cihla O
17 0103 tadky a keramické vyrobky O
17 01 07 smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a O
keramickych vyrobkd neuvedené pod ¢. 17 01 06
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo (0]
17 02 03 plasty (0]
17 04 05 zelezo a ocel O
17 04 11 kabely neuvedené pod &. 17 04 10 (0]
17 05 06 vytézena hlusina neuvedena pod &. 17 05 05 @)
17 06 05 stavebni materialy obsahujici azbest N
17 08 02 stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod €. 170801 O
17 09 04 smeésné a demoliéni odpady neuvedené (0]
pod €. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
200101 papir a lepenka (0]
200102 sklo (0]
2001 39 plasty (0]
200140 kovy (0]
2001 41 odpady z ¢isténi komind @)
200201 biologicky rozloZitelny odpad (0]
20 02 02 zemina a kameny 0]
20 03 01 smeésny komunalni odpad (0]
200304 kal za septikd a Zump (0]

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby se bude Fidit pfislusnymi ustanovenimi
zakona ¢&. 185/2001 Sb. a o zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni zakona ¢&. 477/2001 Sb.,
zakona €. 76/2002 Sb., zakona ¢&. 275/2002 Sb., zakona €. 320/2002 Sb. a zakona &. 356/2003 Sb., a
ustanovenimi vyhlaSek MZP CR &. 376/2001 Sb., &. 381/2001 Sb., & 382/2001 Sb., &. 383/2001 Sb.,
€. 384/2001 Sb., a vyhl. €. 237/2002 Sb..

Pro shromazdovani veSkerych druhl nebezpeénych odpadu, jejichz vznik se pfedpoklada na
misté stavby, bude zfizen prostor, zabezpecCeny proti srazkovym vodam, na oploceném stavenisti,
kde budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych druht nebezpecnych
odpadl. Shromazdovaci prostfedky budou oznaceny identifikacnim listem nebezpe¢ného odpadu,
symbolem nebezpetné viastnosti odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym
pozadavkim uvedenym v § 3 a § 5, vyhl. ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a
budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulaci s nim.

Odpady kategorie N budou shromazdovany oddélené podle jednotlivych druhu. Dalsi faze
nakladani s vySe uvedenymi druhy nebezpecnych odpadi (doprava a odstranovani) budou zajistény
dodavatelskym zplsobem pfimo osobami k témto Cinnostem opravnénymi dle zak. ¢. 185/2001 Sb.,o
odpadech.

Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajiStovat vyuziti, nebo odstranovani uvedenych
druhd odpad( budou uzavfeny firmami provadéjicimi stavbu. Mnozstvi odpadu, které budou pfi stavbé
vznikat, neni v této fazi zpracovani dokumentace mozno presnéji specifikovat.

Pribézna evidence odpadl vznikajicich v prabéhu stavby bude vedena v rozsahu
stanoveném Vyhlaskou MZP CR &. 383/2001 Sb.,, ptiloha 9A. Evidence bude vedena v tydennich
intervalech, formulafe, na kterych bude evidence vedena budou uloZeny u investora stavby
odpovédného za nakladani s odpady. HlaSeni o produkci a nakladani s odpady jakoz i udaje o
Zafizeni budou pfisludnému okresnimu Ufadu zasilana v rezimu stanoveném vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb.,, § 19,0dst. 5 a 6.

Evidencni listy odpadl, vysledky veSkerych laboratornich rozborl odpadd (pokud budou
zpracovana) a vysledky vSech pfipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit organiim
statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi, hygienickym a vodohospodafskym a inspekénim
organum jako podkladovy material.

Nakladani s odpady vznikajicimi pfi provozu bude feSeno dle sou€asné platné legislativy.

Po kolaudaci stavby a zahajeni provozu odpovida za nakladani s odpady plvodce, fj.
provozovatel dané ¢innosti, pfi které odpad vznika a je povinen vést evidenci odpadu v rozsahu
stanoveném zakonem ¢&. 185/2001 Sb., ve znéni nasledujicich zakonl a jeho provadécich vyhlasek.
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Investor musi zajistit manipulaci s timto odpadem podle platnych predpisli. Zejména se jedna
0 odstranéni odpadu s obsahem $kodlivin charakteru N. Je vhodné, aby investor a provozovatel pfi
uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich praci ve smlouvach zakotvil povinnost zhotovitele k
likvidaci odpadl zplsobenych jeho €innosti tak, jak jsou vy$e uvedeny.

Pro jednotlivé druhy odpadl je nutno zabezpecit vhodné shromazdovaci nadoby a jejich
umisténi v prostoru zahrady. Odpadovy material, ktery ma nebo mize mit nebezpecné vlastnosti
(oznaceny N), u néhoz se predpoklada ulozeni do kontejnertl, musi byt odkladan do zvlast k tomu
uréenych kontejnerl, které jsou z nepropustného materialu, a s ochranou proti zate¢eni destovych
vod. Tyto kontejnery musi byt umistény tak, aby byly priibézné kontrolovatelné osobou odpovédnou
za hospodareni s odpady (majitel).

Ostatni odpady budou odstrariovany odvozem na skladku komunalniho odpadu.

Surovy dfevény material po vysuSeni bude pouZit jako topny material pro krbova
kamna.Sbérny papir a Zelezo (barevné kovy) budou odvazeny do sbérnych surovin.

Odpady oznacené ,N* budou odstrafovany nasledujicim zpisobem: - odvozem do spalovny.

,N“ budou odstrafiovany nasledujicim zplsobem: - odvozem do spalovny.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavebnich tprav Stfedni koly technické a zemé&délské v Ziliné u Nového Jigina se bilance
zemnich praci a pozadavky na pfisun nebo deponie zemin nefesi.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Po dobu vystavby mlze dojit k zvySené hlukové zatézi a prasnosti. Toto plsobeni bude pfechodné po
dobu nékolika tydnd. Hluénost v tomto obdobi bude moci byt kompenzovana provadénim praci
v denni hodiny, emise poletavého prachu je mozno alespor ¢aste¢né omezit kropenim stavenisté.P¥i
vystavbé dojde na omezenou dobu k ovlivnéni Zivotniho prostfedi v dané lokalité (hluk, prach).

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich

predpist®

Pfi realizaci dila se musi dodrzovat bezpeCnost a ochrané zdravi stanovené dle nafizeni vliady o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich - €.
591/2006 Sb. a zakonem 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi.

Zhotovitel stavby pfedlozi zadavateli stavby feSeni BOZP ( bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci na
stavenisti ), ze kterého budou ziejmé poZadavky na dodrZzovani bezpecnosti na stavenisti, stanovené
v platné legislativé ( nafizeni vlady, zakon, novela, vyhlaSka ) v dobé& provadéni stavby.

k) pravy pro bezbariérove uzivani vystavbou dotcenych staveb
V ramci stavebnich Uprav Stfedni Skoly technické a zemé&délské v Ziliné u Nového Ji¢ina se
bezbariérové uzivani nefesi

) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni 3
V ramci stavebnich Uprav Stfedni Skoly technické a zemédélské v Ziliné u Nového Ji¢ina nedochazi
k Zadnym opatfenim v dopravé.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkam vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.)

V ramci stavebnich Gprav Stfedni $koly technické a zemédélské v Ziliné u Nového Ji¢ina budou
vS8echny vstupy zakryty proti opadavani staré vrstvy fasadni omitky pfi seSkrabavani tak, aby byl
umoznén alespon ¢aste€ny pfistup do prostor objektu .

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
UpFesnéni terminu bude po vydani stavebniho povoleni, doba vystavby cca 2-3 mésice.

Novy Ji¢in , 05 — 2020 Zpracoval: Ing.Petfkovsky Radek



