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Architektonická kancelář IČO: 27835511 Ing. Arch.
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Výkres zpevněných ploch
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KONTROLOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka (+420 731 450 100)
VYPRACOVAL Michal Sikora (+420 731 139 315)

Formát 420x297

±0,000 = 0,000 m n.m. Bpv

Velkoplošná dlažba
tryskaná, písková
600x400x40mm

24,81 m2

Velkoplošná dlažba
tryskaná, písková
600x400x40mm

21,30 m2

Velkoplošná dlažba
tryskaná, písková
600x400x40mm

41,85 m2

Velkoplošná dlažba
tryskaná, písková
600x400x40mm

24,85 m2

3,86 m2

Kačírkový záhon
+ výsadba
36,71 m2

Živý plot
12,67 m2

Dlaždice slinutá, neglazovaná

300x300x10mm šedá

4,45 m2

Čistící zóna
0,46 m2

Dlaždice slinutá, neglazovaná

300x300x10mm šedá

1,82 m2

Kačírkový záhon
+ výsadba
16,18 m2

Žulový dvojřádek
kostky 100x100x100mm 35mb
Žulový dvojřádek
kostky 100x100x100mm 33,5mb

Žulový dvojřádek
kostky 100x100x100mm 8,5mb

Žulový dvojřádek
kostky 100x100x100mm 22,5mb

Žulový dvojřádek
kostky 100x100x100mm 11mb

Žulový dvojřádek
kostky 100x100x100mm 15mb

Žulový dvojřádek
kostky 100x100x100mm 12,5mb

Žulový dvojřádek
kostky 100x100x100mm 12,5mb

Neviditelný plastový obrubník
17,5mb

Keřová výsadba

Keřová výsadba
Keřová výsadba

Chránička 3,5mb

Chránička 3,5mb

Chránička 11mb
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živice

bet.dl.

bet.

Stávající vnitřní rozvod jednotné kanalizace

Stávající přípojka DN 50 IPE

Řez A-A

Řez A-A

Mozaiková žulová dlažba
do štěrkového lože

50x50x50mm
101,95 m2

Žulový dvojřádek
kostky 100x100x100mm 18,5mb

285 01

Příčný sklon 1%

Podélný sklon dle PT

Příčný sklon 1%

Podélný sklon dle PT

Výkres zpevněných ploch M1:100

Legenda

Předláždění vstupních schodů - dlažba 300x300x10mm šedá, slinutá, neglazovaná, mrazuvzdorná, R9/A
Zpevněná plocha - žulová mozaiková dlažba 50x50x50mm, do štěrku, běhounová vazba
Zpevněná plocha - betonová dlažba 600x400x40mm, tryskaná, písková barva

Kačírkový záhon 16/32 + výsadba (růže dle specifikace)
Kačírkový záhon 16/32 + výsadba (viz specifikace)
Výsadba - živý plot (dle specifikace)

Výsadba - keřové porosty (rododendrony atd.)

S1 - žulová mozaika
50mm - žulová kostka 50x50x50mm
40mm - kladecí vrstva 4/8
150mm - štěrková drť 4/16
150mm - štěrková drť 16/32

Zpevněná plocha - žulový dvojřádek z kostek 100x100x100mm

S2 - velkoplošná dlažba
40mm - velkoplošná betonová dlažba 600x400x40mm
40mm - kladecí vrstva 4/8
150mm - štěrková drť 4/16
150mm - štěrková drť 16/32

S3 - vstupní schody
10mm -keramická slinutá dlažba 300x300x10mm
10mm - tmel + srovnání povrchu
xmm - původní betonový podklad

Legenda stávajících inženýrských sítí

Vodovod
Jednotná kanalizace
Telekomunikace
plynovod NTL

Poznámky:
1) inženýrské sítě telekomunikací pod zpevněnými plochami budou
opatřeny dodatečnými chráničkami
2) vhodný materiál ze stávajících vrstev zpevněných ploch
bude popřípadě znovu využit
3) zpevněné plochy kopírují stávající terén, příčný sklon 1%
4) informační tabule budou přemásteny blíže k nové zpevněné ploše
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